PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Posrednik gm. Szczytniki

Podstawa | Nr Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
Lp. spec. .obm. jedn.
techn
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR2:010119-] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d1 o DOLOTOT y nsa w terenie réwninnym km 062
2.1 |Analizawlasna | 4, ooy |Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 4
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni
3d.2 |[0101-02 D-05.03.05 [bitumicznych na gt. 6-10 cm wiaczenia w drogi m 3,5
asfaltowe ]
3 USUNIECIE KRZEWOW
KNNR 1 0102- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
4d3 o4 DO1.0201 5wy zej 60% powierzchni ha 0,02
KNNR 1 0102- Usuniecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60%
5d.3 (04 D-01.02.01 |powierzchni ha 0,04
4 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
KNNR 6 0605- Scianki czotowe prefabrykowane z betonu C16/20 lub
6d.4 03-01 D-03.01.01 |Murowane z bloczkéw M6, dla przepustu z rur o szt 2
$rednicy 60cm
7d.4 KNNR 6 1302- | [ 0o o) chy’szczgnle przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% m 8.00
04 jego $rednicy ’
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod
8d.5 04 D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (620,0 m2 2516
m x 4,0 m + 36m2 tuki)
KNNR 6 0113- Dolna warstwa podbudowy z zwiru grubo$é warstwy po
9d.5 02 D-04.04.02 |zageszczeniu 10 cm (998,0 m x 3,5 m+ 36m2) m2 2516
KNNR 6 0113- Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
05 . . P e
0/31,5 uktadana mechanicznie rozscietaczem grubosé
10d.5 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 15 cm (620,0 mx 4,0 m + m2 2516
36m2 tuki)
KNR AT-03 Skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy;
11d.5 0202-02 D-04.03.01 |zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (620,0 m x 4,0 m + m2 2516
36m2 tuki)
KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
0103 KR 1-2, grubo$é warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4
12d.5 D05.03.05 |om, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10] M2 2206
t(620,0 m x 3,5 m + 36m2 tuki)
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
13d.6 |05 D-07.02.01 |ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 1
KNR 2-25 0419- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70
14 d.6 02 D-07.02.01 |mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 1
40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
7 BARIERY OCHRONNE
KNR 2-31 0704- Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 o masie
15d.7 gioﬁ‘:;zm D-07.05.01 |39.0 kg/m + zakonczenia barier. Rozstaw stupkéw co m 24
4m.
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1l dostarczonego
16 d.8 KNNR011 03111 p.06.03.01 |samochodami samowytadowczymi (1240m2 x 0,1) m? 124
KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach
17.d.8 05 D-09.01.01 |kat.I-IIl (620m x 2 x 1,0m) m2 1240
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