DANE WY JSCIOWE DO PROJEK TOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminngl w migjscowosci Posrednik, Gmina Szczytniki

1. Dlugas¢ przebudowy: 620,00 m

2.Przygto jezdnie o szerokai 3,50m z poboczami o szer. 1,00 m.
Przekréj poprzeczny drogi: przekrdj daszkowy 2%
Przekroj poprzeczny poboczy: spadek jednostr@iay

3.Przyp¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi D (dojazdowa)
- kategoria ruchu KR1

- dtugas¢ drogi 620,00 m

- szerokéc¢ jezdni 3,50m

- szeroké¢ poboczy 10m

- szeroké¢ korony 5,5m

-szerokd¢ podbudowy 4,0m

4.Konstrukeg warstw jezdni drogi gminnej natg przyja¢:

Warstwa podbudowy zawiru - 10,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mBG ¢m

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4,0 cm

5.Ustawnienie oznakowania pionowego

6. Dokumentagj opracowa o zawartéci pozwalagcej uzyska zgtoszenie na przebudew
drogi gminnej.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztonfertowego.

Ustaler dokonali:

Przedstawiciel gminy Szczytniki Propakit



