OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego robagdwwych dla tematu

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowsci Pasrednik gmina Szczytniki

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora - Gmina Szczytniki

- uzgodnienia (dane w§giowe) z przedstawicielami Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych 1:1000

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

- pozostate obowkrujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowaserja terenie miejscowo Pasrednik
, gm. Szczytniki, powiat Kaliski wojewddztwo Wielgolskie.

Przebudowa drogi obejmuje dziatkar 23 obgb geodezyjny Paednik, gm. Szczytniki.
Dlugaos¢ przebudowy 620,0 m.

2.1 Zakres rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni drogi
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

- wykonanie poboczy

- ustawienie znakow pionowych

3. Stan istniepcy.

Przedmiotowa droga znajdujec sna terenie ptaskim, rolniczym z zabudpwagrodowy.
Obecnie droga posiada nawierzehrgruntows z wieloma nieréwnéciami i ubytkami.
Szeroké¢ pasa to ok. 6,0 m. Ugdzenia infrastruktury technicznej znajgligic w pasie

drogowym lub w jego bezgednim gsiedztwie i nie utrudnigjprowadzenia robaot.



4. Stan projektowy
Ze wzgkdu na parametry techniczne istpmgj] drogi przwto klag drogi D (droga
dojazdowa). Droga klasy D jest ogoélnodgst drogs przeznaczan dla wszystkich

uzytkownikow .

4.1 Przekrdj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek daagprojektowano w nagbujacy
sposob:

e 0+000,00 - 0+620,00 - szerokbdrogi 3,5 m, przekrdj daszkowy 2% na odcinkach
prostych oraz pochylenie jednostronne na tukachigmegch - zgodnie z planem
sytuacyjnym (rys.2)

W przekroju drogowym pobocze gruntowe szer. 1,0 m
- na odcinku prostym: 6%,
- na tukach:
- po wewtrznej stronie tuku: o 1 do 3% gadej niz pochylenie jezdni,
- po zewtiznej stronie tuku tyle co pochylenie jezdni derskaci 1,0 m
pobocza, a na pozostaeja pobocza 2% w kierunku przeciwnym.
Konstrukcja nawierzchni:
Warstwa podbudowy zewiru - 10,0 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 m&G ¢m
Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4,0 cm

Szczegotly rozwgzania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostpnai¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR1

- przekroj: dwupasowy,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- szeroké¢ drogi 3,50 m

- szeroké¢ pobocza ziemnego — 1,00m
Pozostale parametry zgodnie z wymaganiami Rozapeenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.



4.3. Rozwjazanie sytuacyjne

Os$ drogi gminnej zaprojektowano na podstawie pomiytuacyjnego [2] przy zakeniu
maksymalnego wpisania trasy w istgm@j o$ i wykorzystania pasa drogowego drogi
gminnej.

Pochylenie poprzeczne przebudowywanej drogi gmirrggidnie z planem sytuacyjnym
(rys.2)

4.4.Konstrukcja jezdni

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zaprojekioo konstruke na ruch lekki
KR1 sktadajca sic z nasgpujacych warstw:

Warstwa podbudowy zawiru - 10,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 m& G ém

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4,0 cm

Szczegotly rozwgzania zawiera rysunek nr 3.

4.5.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni zapewnione geprzez spadki poprzeczne i
podiuzne drogi, a sptywara woda oddawana jest do przylegtego terenu i rawstniepcy
przepust - przebudowa zyziana z utrzymaniem wdzenia wodnego w celu zachowania jego

funkcji. Przepust udemic, wlot i wylot umocné sciankami czotowymi.

4.6 Organizacja ruchu

Na planie sytuacyjnym rozmieszczono oznakowaniengi@ zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuanygn (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908.) oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w
sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dlaké@wai sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U.
Nr 220, poz.2181)

Oznakowanie zgodnie z wytycznymi inwestora ddrzGminy Szczytniki oraz planem

sytuacyjnym (rys.2)

4.7 Zjazdy

W obrebie przebudowywanego odcinka drogi nie przewidujgpszebudowy zjazdow.



4.8 Pozostate roboty i czynniki

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istgmjm pasie drogi gminnej. Wykonawca robot
zobowgzany jest do zabezpieczenia adzen podziemnych w miejscach, gdzie istnieje
zagraenie ich naruszenia. Roboty ziemne w ¢bie urzdzen podziemnych nale
wykonywa recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadzmian w
funkcjonowaniu istniejcegosrodowiska, poniewazlokalizowana jest w aytkowym pasie
drogowym. Roboty nalyy wykonywa& zgodnie z przepisami, zasadami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robot drogowych wylkevca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie znakéw geodezyjnych.

5. Bezpieczastwo i BHP

Realizujc przedmiotow inwestycg szczegolg uwag nalery zwrock na to aby:

- zachowa szczegllg ostraznos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowywanej drogi

- zachowa szczegOlnp ostraznos¢ podczas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy i prawidtowo oznakowaroboty przez caly czas przebudowy nawierzchni
ww. drogi gminnej

-pracownicy w czasie robo6t byli ubrani w kamizedkitrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot naje zminimalizow& ograniczenia i utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

6. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja roboét obfych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestd&amina Szczytniki

- zgtoszenie przebudowy nawierzchni drogi gminnapb6t budowlanych ddtarostwa
Powiatowego do Wydziatu Architektury i Budownictwaw Kaliszu.
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