Instalacja elektryczna wewnetrzna dla przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng
z zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu, dz nr 45/2 , Obr. Krowica Zawodnia, jedn. ewid.
Szczytniki
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Szczytniki

1)

2)

3)

4)

5)

6)

3.0PIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniadwildnego obejmuagcego wecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, aaierpotrzeby kolejrig realizacji obiektow;

— instalacja oswietlenia og6lnego

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

— instalacja sity

— instalacja sterowania

— instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym
— instalacja odgromowa

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opipeojektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych desdego uytkowania;

— Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym potozona przy drodze asfaltowej
uzbrojona w przylgcze energetyczne napowietrzne n/n.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuymy urzdzenia budowlane zadane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tymareslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu zapewa@d przeciwpgarowe zaopatrzenie w
wodke, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie nigllym do uzupetnienia egci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Dla projektowanego budynku projektuje sie:
— instalacja oswietlenia ogdlnego
— instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego
— instalacja sity
— instalacja sterowania
— instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym
— instalacja odgromowa

Zestawienie powierzchni poszczegolnychesckz zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanyclistniepcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drog, parkingdw, placéw i chodnikowgwperzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych i terenu, niezédnych do sprawdzenia zgodico z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowaniasprzamnego, a w przypadku jego braku z
decyzp o warunkach zabudowy albo decypjlokalizacji inwestycji celu publicznego;

- nie dotyczy.
Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projekdaw obiekt budowlany,as

wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlggajhronie na podstawie ustaleniejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

- teren i zabudowa dzialki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzietkub teren zamierzenia budowlanego,
znajdupcego st w granicach terenu goérniczego;
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- nie dotyczy.
7) Informacg i dane o charakterze i cechach istugeh i przewidywanych zagien dla

srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych hic
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisaméloalymi;

— nie dotyczy

8) Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikosanbiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych;

— nie dotyczy.
9) W przypadku budynkéw — powierzclrzabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, oki@nej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyozj okrdlania i obliczania wskaikow

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w gatniku do rozporazenia.

— nie dotyczy.

Opracowat:
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Szczytniki

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

4. OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i prograniyakowy obiektu budowlanego oraz, w zateici od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w eggimGci: kubatue, zestawienie
powierzchni, wysokg, diugasé¢, szerokéc i liczbe kondygnacii;

— nie dotyczy.

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnie@kali mieszkalnych — zestawienie

powierzchni aytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktiomoowa w 8§ 8 ust. 2 pkt 9, z

uwzgkdnieniem naspujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nale rozumie€ wydzielone trwatymiscianami w ob¢bie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczezeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi gizaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchng pomieszczé lub ich czsci o wysokdci w swietle réwnej lub wekszej od 2,20
m naley zalicz& do obliczé w 100%, o wysokai réwnej lub wekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysckanniejszej od 1,40 m pomija¢si
catkowicie;

— nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlamegposob jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajcej zabudowy oraz sposob spetnienia wynmiagektérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

—nie dotyczy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosavachematy konstrukcyjne (statyczne),
zalazenia przygte do obliczé konstrukcji, w tym dotycace obcazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczé, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w kwagp praktyce — wyniki
ewentualnych bagadowiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategpdeotechniczsp obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywek®ploatacji gorniczej, rozazania
konstrukcyjno-materiatowe wewtiznych i zewrtrznych przegrod budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie peltyy, do opisu technicznego nale
dofaczy¢ ocerg techniczm obejmujca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanegazyteczndci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposob zapewnienia warunkéw rigipch do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdnporuszajce si na wozkach inwalidzkich;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, rkogoego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspdinakei urzdzen i wyposaenia zwizanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozamaniami budowlanymi;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — razania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawizujace do warunkéw terenu wyslujacych wzdhé jego trasy, oraz
rozwiagzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgrgeych lub o szczeg6lnym
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znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne wzgkddéw bezpieczgstwa, z
uwzglkdnieniem wymaganych stref ochronnych;

 ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek sali gimnastycznej zostanie zasilony
wewnetrzna linig zasilajgcg wykonang przewodami YDY 5 x 10 utloZzong
w rurce RVS n.t i wyprowadzong z istniejgcej rozdzielni T1 w budynku
szkoly. Na tablicy gtébwne]j T1 zainstalowac¢ wytgcznik FRX - 100A
I wytgcznik instalacyjny S 131 B6 i zabezpieczenie w.l.z R 303 25A.

Istniej gce  przyt gcze pokrywa w cato $ci dobudowan g moc w

modernizowanym budynku (15,0kW).

8) Rozwhzania zasadniczych elementéw wypasda budowlano-instalacyjnego, zapewsiej
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przezndemen w szczegolrii instalacji i
urzadzen budowlanych: wodoggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylaciji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechamg, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochrorimy@ take sposOb powkzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zestiznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatmia przygte
do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliéze uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzadzen, przy czym nalgy przedstawd:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, kliyedcyjnych lub chtodniczych — zadone
parametry klimatu wewgtrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowdangraz
przepiséw dotycgeych racjonalizaciji zytkowania energii,

b) dob6r i zwymiarowanie parametrow technicznyadgtawowych urglzen ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych arakrelenie wartdci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwanej z tymi urgdzeniami;

6. TABLICA ROZDZIELCZA TG-S (ZABEZPIECZENIA)

W projekcie dobrano tablice izolowang, przystosowang do montazu
elementéw modutowych na listwach TH 35.

Lokalizacje tablicy przedstawiono na rzutach rys. nr 3/5 i 4/5. Tablice
montowac¢ zgodnie ze schematem ideowym. Zawiera¢ ona bedzie
elementy wykonawcze ochrony przetezeniowej, przeciwporazeniowej
ochrony przepieciowej obwodéw wewnetrznych instalacji elektrycznych
budynku.

Wyprowadzenie obwodow odbiorczych zaprojektowano bezposrednio

z zaciskéw zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicy zabezpieczenia
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dobrano z roztgczalnym torem zerowym, umoZzliwiajgcym bezposrednie
potgczenia zyly fazowej i neutralnej do zaciskdw zabezpieczen.

Przewody ochronne nalezy podigczy¢ do wspolnego zacisku PE tablicy.
Dobrano zabezpieczenia przetezeniowe i rdznicowoprgdowe firmy
Legrand , oraz ochronniki i odgromniki przepieciowe firmy Legrand

w/g oznaczen na schemacie ideowym tablicy TG — S rys. nr 2/5.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

7.1. Instalacia o0 Swietlenia i qgniazd wtykowych ogo6lneqgo
przeznaczenia.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi z Zylg ochronng koloru Zzottozielonego typu
YDYt/750V w izolacji i powloce polwinitowe] uktadanymi podtynkowo
w $cianach po trasach pokazanych na planach instalacji. Obwody
o$wietlenia wykonaé przewodami o przekroju zyt 1,5 mm? w ilosci zyt wg
oznaczen na planie instalaciji.

Zalgczenie obwoddw oswietleniowych odbywac sie bedzie wytgcznikami
zamontowanymi na wysokosci 1,4 m od podtogi.

Obwody wentylatorow Sciennych nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3 x
1,5 mm? 750V. Wentylatory te z uwagi na niewielkie moce rzedu
kilkunastu Wat przewiduje sie zasilic z obwodow oswietleniowych (bez
zyty ochronne)).

Wentylatory dobrane winny posiadac Il klase ochronnosci.

Sterowane bedg tgcznikami instalacyjnymi w pomieszczeniach W.C.
wspolnie i oddzielnie z o$wietleniem.

Sterujgc wentylatory z zaprogramowanym czasem nalezy doprowadzi¢
do nich oprocz zyly fazowej sterowanej tgcznikami i zyly neutralnej,
rowniez zyte fazowg z przed tgcznika w celu podtrzymania ich pracy
przez zaprogramowany czas. Obwody gniazd wtykowych ogdlnego
stosowania projektuje sie wykonaé przewodami YDYt 3 x 2,5 mmZ

Obwody gniazd do tazienek wykonaé przewodami YDYt 3 x 2,5 mm?
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750V. Odbiorniki stacjonarne 3 — fazowe przytgczone na stale nalezy
zasili¢ przewodami YDY 5 x 2,5 mm? i 1,5 mm? 750V zgodnie
z oznaczeniami na planach instalacyjnych. Do wszystkich punktow
odbiorczych tgczenie z punktami oswietleniowymi, oprocz zyt fazowych
I neutralnych ,N” nalezy doprowadzi¢ zyly ochronne ,PE”. Nalezy je
podigczy¢ w tablicach do zacisku ochronnego PE,
w gniazdach wtykowych do bolca uziemiajgcego, a w oprawach
oSwietleniowych nie bedgcych w Il klasie ochronnosci do zaciskow
ochronnych. We wszystkich pomieszczeniach W.C. zastosowac osprzet
bryzgoszczelny IP 44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 20.

W przypadku osprzetu montowanego bezposrednio obok siebie nalezy
stosowa¢ ramki  wielokrotne. Gniazda ~montowa¢ na  wys.
1,2 m w pomieszczeniach W.C. i 0,3 m w pozostatych pomieszczeniach.
Wszystkie gniazda projektuje sie z bolcem uziemiajgcym. Wytgczniki
mocowac¢ na wys. 1,4m. W budynku zaprojektowano oswietlenie
w oparciu o oprawy oswietleniowe firmy ,Philips”.

Typ opraw oswietleniowych pokazano w legendzie, a ich zamontowanie
narys. nr 3/5.

Dobrano oprawy ledowe z rastrami, przykrecone bezposrednio do stropu
. W pomieszczeniach W.C.

Zaprojektowano oprawy ledowe. W korytarzach i na salach
zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne).

Instalacje na sali gimnastycznej (pod dachem) prowadzi¢ w korytkach
stalowych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji dachu o szer.
100mm i w przestrzeni stropu podwieszonego w rurkach RVKL..
Wewnetrzne linie zasilajgce (przekroje i zabezpieczenia wykonac¢ zgodnie

ze schematem ideowym rys. nr 2/5).

7.2. Instalacja sity.

Instalacje sity wykonaé przewodami YDY 5 x 1,5 mm? 750V i YKSY

7 x 1,5 mm? 750V dla zasilania wentylatoréw osiowych na sali.
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W obwodach zasilania wentylatorow zainstalowac¢ wytgczniki S — Z
dobrane przez producenta wentylatorow. Zasilanie koszy podnoszonych
na sali wykonaé¢ przewodami YDYp 4 x 1,5 mm? 750V. Sterowanie
podnoszenia i opuszczania koszy odbywac sie bedzie za pomocg
przyciskdéw zainstalowanych natablicy TG — S przy wejsciu na sale.

Obwody zasilajgce prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr  4/5 oraz

schematem ideowym rys. nr 2/5.

7.3. Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje wykonaé przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? 750V w.t.
Oprawy zastosowac zgodnie z legends.
Oprawy wyposazone bedgq w cziony awaryjne LED, czasie t— w czasie 2
godz.
Oprawy zadziatajg automatycznie po zaniku napiecia po stronie zasilania
Z energetyki zawodowej.
Szczegoty patrz rys. nr 3/5

7.4. Instalacja sterowania.

Instalacje wykonaé przewodami YDYp 4 x 1,5 mm? 750V, dla
sterowania koszami podnoszonymi na sali gimnastycznej, oraz
przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? dla sterowania instalacji pauzowej
| o$wietlenia terenu na tablicy TG - S .

SzczegOoly patrz rys. nr 2/5.

7.5. Instalacja pauzowa.

Instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 3 x 1,5 mm? uktadane
w.t. Zaprojektowano dzwonek 220V/50Hz sterowany z istniejgcej
instalacji pauzowej szkoty..

Szczegoly pokazano na rys. nr 4/5.
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8. OCHRONA ZAPEWNIAJ ACA BEZPIECZE NSTWO ELEKTRYCZNE
8.1. Ochrona przet ezeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 43: 1999

Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przepieciowymi
projektowanych obwodoéw zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen topikowych, dobranych na podstawie wystepujgcych
obcigzen i parametréw stosowanych urzgdzen, oraz skorygowanych z
nimi dopuszczalnych obcigzenn obwodow instalacji, jak réwniez dla
zapewnienia wiasciwej ich selektywnosci i wytrzymatosci zwarciowej.
Wartos¢ dobranych zabezpieczern przedstawiono na schemacie tablic

zabezpieczen rys. nr 2/5.

8.2. Ochrona przeciwpora zeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 41:
2000

Elementy projektowanych tablic rozdzielczych, poza niewielkimi
detalami konstrukcyjnymi wykonane sq z materiatow izolacyjnych. Czesci
przewodzgce robocze ostoniete sg izolacjg roboczg lub ostonami
izolacyjnymi zapewniajgcymi stopiern ochrony min IP 20. Wykonanie
projektowanych rozdzielnic os$wietlenia nalezy uzna¢ za rownowazne
Il klasie izolacji.

Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w I
klasie ochronnosci, przewidziano przez samoczynne szybkie wylgczanie
zasilania w czasie T < 0,4 s z wykorzystaniem bezpiecznikéw topikowych
lub samoczynnych wylgcznikow nadmiaroprgdowych w ukiadzie
sieciowym TN — S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg
wytgcznikami  ochronnymi,  roznicowoprgdowymi.. W  obwodach
osSwietleniowych i gniazd wtykowych zastosowano cztony o prgdzie
roznicowym 30 mA, chronigce przed porazeniem przez dotyk
bezposredni.

Zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych zwiekszy pewnosé

szybkiego wytgczania zabezpieczeni nadprgdowych szczegoOlnie
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w obwodach o zblizonych minimalnych prgdach zwarcia 1 — fazowego do
prgdow wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4 s.
Skuteczno$c¢ szybkiego wylgczania zasilania wytgcznikiem nadmiarowym,

przy zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

8.3. Ochrona przepi eciowa zgodnie z PN — IEC 60 364 — 444: 2001

Dla celéw ochrony przepieciowej w ukladzie rozdzielczym

zastosowano ochronniki przepieciowe S 304 C 20A firmy Legrand klasy C
zlokalizowanych na tablicy TG — S , zapewniajgcych redukcje przepiec¢ do
poziomu 1,5 kV.

Kolejny stopien ochrony przepieciowej, ochronniki przepieciowe klasy D,
nalezy montowa¢ indywidualnie przed czultymi  odbiornikami

wymagajgcymi takiej ochrony (np. komputery).

8.4. Ochrona odgromowa zqgodnie z PN —IEC 61 024 — 1 —1:2001

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Projektuje
sie wykonac¢ przewodami stalowymi ocynkowanymi o Srednicy 8 mm
prowadzonymi po trasach na rys. nr 5/5.
Zwody niskie z drutéw stalowych ocynkowanych Fe Zn @ 8 (mozliwosé
wykorzystania blachy jako zwody niskie).
Zwody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym ocynkowanym Fe ZN
@8 i prowadzi¢ w rurce @28 w warstwie ocieplajgcej (styropianie) lub p.t.
Na wysokoséci 0,7 m od powierzchni ziemi przewod odprowadzajgcy
nalezy potgczyc zaciskiem probierczym z tasmg stalowg ocynkowang Fe
Zn 20 x 3 przewodu uziemiajgcego.
Bednarke od zacisku pobierczego nalezy zamontowac bezposrednio na
murze i dalej utozy¢ w ziemi.
Otok instalacji odgromowej nalezy wykona¢ bednarkg stalowg

ocynkowang Fe Zn 30 x 4 mm na gtebokosci min 0,6 m.
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Szczytniki

Projektowang instalacje odgromowg potgczyc¢ z istniejgcg instalacjg na

szkole.

8.5. Budowa uktadu uziomoweqgo instalacji ochronnej zgodnie z PN —
92/E - 0509/94

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne w budynku powinny by¢
objete potgczeniami z gldwng szyng uziemiajgcg GSU, do, ktorej nalezy
przytgczyc¢ wszystkie przewodzgce czesci instalacji c.o , wod. kan itp..
Mozliwe najblizej ich wejscia do budynku.

Przewody ochronne winny wyrézniac¢ sie barwg zottozielong. Widoczne
czesci potlgczenia wyréwnawczego gtdbwnego nalezy przemalowac
w zZottozielone pasy.

9. Ochrona przeciwpo Zarowa.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji i przy
prawidlowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozZenia pozarowego. Na
zewnatrz istniejgcego budynku szkotly oraz sali gimnastycznej zainstalowac

wytgczniki p — poz.

Na tablicy T1 szkoly zainstalowaé¢ wytgcznikFRX — 100A. jako gtowny

wytgcznik szkoty i sali gimnastycznej.

Z tablicy T1 do wytgcznikéw p — poz 1, 2 wyprowadzi¢ przewody utozone
w.t typu HDGs 2 x 2,5.

10. UWAGI KO NCOWE:

— wykonanie wszystkich robot powinno byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami
| przepisami BHP,

— wykonawcg rob6t moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca
sie | posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego

rodzaju robot,
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z zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu, dz nr 45/2 , Obr. Krowica Zawodnia, jedn. ewid.

Szczytniki

9)

10)

— zmiany w instalacji wynikle podczas realizacji nalezy nanie$¢
w projekcie powykonawczym,

— po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac¢ stosowne pomiary
elektryczne zakoriczone protokotami.

- instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z zalgczona do projektu
specyfikacjg wykonania i odbioru robdét elektrycznych (oddzielne

opracowanie).

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczychadaen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow twazych cald¢é techniczno-gytkowa, decydujca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,nw diparakterystyki odngne parametry
instalacji i uradzen technologicznych, magych wplyw na architektgr konstrukcg, instalacje i
urzadzenia techniczne zwdane z tym obiektem;

- niedotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowanaedrzg z przepisami dotygzymi

metodologii obliczania charakterystyki energety¢amedynku i lokalu mieszkalnego lub gzi

budynku stanowicej samodzielp catas¢ techniczno-aytkowa oraz sposobu spadzania i

wzorowswiadectw ich charakterystyki energetycznej, élajaca w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzdzer elekirycznych oraz ugdzen zwywajacych inne rodzaje energii,
stanowicych jego state wyposanie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mozadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wypaganego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyjne
lub chtodnicze — wigciwosci cieplne przegréd zewtrznych, w tymscian petnych oraz drzwi,
wrét, a take przegrod przezroczystych i innych,

c) parametry  sprawldoi  energetycznej instalacji  ogrzewczych,  wentylaggh,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych agzen majpcych wplyw na gospodagk
energetycza budynku,

d) dane wykazuage, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rogzénia
budowlane i instalacyjne spetrdajvymagania dotycre oszczdnaici energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

» Charakterystyka obiektu.
— moc przytgczeniowa Pp = 15,0kW (moc dobudowana w sali

gimnastycznej)

— zasilanie — z istniejgcej tablicy gtébwnej T1 szkoty
— pomiar - istniejgcy w budynku szkoty
— ukfad sieciowy -TN-S
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Szczytniki

— $rodki ochrony
przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodnie PN — IEC 60364 — 41 — 2000

— $rodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— $rodki ochrony
przepieciowej
—11° -ochronniki przepieciowe klasy ,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444
2001- zainstalowac na tablicy gtownej

~111° —indywidualnie na bazie
ochronnikéw klasy ,D” przy
wybranych urzgdzeniach
odbiorczych (np. komputerach)

— $rodki ochrony
odgromowe;j - instalacja piorunochronna
wymagana zgodnie z
-PN-IEC 1024 -1-1-2001

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeuwptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowigdui obiekty gsiednie pod wzgdem:

a) zapotrzebowania i jakoi wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzaniaeiekow,

b) emisji zanieczyszchegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, adaniem ich
rodzaju, ilgci i zasggu rozprzestrzenianiagsi

¢) rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadéw,
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d) whasciwosci akustycznych oraz emisji dngaa take promieniowania, w szczegokud
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zalddéce podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOw i zagu ich rozprzestrzenianiagsi

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

— nie dotyczy.

12) W stosunku do budynku — analimazliwosci racjonalnego wykorzystania, o ilg dostpne
techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne miwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w enekgi ciepto, do ktérych zaliczaegizdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze6det odnawialnych, kogeneracpgrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegodliai, gdy opiera si catkowicie lub czsciowo na energii zerodet
odnawialnych, w rozumieniu przepisdw Prawa energetggo, oraz pompy ciepta, oklagaca:

a) roczne zapotrzebowanie na engwytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisani ghetodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow,
b) dos¢pne ndniki energii,

c) warunki przydczenia do sieci zewirznych,
d) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w ereatgianalizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemunaliypvnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemuylglivego, rozumianego jako pokenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybrdnggstemoéw zaopatrzenia w energi

f)  wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemaigpatrzenia w energi
— nie dotyczy.
13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
— nie dotyczy.

Opracowat:
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