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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa i rozbudowa istniejacej szkoly o sale
gimnastyczng z zapleczem oraz lacznikiem przy Zespole Szkol” w miejscowosci
Marchwacz gmina Szczytniki dz. nr 45/2 dla Gminy Szczytniki wg indywidualnego
projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki pod w/w inwestycjg.

1I. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki nr 45/2 z projektowanymi zmianami.

1. Dzialka na ktorej projektuje si¢ przedmiotowa inwestycj¢ zlokalizowana jest w
miejscowosci Marchwacz gmina Szczytniki dz. nr 45/2 i1 przeznaczona jest pod
zabudowg¢ ustugows. Teren opracowania porosnigty jest zielenig niskg (trawa). Dziatka
jest zabudowana istniejagcym budynkiem szkoty, oraz boiskami szkolnymi. Projektuje
si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacej szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem oraz
lacznikiem do istniejacej szkoty. Budynek podtagczony bedzie do sieci energetycznej z
istniejgcych przylaczy.

2. Odprowadzenie $ciekow bytowych do istniejacego szczelnego zbiornika szambo.

3. Zjazd z drogi gminnej istniejgcym zjazdem wraz z parametrami technicznymi drog
pozarowych.

4. Nie zmieni si¢ takze uksztaltowanie terenu.

II1. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

1. Przedmiotowa budowa stanowi¢ bedzie uzupelienie budynku juz istniejacego
stanowigcego jego przedluzenie oraz budowe w stron¢ wewnetrzng dziatki 1
usytuowany zostanie w odlegtosci 4,0 od granicy dziatki nr 45/1 oraz 16,60 od drogi.
Budynek istniejacy podtaczony jest do sieci energetycznej i wodociggowe;j istniejacymi
przylagczami i nie przewiduje si¢ przebudowy tych elementow.

Przytacze wodociaggowe winno zapewniaé przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

W zakresie uktadu komunikacyjnego istnieje wjazd z drogi gminnej spetniajacy
parametry techniczne drog pozarowych.

Nie zmieni si¢ takze uksztatltowanie terenu.

2. Projektowana budowa budynku zaprojektowana zostata zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy Wojta Gminy Szczytniki z dnia 02.06.2015 roku o syg. 10S.6733.3.2015.

3. Odprowadzeniec wod opadowych i roztopowych — po terenie biologicznie czynnym
wtasnej dzialki.

4. W odlegto$ci mniejszej niz 12,0m od projektowanej budowy nie znajduje si¢ las.

5. W migjscu projektowanego obiektu nie przebiega sie¢ wodociggowa, elektryczna,
kanalizacyjna czy telefoniczna, nie zachodzi zatem konieczno$¢ uzgodnienia inwestycji
z wlascicielem lub zarzadca tych sieci

IV. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust.3
pkt. 5 ustawy Prawo budowlane
Obszar objety inwestycja (dziatka oznaczona numerem geodezyjnym nr 45/2) to teren
przeznaczony pod zabudowg uslugowa. Bezposrednie otoczenie stanowig grunty rolne.
W otoczeniu inwestycji znajduja si¢ zabudowania zagrodowe, ktore oddalone sg od
projektowanego obiektu ponad 20,0m. Analizowany teren nie znajduje si¢ w granicach
rezerwatow przyrody, nie lezy on réwniez na obszarach gomiczych i nie jest objety
ochrong dotyczaca dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo w obrgbie inwestycji nie
wystepuja udokumentowane stanowiska roslin i zwierzat objetych ochrona gatunkowa,
nie stwierdzono réwniez ostoi ptakow lggowych lub wedrownych, majacych kluczowe
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znaczenie dla ich ochrony. W obrebie inwestycji znajduje si¢ obiekt przy ktorym
zaplanowano budowg.

Reasumujac  usytuowanie  projektowanego  budynku  nalezy  rozpatrywac
pod katem warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U.
Nr 75, poz.690) z ktoérego wynika, iz obszar oddzialywania oraz minimalna odlegto$¢
budynku objetego opracowaniem winna wynosi¢ 4,0m od granicy dzialek sasiednich
zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Zatem nalezy stwierdzi¢ brak oddziatywania
obiektu na tereny sasiednie, gdyz budynek usytuowany zostanie w odlegtosci wigkszej
niz 4,0m od pozostatych granic dziatek.

V. Zestawienie powierzchni
Bilans powierzchni

1 | Powierzchnia zabudowy planowanej budowy 615,91m’
2 | Powierzchnia zabudowy istniejgca 614,40 m”
3 | Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 1230,31 m”
4 | Drogi i place istniejgce 477,30 m”
5 | Powierzchnia zieleni 4412,39 m*
6 | Powierzchnia objgta opracowaniem 6120,00 m”
8 | Pow. biologicznie czynna terenu opracowania 72,09%

9 | Wskaznik powierzchni zabudowy terenu opracowania 0,201

VI. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

1.

Teren nie objety nadzorem  konserwatorskim.  Projektowany  budynek
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (brak takowego planu).

Kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
nalezy — przy uzyciu dostepnych $srodkow — zabezpieczy¢ 1 miejsce jego znalezienia
oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

VII. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

1.

VIIIL.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie dziatan gorniczych.
Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
W zakresie ochrony $rodowiska — nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U.2013. 1232 z pdzniejszymi zmianami) oraz z
warunkami korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego
rozwoju,
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U.2013.627 ze p6zniejszymi zmianami),
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419),
art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. W
sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).
Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkow dziko
wystepujacych i objetych ochrona, obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk 1
ostoi. Z uwagi na brak ptakow i zwierzat obj¢tych ochrong gatunkowa nie zachodzi
koniecznos$¢ ich ochrony w oparciu o ustawg o ochronie srodowiska oraz ustawe o
ochronie przyrody.



1.

Al

IX.

X.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy Wojta Gminy
Szczytniki z dnia 02.06.2015 roku o syg. 10S.6733.3.2015. w zakresie:
nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, oraz kierunku odplywu znajdujacej si¢ na
gruncie wody opadowe;j,
nie odprowadza si¢ wod i $ciekow opadowych oraz roztopowych na grunty sasiednie i
drogg,
projektowana zabudowa nie spowoduje zalewania i podsigkania sgsiednich terenow,
w obrgbie projektowanej inwestycji urzadzenia melioracyjne nie wystepuja,
w obrgbie projektowanej inwestycji sie¢ drenarska nie wystepuje,
wierzchnia warstwa gruntu (humus) =z terenu inwestycji zostanie zdjeta
i czasowo sktadowana celem pdzniejszego wykorzystania,
masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robdt nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wycinka drzew i krzewow nie wystegpuje,
przewidziano osiem miejsc parkingowych w zwigzku z tym inwestycja nie kwalifikuje
si¢ do przedsiewzi¢¢ wymagajacych uzyskania decyzji sSrodowiskowych,
w projekcie przewidziano wykonanie zieleni izolacyjnej chronigcej istniejacg zabudowe
mieszkaniows,
spetnione sg warunki decyzji roz. II,
W zakresie ochrony sanitarnej —podlega uzgodnieniu.
W zakresie ochrony konserwatorskiej — nie podlega uzgodnieniu.
W zakresie ochrony p.poz. —podlega uzgodnieniu.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Projektowana budowa nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacyjnych.

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat
konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w
budownictwie.

Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN)

Powierzchnia projektowanej zabudowy — 615.91m’

opracowat:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy.

1. Przeznaczenie.
Projektowana rozbudowa istniejacej szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem i
Tacznikiem celem obstugi istniejacego Zespotu Szkot w Marchwaczu

2. Program uzytkowy.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU PROJEKTOWANE

Nr | Nazwa Pow.
1 |Lacznik 41,02 | Wyktadzina PCV
2 | Magazyn sprzetu sportowego 20,10 | Wyktadzina PCV
3 | Wiatrotap 10,31 | Ptytki ceramiczne
4 | Pomieszczenie nauczyciela WF 24,88 | Wyktadzina PCV
5 |Lazienka nauczyciela WF 6,55 Wyktadzina PCV
6 | W.C.niepelnosprwanych 4,15 Plytki ceramiczne
7 | Szatnia dziewczat 24,95 | Wyktadzina PCV
8 | Natryski dziewczat 15,81 | Ptytki ceramiczne
9 | Natryski chtopcow 15,78 | Ptytki ceramiczne
10 | Szatnia chtopcow 26,18 | Wyktadzina PCV
11 | Korytarz 52,78 | Wyktadzina PCV
12 | Sala gimnastyczna 290,89 | Wyktadzina poliuretanowa
13 | Magazyn sprzetu sportowego 21,48 | Wyktadzina PCV
Powierzchnia uzytkowa 554,88

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU ISTNIEJACE
Nr | Nazwa Pow.
1 | Gabinet zaje¢ praktycznych 33,4
2 | Sala zaje¢ lekcyjnych 50,7
3 | Wiatrotap 6
4 | Komunikacja 77,4
5 |Korytarz 88,6
6 | Sala lekcyjna 35,5
7 | Szatnia 17
8 | Magazynek 4,5
9 |W.C 2,9
10 |W.C.D 5,7
11 |W.CM 5,7
12 | Szatnia 9.8




1 |Przedsionek 5,2
2 |Swietlica 33,1
3 | Kuchnia 33,4
4 | Zaplecze kuchenne 5,1
5 | Archiwum 4.4
6 |W.C. 3
7 | Klatka schodowa 10,32
8 | Pokgj 10,7
9 |Lazienka 34
10 | Kuchnia 7,1
11 | Pokoj 21,8
12 | P.pokoj 5,5
Powierzchnia uzytkowa 480,22
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA ISTNIEJACE
Nr |Nazwa Pow.
1 |Salalekcyjna 50,6
2 | Salalekcyjna 33
3 | Salalekcyjna 50,6
4 | Salalekcyjna 50,5
5 | Sala lekcyjna 33,2
6 | Pokdj nauczycielski 16,7
7 | W.C. chtopcow 6,3
8 | W.C. nauczyciela 2,5
9 | W.C. dziewczat 9,8
10 | Gabinet 9,8
11 |Komunikacja 155,7
1 | Dyrektor 15,5
2 | Klatka schodowa 10,32
3 | Pokdj 10,7
4 |Lazienka 3.4
5 | Kuchnia 7,1
6 | Pokdj 21,8
7 | P.pokoj 5,5
Powierzchnia uzytkowa 493,02
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d)
e)

f)

g)

Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy istniejaca 614,40 m’
Powierzchnia zabudowy projektowana 615,91 m°
Powierzchnia zabudowy ogoétem 1230,31 m’
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 973,24 m”
Powierzchnia uzytkowa projektowana 554,88 m’
Powierzchnia uzytkowa lacznie 1528,12 m’
Dhugos¢ budynku rozbudowy 37,58m
Szerokos¢ budynku rozbudowy 20,62m
Wysokos¢ budynku rozbudowy 10,18m
Kubatura budynku rozbudowy 4927.28m’
Ilo$¢ kondygnacji (rozbudowy) 1

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany obiekt to budynek sali gimnastycznej z zapleczem oraz tacznikiem z
istniejgcym budynkiem szkoty, budynek parterowy, nie podpiwniczony. Budynek
wzniesiony zostanie w technologii tradycyjnej uprzemystowionej, konstrukcja nosna
dachu — dzwigary z drewna klejonego oraz tradycyjna wigzba dachowa, $ciany
wykonane z pustakéw ceramicznych ocieplone metoda lekka mokra.

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Marchwaczu na dzialce nr 45/2, komponuje
i harmonizuje z otaczajacym go krajobrazem i istniejacg zabudows.

Projektowany obiekt wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi spetnia
podstawowe wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane
dotyczace:

spetnienie wymagan podstawowych:

bezpieczenstwa konstrukeji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

mozliwos$¢ dostgpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu,

mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

niezbg¢dne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegblnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich-dostep z poziomu terenu —
wejscie bezprogowe,

warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy — projekt opracowany zostal zgodnie z
przepisami bhp, za stanowiska pracy odpowiada pracodawca.

ochrone ludnos$ci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej — nie dotyczy



h) ochrong obiecktow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

1) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

j) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektow, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,

k) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

II1. Uklad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy

1. Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. nr 126 poz. 839) ustalono:

a) proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach rownoleglych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentow,

- brak niekorzystnych warunkow geologicznych (ustalenia dokonano na
podstawie probnych wykopow),

b) projektowany obiekt  jest posadowiony bezposrednio na gruncie.
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Na glgbokosci posadowienia przyjeto do obliczen
dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.

Uwaga:

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda

inne od zatozonych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

2. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu dzialalno$ci gornicze;.

3. Uklad konstrukcyjny.

Projektowany obiekt to budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny. Wymiary

poziome i pionowe obiektu, jak rowniez uklad konstrukcyjny wyszczegdlnione
zostaly na rysunkach technicznych.

4. Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak ptatwie, dzwigary, trzpienie-stupy, obliczane
zostaty jako statycznie wyznaczalne. Fundamenty sprawdzano jako fawy
fundamentowe na podtozu sprezystym.

5. Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.
Podstawowe obcigzenia dzialajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

— PN-B-02011:1977 1 PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych — Obcigzenie wiatrem

— PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych — Obcigzenie $niegiem

— PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli — Obcigzenia state

— PN-B-02003:1982.  Obcigzenia budowli —  Obcigzenia  zmienne
technologiczne — podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe

— PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa — cze$¢ 1: zasady og6lne

— PN-HD 60364-5-559:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
cz¢$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie
sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.
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—  PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
dobor I montaz wyposazenia elektrycznego — instalacje bezpieczenstwa

Sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych
dokonano wg:

— PN-B-03150:2000, PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-
03150:2000/Az2:2003

— PN-B-03150:2000/Az3:2004. Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne 1 projektowanie

— PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne 1
projektowanie

— PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe 1 sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie

6. Podstawowe wyniki obliczen.
Wyniki obliczen dostepne sg do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

7. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.
7.1.Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych szerokoprzestrzennych pod
projektowany budynek nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istniejg
urzadzenia podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie a w
pozostatych przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odlegto$¢ od 1-10 km.
Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy wykonac¢ ze skarpa z zachowaniem
kata stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ grunt i1 skarp¢ przed rozwodnieniem, oraz
zabezpieczy¢ odptyw powierzchniowych wod opadowych.  Roboty ziemne
realizowa¢ zgodnie z Polskag Normg PN-86/B-02480.

7.2.Fundamenty budynku.

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci
tradycyjnych taw fundamentowych. Do wykonania fundamentéw zaprojektowano
beton klasy C20/25 (B-25). Pod tawami zastosowano warstwe stabilizujaca i
wyréwnujacg z podbetonu klasy C10 grubosci 10cm. Fundamenty zbrojone sa
podtuznie i poprzecznie wktadkami @12 klasy A- IIIN o znaku RB500SP oraz
strzemionami dwucietymi ¢6 co 25cm ze stali klasy A-I o znaku St3 zgodnie
dokumentacja rysunkowg. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ ciensza od Scm
(zalecana 7,0 cm).. Lawy nalezy wykonywaé jednoczesnie. W naroznikach i
miejscach krzyzowania si¢ taw nalezy laczy¢ wktadki na zaklad dlugosci min. 1,0m.
Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotno$ciowego zalegajacych w podtozu glin. W tym
celu nalezy roboty fundamentowe wykonaé¢ bezzwlocznie po zakonczeniu robot
ziemnych. Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe tj.
okoto 0,5m powyzej dna wykopu wykona¢ recznie. W przypadku przeglebienia
wypehi¢ chudym betonem ( nie stosowacé podsypek piaskowych). Wykop chroni¢
przed zalaniem i1 rozwodnieniem. W przypadku zmiany konsystencji gruntu w
wykopie nalezy rozluZzniony grunt wybra¢ i wypetli¢ chudym betonem. Po
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wykonaniu wykopu nalezy bezzwlocznie wykona¢ warstwg podbetonu aby
zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym rozwodnieniem. W przypadku stwierdzenia
po wykonaniu wykopu innych warunkéw gruntowych od opisanych powyzej nalezy
zawiadomi¢ projektanta.

7.3.Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy B-20 lub alternatywnie wykona¢
z bloczkéw betonowych M-4, M-6 ulozonych na zaprawie cementowej M-10.
Po wykonaniu $ciany fundamentowe nalezy otynkowaé tynkiem kategorii 1 tzw.
rapéwka a nastepnie wykona¢ izolacj¢ wodochronng pionowa 2 x BITIZOL R+P.
Izolacj¢ wodochronna pozioma wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.
Na $cianach fundamentowych zewnetrznych wykona¢ izolacj¢ termiczng ze styropianu
Hydromax lub inne o podobnych witasciwos$ciach. Izolacje zabezpieczy¢ tynkiem
rapowanym cementowym na siatce tynkarskiej.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robdt budowlanych dotyczacych wykopoéw ziemi nalezy
przetozy¢ lub zlikwidowac istniejace uzbrojenie terenu. Teren na odcinkach odcigtych
kanatow instal. sanit., w miejscach ewent. istniejacych osadnikow, zasypaé piaskiem -
pospotka z ubiciem warstw do stopnia zaggszczenia 0,98.

7.4.SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe o grubosci 40cm od zewnatrz:

— tynk cienkowarstwowy

— warstwa termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 14cm

— warstwa konstrukcyjna z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24cm

alternatywnie z pustakow ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm

— tynk cementowo — wapienny
Sciany zaprojektowano z elementéw drobnowymiarowych, bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 gr. 24cm gat. I na zaprawie cieptochronnej lub taczone za pomoca kleju
KB — 15 firmy Atlas lub inne o podobnych wilasciwosciach, alternatywnie z pustakow
ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm gat. 1. Przy zakupie nalezy zwroci¢ uwage, ze pustaki
maja by¢ w pierwszym gatunku. Pod ulozenie stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z
cegly pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej marki M10.
Filarki migdzyokienne wskazane na rysunkach oraz filarki o szer. 25138 1 5lcm nalezy
wykonac z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cementowe M-10.

7.5. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 gr. 24cm gat. 1. na zaprawie cieplochronnej alternatywnie z pustakow
ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm. Przy zakupie nalezy zwroci¢ uwage, ze bloczki maja
by¢ w pierwszym gatunku. Pod ulozZenie stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z cegly
pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej marki M10.

Sciany wewnetrzne — dzialowe

Scianki dzialowe gr.12 cm oraz 6,5 cm wykonaé z cegly dziurawki klasy 3,5 na
zaprawie cementowej marki M4. Scianki dzialowe gr. 6,5 cm zazbroi¢ w co trzeciej
spoinie bednarkg 1,5 x 1 lub pretami @6 ze stali St0. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w
$cianie nosnej. Alternatywnie $cianki dzialowe wykona¢ jako kartonowo — gipsowe
systemowe.

7.6.NADPROZA .

Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza okienne nalezy wykonac z typowych zelbetowych belek prefabrykowanych
typu ,,L-19N” ukladanych po dwie sztuki w $cianach zewnetrznych oraz dwie sztuki w
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scianach wewnetrznych . Otwory o rozpigtosci powyzej 2,7m przekryte belkami
zelbetowymi z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg klasy A-ITIN.

7.7.STROPODACH: - pelny niewentylowany nad cz¢$cig tgcznika,

Konstrukcje tego dachu stanowi strop TERIVA 4.01 wg. szczegdélowych rysunkow
konstrukcyjnych. Na stropie tym utozona jest folia paroizolacyjna, na niej warstwa
spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm. Keramzyt zagesci¢ reczng ubijarka ptytowa
lub lekka zageszczarka plytowa, na warstwie tej wykonaé¢ warstwe wyrownawcza
betonowa.
Strop zaprojektowano jako gestozebrowe typu TERIVA o grubosci konstrukcyjnej
24 cm. Sposéb rozmieszczenia belek stropowych pokazano na rysunkach uktadu
konstrukcyjnego poszczegdlnych kondygnacji. Plyte¢ gorng oraz belki nalezy zala¢
betonem konstrukcyjnym klasy C20/25 (B-25). Zebra rozdzielcze nalezy wykonaé
szerokosci 10 cm oraz zazbroi¢ dwoma prgtami  podluznymi  J12mm oraz
strzemionami & 6 mm w rozstawie co 45 cm ze stali klasy A-I o znaku St3SY. Na
poziomie oparcia belek stropowych projektuje si¢ wieniec zelbetowy wykonany z
betonu klasy C20/25 zbrojony 4 wktadkami ¢12 ze stali klasy A-IIIN i strzemionami
¢ 6 co 25 cm. Strefa przypodporowa belek dodatkowo zbrojona zgodnie z instrukcja
dostawcy stopu.
Catos$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z instrukcja dostawcy stropu.
— Papa termozgrzewalna - papa wierzchniego krycia ICOPAL PARAFOR SOLO
PROFIL AS/GS, SBS/3000 gr. 5,2mm - lub inna o podobnych wtasciwosciach
— Papa termozgrzewalna - papa podktadowa ICOPAL BASE 400P , SBS/2500 gr.
3,3mm - lub inna o podobnych wiasciwosciach
— Plyty ze styropianu laminowanego papg gr. 20cm,
— Warstwa wyro6wnawcza betonowa zbrojona siatka fi 4,5 o oczkach 15x15cm gr.
6cm
— Warstwa spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm gr.5 — 75cm.
— Paroizolacja folia PE
— Strop gestozebrowy TERIVA 4.01 gr. 24cm
— Tynk cementowo wapienny gr.1,5cm
7.8.DACH: - nad czescig sala,

Zaprojektowano dach w konstrukcji z drewna klejonego produkcji np. firmy
~ANDREWEX” z siedzibg w Cierpicach lub innej, ktora specjalizuje si¢ w systemie
wielkowymiarowych konstrukcji z drewna klejonego. Konstrukcje z drewna klejonego
posiadaja klasyfikacje nie rozprzestrzeniania ognia oraz wytrzymato$¢ ogniowa do 90
minut, potwierdzong przez Zaktad Badan Ogniowych ITB.
Obliczenia statyczne podciggdéw gtéwnych, ptatwi oraz stezen wykonano zgodnie z
normg PN/B-03150-03.
Dzwigary gtowne o ksztalcie prostokatnym, jednospadowym o wymiarach h=100cm,
g=16cm wykonane z drewna klejonego GL-32C w rozstawie co 6,00m opieraja si¢ na
stupach-trzpieniach $cian zewnetrznych. W plaszczyznie dachu przyjeto stezenia z
pretow stalowych & 20mm i dlugosci 6170mm — sposdb mocowania stezen do
dzwigara gtdwnego wykonac tgcznikami stosowanymi przez dostawce dzwigara.
Ponadto zaprojektowano platwie drewniane z drewna klejonego GL-32C w rozstawie
co 2,0m taczone z dzwigarami za pomocg tacznikéw BMF - wspornik w wykonaniu
specjalnym, gwozdziowanie pelne.
Dla zapewnienia polaczenia dachu drewnianego z konstrukcjg $cian zaprojektowano
okucia stalowe ktore przedstawiono na rysunku szczegélu konstrukcji. Szczegdtowe
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wielkosci elementdw 1 sposob oparcia dodatkowo skonsultowaé z wybranym dostawca
dzwigarow.

7.9. DACH: - nad czgs$cig zaplecza sali,
zaprojektowano dach krokwiowo-platwiowy o kacie nachylenia 25%=140. Dach kryty
dachowka ceramiczng. Konstrukcj¢ dachu wykona¢ wedlug rysunku wigzby dachowe;.
Na konstrukcje stosowa¢ drewno klasy C-30. Murtaty 14/14cm mocowane do wiehcow

zelbetowych kotwami ¢ 16 co 100 cm.
7.10. WIENCE

Wience zelbetowe obwodowe, wylewane z betonu C20/25 stal AIIIN @ 12 i strzemiona
@ 6 co 25 cm ze stali Al, ocieplenie styropian PS-FS-20 gr. 14cm.
7.11. SCHODY ZEWNETRZNE .

Schody zewngtrzne, taras wykona¢ z betonu klasy C20/25 o grubosci 15 cm ulozone
na zaggszczonym piasku. Warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych o
antyposlizgowej  powierzchni, = mrozoodporne. Warstwy betonowe  zazbroié
przeciwskurczowo matami stalowymi z pretow & 8 o oczkach 15x15cm ze stali
klasy A-I o znaku St3SY.

7.12. PODCIAGI, BELKI

Podciagi i1 belki zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone pretami ze stali
klasy A-IIIN ze stali A-I o znaku St3SY. Wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

7.13. SLUPY I TRZPIENI ZELBETOWE

Stupy i1 trzpienie monolityczne wylewane na budowie z betonu klasy C20/25 zbrojone
stalg A-ITIN, A-I.
7.14. Parapety

Parapety tacznie z montazem okien zamocowac parapety wewnetrzne prefabrykowane
PCV dostosowane do wymiarow okien, ewent. z ptyty postformingowe;.
7.15. Izolacje przeciwwilgociowe

poziome muréw i posadzek 1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypehiaczy, pionowe
muréw fundamentowych z dwoch warstw lepiku asfaltowego na goraco,
7.16. Izolacje termiczne:

- mury zewnetrzne: gazobeton gr.24cm izolowany styropianem EPS70-040 gr. 14 cm
U=0,21 W/m*K <0,30 W /m? K.
stropodach: izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm
U=0,15W/ m’K U<0,25W/ m’K,
posadzki parteru — styropian gr. 5 cm
R, =0,48 m?> K/W <R, = 0,5 m*> K/W
- wience zewnetrzne jak mury zewnetrzne,
7.17. Izolacje akustyczne :

- sala sportowa —zaleca si¢ zastosowac tynk akustyczny.
7.18. Podlogi i posadzki:

- sala gimnastyczna — wylewka elastyczna poliuretanowa. Podloge nalezy wykonac
W oparciu o wybrany system jednego producenta. Wszystkie aspekty techniczne takie
jak:  rozmieszczenie legar6w  mocowania, sposOb  wentylacji  przestrzeni
podpodiogowej, wyznaczenie boisk wykona¢ $cisle wedtug wytycznych producenta, w
sposob zapewniajacy udzielenia gwarancji na podloge przez producenta.

- pomieszczenia, gabinetowe, korytarzy i innych pomieszczen szkolnych — wykladzina
np. ,,Poliflor” w kolorze dobranym przez uzytkownika,
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- schody — ptytki gresowe antyposlizgowe,
- komunikacja, schody ptytki gresowe antyposlizgowe,
- schody zewnetrzne— ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne,
- WC. - ptytki ceramiczne, gresowe.
7.19. Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PCV — rozszczelniane, wspélcz. przenik. Ciepta U= 1,2W/m’K,wspotczynniku
infiltracji powietrza A<0,3m’(mhdaPa?), zamontowaé nawietrzniki higrosterowane w
kazdym oknie. Doplyw powietrza zewngtrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb
wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach,
drzwiach balkonowych lub w innych czgsciach przegréd zewnetrznych. Urzadzenia
nawiewne, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej wentylacji w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
Korytarz-przewezenie okno stale aluminiowe na wymiar, wykona¢ oslony z siatki na
ramie do wysokosci 110 cm od posadzki.
Sala gimnastyczna, gorne okna otwierane mechanicznie z poziomu wyciagnigtej reki,
w korytarzu naswietla 150/90 PCV lub drewniane.
Drzwi wejSciowe aluminiowe, przeszklone, o zwigkszonej odpornosci na wlamanie,
szyba bezpieczna , ocieplone o U= 2,6 W/m2K z samozamykaczami.
Drzwi klatki schodowej przeszklone, aluminiowe, z samozamykaczami.
Szatnie- drzwi stalowe, cze¢$ciowo przeszklone z samozamykaczami, do Sali
gimnastycznej 1 magazynu sali —stalowe, pelne.
Pracownie techniczne, drzwi drewniane , wykladane na $ciang¢ z odbojami, drzwi
wejsciowe do WC z samozamykaczami i otworami nawiewnymi, do kabin WC drzwi
drewniane z szybg z otworami nawiewnymi.

7.20. Elementy stalowe:

Balustrady systemowe, rurki ze stali nierdzewnej ,elementy wypetien-pionowe.
Elementy poziome —zabezpieczone przed §lizganiem sig¢.
7.21. Tynki wewnetrzne:

tynki cementowo wapiennej kat III szpachlowane 3-krotnie szpachlowane gipsem.
7.22. Malowanie:

W pomieszczeniach komunikacji $ciany pokry¢ farbg natryskowa do wysokosci
220cm, powyzej malowa¢ farba emulsyjng. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki
ceramiczne do wysokosci 220cm, w pozostaltych pomieszczeniach §ciany malowane
farba emulsyjna.

7.23. Elementy zewnetrzne:

Elewacja - po dociepleniu muréw styropianem i wykonaniu tynkéw mineralnych
malowac¢ farbami silikonowymi firmy Sto-ispo wg oznaczen na rysunkach.
Cokot §cian zewnetrznych-ptytki gresowe mrozoodporne
Okna PCV w kolorze biatym z nawiewnikami higrosterowanymi lub ci§nieniowymi.
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna w kolorze c.zielonym.
Rynny i rury spustowe z PCV typu Marley w kolorze popielatym obrobki blacharskie z
blachy stalowej powlekanej,
Wykona¢ poziome pasy w styropianie nad oknami sali gimnastycznej 4/2cm w
odstepie ca 15cm jak na rysunku elewacji. Odstepy mi¢dzy wysunigtymi dzwigarami
drewnianymi sali gimnastycznej wypeti¢ panelami aluminiowymi, lub pasami blachy
aluminiowe;.

7.24. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna — wywietrzaki dachowe
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8.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych obiektu

8.1. Fundamenty

tawy i stopy zelbetowe - zelbet

izolacja cieplna - styropian gr. 14cm

izolacja p. wilgociowa (pionowa) - Abizol 2R+P, 2xpapa asfaltowa na lepiku
izolacja p. wilgociowa (pozioma) - 2xpapa asfaltowa na lepiku

8.2. Podloga na gruncie

posadzka zgodnie z warstwami na rys. przekroju.

8.3.Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

warstwowe gr.39cm

8.4.Sciany dzialowe

z cegly ceramicznej gr.12, 6cm

8.5.Dach

9.

warstwowy gr.25cm

Roboty wykonczeniowe

Kolorystyka obiektu

wg dokumentacji rysunkowe;j

Posadzki

wg dokumentacji rysunkowe;j
Obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe — obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

10. Metoda realizacji inwestycji.
Projektowana wznoszony be¢dzie metoda metodg tradycyjng - uprzemystowiong przez
wyspecjalizowang firme¢ ze zorganizowaniem placu budowy na terenie stanowigcym
wlasno$¢ inwestora

IV. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne.

Zaprojektowano od strony wejscia do sali gimnastycznej wejscie bezprogowe dla
niepetnosprawnych, wewnatrz budynku wc dla niepelnosprawnych znajduje si¢ przy
wejsciu 1 w poblizu projektowanych szatni, a takze w zapleczu sali gimnastyczne;.
Pokonywanie pozioméw wewnetrznych przewidziano zrealizowaé za pomoca
schodotazu.

V.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Instalacja wody cieplej i zimnej — z istniejacej instalacji wewngetrznej szkoly wg
dokumentacji branzowej

Instalacja kanalizacyjna — do istniejacej instalacji wewnetrznej szkoty wg
dokumentacji branzowej

Instalacja centralnego ogrzewania — z istniejagcej instalacji wewnetrznej szkoty
wg dokumentacji branzowe;j
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— Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - wentylatory
dachowe wg dokumentacji branzowej

— Instalacja elektryczna — z istniejacego przylacza wg dokumentacji branzy
elektrycznej

— Ochrona przeciwporazeniowa — wg dokumentacji branzy elektryczne;.

— Instalacja odgromowa — wg dokumentacji branzy elektryczne;.

VI. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych.
Nie projektuje si¢ w budynku wurzadzen instalacji technicznych 1 wurzadzen
technologicznych, majacych wpltyw na architekturg, konstrukcj¢, instalacje
1 urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

VII. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na S$rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — charakterystyka
ekologiczna

1.

Zaopatrzenie 1 jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i1 sposob odprowadzania
sciekow - zaopatrzenie w wod¢ z wodociggu gminnego wg stanu
istniejgcego, odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do istniejacego
szczelnego zbiornika szambo. Scieki technologiczne nie wystepuja.

. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych,

ich rodzaj, ilo$¢ 1 zasieg rozprzestrzeniania si¢: zanieczyszczenia gazowe
nie wystepuja.

. Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow: zwykle odpady komunalne w

ilosciach standartowych.

. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w

szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zaktocenia, wraz
z zasiggiem ich rozprzestrzeniania si¢: brak emisji drgan, promieniowania,
pola magnetycznego i innych zaklocen.

. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne: przyjete w
projekcie  architektoniczno-budowlanym  rozwigzania  przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne, nie maja negatywnego wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami.

VIII.Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepta

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [VV/mz-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
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[W/m?*K] spetniony
1 Dach D1 0,14 0,20 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [VV/mz-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [VV/mz-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,20 0,25 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“«K] [VV/mz-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
L Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
p| Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[W/m“K] W/m2K] WT 2014 Urnax g
1| Okno zewnetrzne 0z 1 1,20 0,75 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy
Budynek referencyjny wg WT 2014
Dpdatek na jednostkowe zgpo_trzepowame na nieodnawialng energie EPy |13,11 kWh/(mZ-rok)
pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Dpdatek na Jedpo§tkovye zapotrzebowanie na nieodnawialng energie EP,  [108,00 kWh/(mz-rok)
pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku
Maksymalna wartos$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EPmax | 205,61 kWh/(mZ-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “rok) Uwagi

167,75 < 205,61

Warunek spetniony

Budynek spelnia warunki energooszczednos$ci, przegrody zewnetrzne spelniaja warunki

normy PN-EN ISO 6946

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych : o$wietlenie : wg. projektu branzy sanitarnej
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2.

Parametry  sprawnos$ci  energetycznej instalacji  grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego-wg projektu branzy sanitarnej

IX. Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieplo.

1.

Zgodnie z §11 ust.2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 ze zmianami), po analizie
mozliwosci racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto stwierdza si¢, ze dla projektowanej
inwestycji nie zachodzi dostgpnos¢ technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci racjonalnego wykorzystania w/w  wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. Dla potrzeb niniejszej analizy do
odnawialnych Zrodet energii zaliczono :

energie geotermalna,

energi¢ promieniowania stonecznego,
energi¢ wiatru,

energi¢ z biomasy.

Pozyskanie energii geotermalne;j.

Energia geotermalna to energia wody, a najczesciej solanki, wydobywanej z glebi
ziemi o roznej temperaturze lub uzyskana z podgrzania substancji wttoczonej w glab
ziemi 1 ogrzanej, np. od goracych suchych skal, a nastepnie wydobytej na powierzchnie.
Temperatura uzyskana ze zrodel geotermalnych zalezy m.in. od glebokosci odwiertu.
Wody geotermalne w zaleznosci od ich temperatury moga by¢ wykorzystywane do
wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Wody geotermalne wystepujace
na terenie Polski majg temperatury do 80 °C, co ogranicza mozliwosci ich
wykorzystania gtownie w zaopatrzeniu w cieplo. Projekty zwigzane z wykorzystaniem
wod geotermalnych charakteryzuja si¢ bardzo duzg kapitatochtonnoscia w fazie
inwestycji. Jest to zwigzane z koniecznos$cig udostgpnienia zrodta ciepta, czyli
wykonania odwiertow. Udost¢pnienie takich zrodel jest mozliwe metodami
wiertniczymi, analogicznymi do wiercen poszukiwawczych za gazem i ropa naftowa.
Projektowany obiekt potozony jest na obszarze o potencjalnie do$¢ korzystnych
warunkach dla wykorzystania energii geotermalnej. Tym niemniej ograniczone jak
dotad stosowanie energii geotermalnej spowodowane jest wysokimi kosztami
poczatkowymi. Koszt pozyskania energii ze zrodet geotermalnych szacuje si¢ na ok.
900 — 2300 zZ/MWh (koszt energii cieplnej ze spalania np. gazu ziemnego ok. 230
z}/MWh). Instalacja dla pozyskania energii geotermalnej jest skomplikowana
technicznie i wymaga wykonania jednego lub kilku odwiertow na glteboko$¢ min.
kilkuset metrow, poprzedzonych wcze$niejszym rozpoznaniem geologicznym.

Pod wzgledem technicznym, wybudowanie instalacji wraz z odwiertem dla pozyskania
energii geotermalnej dla ogrzewania projektowanego budynku, biorgc pod uwage dosé
duzy teren inwestycji jest mozliwe, natomiast ze wzgledu na wielko$¢ zapotrzebowania
na energi¢ jest watpliwe 1 nieracjonalne. Indywidualna instalacja nie jest roOwniez w
stanie pozyskiwac¢ energii z wod kopalnianych.

Pod wzgledem ekonomicznym, nieoptacalna jest budowy indywidualnej instalacji wraz
z odwiertem dla obiektu o tak malym zapotrzebowaniu na energi¢. Na podstawie
zrealizowanych instalacji cieptowniczych z wykorzystaniem energii geotermalnej,
mozna wstepnie oszacowac, ze koszt instalacji znacznie przekroczy warto$¢ catego
realizowanego obiektu.

Pozyskanie energii promieniowania slonecznego

Projektowany budynek potozony jest w obszarze o dobrych warunkach do
wykorzystania energii promieniowania stonecznego przy dostosowaniu typu systemow i
wlasciwosci urzadzen wykorzystujacych te energi¢ do charakteru, struktury i rozkladu
w czasie promieniowania stonecznego. Podstawowe wykorzystanie energii
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promieniowania stonecznego to technologie konwersji fototermicznej (zamiana energii
promieniowania stonecznego na energi¢ cieplng ), oparte na wykorzystaniu kolektoréw
stonecznych oraz konwersji fotowoltaicznej (zamiana energii promieniowania
stonecznego  na  energi¢  elektryczng), poprzez  wykorzystanie  zlacza
potprzewodnikowego — ogniw fotowoltaicznych. Ze wzgledu na wysoki udziat
promieniowania rozproszonego w calkowitym promieniowaniu slonecznym,
praktycznego znaczenia w mnaszych warunkach nie majg stoneczne technologie
wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach promieniowania stonecznego. Z
punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania slonecznego najistotniejszymi
parametrami sg roczne wartosci nastonecznienia (insolacji) - wyrazajace ilo$¢ energii
stonecznej padajacej na jednostke powierzchni ptaszczyzny w okreslonym czasie. Wg
danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla rejonu inwestycji roczna
gesto$é promieniowania stonecznego na plaszczyzng pozioma wynosi ok. 985 kWh/m?,
natomiast S$rednie nastonecznienie wynosi 1480 godzin na rok. Warunki
meteorologiczne charakteryzujg si¢ bardzo nierownym rozktadem promieniowania
stonecznego w cyklu rocznym. Okoto 80% catkowitej rocznej sumy nastonecznienia
przypada na sze$¢ miesigcy sezonu wiosenno-letniego, od poczatku kwietnia do konca
wrzesnia, przy czym czas operacji stonecznej w lecie wydluza si¢ do 16 godzin
dziennie, natomiast w zimie skraca si¢ do 8 godzin dziennie. Wielko$¢ promieniowania
stonecznego jaka moze by¢ wykorzystywana przez kolektor jest znacznie mniejsza od
catkowitego promieniowania stonecznego docierajacego ze

stonca do ziemi i wynosi w zaleznosci od pogody :

- niebo bezchmurne 800-1000 W/m’

- niebo cze$ciowo zachmurzone 400-700 W/m’

- niebo catkowicie zachmurzone 100-300 W/m*
Ponadto ze wzgledu na duzg niejednostajno$¢ dostaw energii ( promieniowania )
znaczacym problemem jest jej zmagazynowanie i wykorzystanie we wlasciwym czasie.
Pod wzgledem technicznym mozna rozwaza¢ zainstalowanie na dachu budynku
baterii ogniw fotowoltaicznych dla pozyskania energii elektrycznej oraz budowe
instalacji solarnej z kolektorami powierzchniowymi zainstalowanymi na dachu budynku
dla pozyskania energii cieplnej. Energia elektryczna mogta by by¢ wykorzystana w
budynku, przy czym ze wzgledu na nierdbwnomierne ,,dostawy” energii PV rozwazaé
nalezy system potgczonej instalacji fotowoltaicznej z siecig konwencjonalng, z
zastosowaniem inwertera. Przy takim rozwigzaniu wykorzystywana bytaby na biezgco
energia PV przy réwnoczesnej mozliwosci przekazania jej nadmiaru do sieci oraz
wykorzystania energii z sieci konwencjonalnej w przypadku niedoboru lub braku
energii PV.
Pod wzgledem ekonomicznym wykorzystanie konwersji fotowoltaicznej jest
nicoplacalne, ze wzgledu na wysoki koszt instalacji. Na podstawie dostepnych danych,
szacuje si¢ koszt budowy instalacji na poziomie ok. 25 zt/W, co przy projektowanej
mocy catkowitej 13 kW daje : 13000 x 25 zt = 325 000 zt . Roczny koszt energii
konwencjonalnej wynosi dla projektowanego obiektu ok. 3000 zt. Przy uwzglednieniu
kosztow konserwacji instalacji fotowoltaicznej, zwrot poniesionych naktadow nastgpi
po uptywie 100 lat (!), co czyni inwestycje¢ catkowicie nieoplacalng. Wykorzystanie
konwersji fototermicznej dla pozyskania energii cieplnej pod wzgledem technicznym
wymaga budowy instalacji solarnej. Wykorzystanie ciepta pochodzacego z energii
promieniowania stonecznego dla efektywnego ogrzewania projektowanego budynku
wymagatoby zastosowania instalacji niskotemperaturowych z wykorzystaniem pompy
ciepla. Przy niskiej temperaturze czynnika grzewczego konieczna jest duza
powierzchnia wymiany ciepta (np. podtoga, $ciany), co biorac pod uwage funkcje
projektowanego budynku jest technicznie trudne do zastosowania. Pod wzgledem
ckonomicznym, wykorzystanie kolektorow do wspomagania c.0. nie przyniesie
znaczacych oszczgdno$ci eksploatacyjnych ( $rednio nie wigeej niz 10-15 %
zapotrzebowania na energi¢), jednocze$nie podnoszac znacznie koszty instalacji
poprzez konieczno$¢ zainstalowania wickszej liczby kolektoréw jak réwniez, przy
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takim rozwigzaniu nalezaloby zastosowaé znacznie drozsze kolektory prozniowe.
Wykorzystanie konwersji fototermicznej przy zastosowaniu plaskich kolektorow
stonecznych w systemie instalacji solarnej, dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
rowniez nie stanowi na razie zbyt efektywnej alternatywy dla zaprojektowanych
pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych, zwtaszcza w sezonie zimowym, kiedy
to ciepta wode uzytkowa uzyskuje si¢ z kotla c.0. na ekogroszek. Zapotrzebowanie
cieplej wody dla projektowanego obiektu wynosi max. 200 1/dobg. Dla potrzeb
niniejszej analizy oparto si¢ o wyliczenia popularnych instalacji solarnych dla domow
jednorodzinnych, do przygotowania cieptej wody uzytkowej (powierzchnia kolektora
ok. 5 m’* z zasobnikiem akumulacyjnym poj. 2501). Z analiz przyprowadzonych wsrod
dostepnych na rynku instalacji kolektorow stonecznych wynika, Zze cena calosci
instalacji w przeliczeniu na m2 kolektora waha si¢ od 1000 do 8000 zi/m2. Koszt
budowy instalacji dla projektowanego budynku szacuje si¢ na ok. 15 000 zt. Roczny
koszt energii elektrycznej potrzebnej do przygotowania cieptej wody wynosi ok. 1000
zt. Przy uwzglednieniu kosztow konserwacji instalacji solarnej, zwrot poniesionych
naktadow nastapi po ok. 20 latach, co przekracza zaktadang na 10 lat Zywotnosé
instalacji.

Pozyskanie energii wiatru

Czynnikiem decydujagcym o racjonalno$ci konwersji energii wiatru na energi¢
elektryczng jest srednia roczne predkosci wiatru w miejscu lokalizacji turbiny wiatrowej
powyzej 3m/s wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rejon inwestycji
potozony jest w II strefie wiatrowej ( warunki korzystne).

Energia elektryczna wytworzona przez turbiny wiatrowe moze by¢ wykorzystana
podobnie jak w systemie instalacji fotowoltaicznej, z podlgczeniem do sieci
konwencjonalnej. Biorgc pod uwagg istniejace i planowane zagospodarowanie terendw
w sasiedztwie projektowanego budynku oraz jego niewielkie rozmiary, ze wzgledow
technicznych watpliwa jest mozliwo$¢ budowy wysokich masztow z poziomymi
turbinami wiatrowymi. Pod wzgledem technicznym dopuszczalnym rozwigzaniem
moze by¢ zainstalowanie pionowych turbin wiatrowych na masztach lub dachu
projektowanego budynku (po wzmocnieniu jego konstrukcji). Pod wzgledem
ckonomicznym wykorzystanie energii wiatru dla potrzeb projektowanego budynku jest
wysoce nicoptacalne. Na podstawie dostepnych zrodet koszt instalacji z turbinami
pionowymi, tacznej mocy 12 kW, wynosi ok. 60 000 zi. Planowane wydatki na energi¢
elektryczng to okoto 2500 zl/rok. Po uwzglednieniu dodatkowych kosztéw eksploatacii,
zwrot poniesionych nakladéw nie nastgpi wczesniej niz po uplywie 20 lat, co
przekracza znacznie zywotno$¢ instalacji.

Pozyskanie energii z biomasy

Pozyskiwaniem energii z biomasy okresla si¢ caly szereg odnawialnych technologii
energetycznych, obejmujacych:

bezposrednie spalanie biomasy roslinnej (np. drewno opatowe z laséw, odpady drzewne
z tartakow, stoma, specjalne uprawy energetyczne ),

spalanie $mieci komunalnych (wstgpna gazyfikacja lub metoda bezposrednia),

spalanie biopaliw wytwarzanych z materialu organicznego (np. roslin oleistych
specjalnie uprawianych dla celéw energetycznych lub w procesie fermentacji
alkoholowej),

spalanie biogazu wytworzonego w procesie beztlenowej fermentacji metanowej
odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemystu spozywcz.)
energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego (stosowana jest technologia
odmienna niz w poprzedniej kategorii).

Dla celéw niniejszej analizy rozpatrywano jedynie kategoria bezposredniego spalania
biomasy roslinnej. Biorac pod uwage wartos¢ opatowa biomasy oraz mozliwg do
osiggnigcia sprawno$¢ energetyczna instalacji do jej spalania, czynnikiem decydujacym
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o racjonalnosci wykorzystania biomasy dla pozyskania energii cieplnej do ogrzewania
projektowanego budynku jest posiadanie stalego i pewnego zrodta dostaw paliwa
pochodzenia roslinnego. Dlatego gldéwnym obszarem wykorzystania energii z biomasy
sg tereny wiejskie lub zaktady wykorzystujace jako paliwo wiasne odpady z produkcji.
Mimo iz projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenach wiejskich, to inwestor nie
posiada wlasnych Zrodet pozyskania biomasy dla zaspokojenia potrzeb energetycznych
budynku. W analizie wzigto pod uwagg, ze coraz wigksza popularnos$¢ biomasy jako
taniego zrodla energii, przy ograniczonych mozliwosciach jej pozyskiwania, moze w
krotkim czasie spowodowac jej deficyt lub spadek optacalno$ci wykorzystania jako
alternatywy dla paliw nieodnawialnych. Niepewnos¢ co do ciggtosci pozyskania paliwa,
dodatkowe koszty jego transportu i sktadowania oraz utrudnienia przy eksploatacji
instalacji grzewczej na biomas¢ (w porownaniu z zastosowanym kotlem na
ekogroszek), stanowia istotng barier¢ dla zastosowania takiego rozwigzania w
projektowanym budynku. Pod wzgledem technicznym instalacja kottowni na biomasg
wymaga znacznie wigkszej powierzchni pomieszczenia oraz dodatkowo magazynu
paliwa. Sprawnos¢ instalacji do spalania biomasy jest nizsza niz instalacji do spalania
ekogroszku. Pod wzgledem ekonomicznym zwigkszenie powierzchni kottowni i
wydzielenie sktadu paliwa istotnie wplywa na optacalno$¢ inwestycji. Ponadto
cykliczne dostawy paliwa (biomasy), jej transport i stala obsluga kotla, generuja
dodatkowe znaczace koszty eksploatacyjne.

Pod wzgledem ochrony $rodowiska, pozyskiwanie energii z odnawialnych zrodet dla
ogrzewania 1 zaopatrzenia w energi¢ elektryczng projektowanego budynku stanowi
alternatywe dla zastosowanego ogrzewania ze spalania ekogroszku i zaopatrzenia w
energi¢ elektryczna z konwencjonalnych zrédet (krajowej sieci energetycznej), ze
wzglgdu na brak lub znaczgce ograniczenie emisji gazoéw spalinowych. Brak
doktadnych danych dotyczacych zuzycia energii potrzebnej dla budowy instalacji
stuzacych wykorzystaniu odnawialnych Zrodet energii ( w tym wydobycia surowcow i
ich przetworzenia na komponenty instalacji, zastosowanych technologii i emisji do
srodowiska ) nie pozwala na jednoznaczng oceng skutkéw dla srodowiska zastosowania
alternatywnych technologii pozyskiwania energii.

Whioski

We wszystkich analizowanych przypadkach zastgpienia zaprojektowanych rozwigzan w
zakresie zaopatrzenia budynku w ciepto i energi¢ elektryczng z wykorzystaniem
odnawialnych zZrodet energii, koszty poczatkowe zwigzanie z budowa instalacji
znacznie przewyzszajg przewidywane korzysci. Projektowany budynek jest obiektem
szkolnym, w ktorym Inwestor przy racjonalnie niskich naktadach inwestycyjnych
planuje zaspokoi¢ podstawowe potrzeby. Najistotniejszy jest fakt, ze zadna z instalacji
alternatywnych, rozpatrywanych dla projektowanego budynku, nie daje realnych
oszczgdnosci w okresie przewidywanej zywotnosci technicznej. Tym niemniej,
ewentualny dalszy wzrost cen energii ze zrodet konwencjonalnych, przy rownoczesnym
obnizeniu kosztow budowy instalacji do wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych
( postep techniczny i technologiczny ) moze zmienic te relacje.

Biorac pod uwagg zastosowane w projektowanym budynku rozwigzania, majace na celu
utrzymanie zuzycia energii cieplnej ze spalania ekogroszku i energii elektrycznej z
sieci, na racjonalnie niskim poziomie, nie ma w chwili obecnej racjonalnych przestanek
dla budowy alternatywnych instalacji do wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych,
co nie wyklucza w przysztosci ich zastosowania.

Mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla.
Biorac pod uwage wielko$¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng i elektryczng dla
projektowanego budynku oraz wnioski z przeprowadzonej analizy mozliwosci
wykorzystania odnawialnych Zrodet energii, niec ma w chwili obecnej racjonalnych
przestanek dla zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta.
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X. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa i rozbudowa istniejacej szkoly o sale gimnastvczna z zapleczem oraz

lacznikiem przy Zespole Szkol w Marchwaczu

Adres inwestycji: Radliczyce dz.nr 45/2 obr. Krowica Zawodnia gm. Szczytniki

Na podstawie $ 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
121 poz. 1137)

10.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

pow. zabudowy istniejgca - 691,60 m?

pow. zabudowy projektowana -615,91m*

powierzchnia zabudowy tacznie — 1230,31m’

pow. uzytkowa istniejaca - 973,24 m?,

pow. uzytkowa rozbudowy (projektowana) - 554,88 m?,

powierzchnia uzytkowa lacznie — 1528,12 m?,

wysoko$¢ od terenu 10,18 m

liczba kondygnacji — sala sportowa z zapleczem — jedna kondygnacja

istniejgca szkota — dwukondygnacyjne : budynek niski

Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Budynek zostatl zaprojektowany jako wolnostojacy. Najmniejsza odlegto$¢ od granic dziatki
wynosi 4,0m. Najblizszy budynek na dziatkach sasiednich ponad 50m od projektowanej
rozbudowy.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku istniejacym i projektowanej rozbudowie nie beda stosowane do wykonczenia
wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Przewidywalna wielkos$¢, gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy

Kategoria zagrozenia ludzi:

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach
i na kazdej kondygnacji — kat zagrozenia ludzi — ZL III - dla pom. sali gimnastycznej do 50
0s0b

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie oraz w przestrzeniach zewngtrznych nie beda wystgpowac strefy zagrozenia
wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

jedna strefa pozarowa strefa pozarowa ZL-III istniejaca i projektowana — 1528,12 m*

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

klasa odpornosci pozarowej budynku D

glowna konstrukcja no$na —$ciany murowane z pustakoéw +styropian R-30

stropy Teriva —REI-30

$ciany dzialowe murowane bez wymagan - jest REI-60

konstrukcja nosna dachu — bez wymagan - jest z drewna klejonego R-30

pokrycie: bez wymagan jest blacha +welna mineralna + papa E-15

schody: zZelbetowe: R-60

Warunki ewakuacji: oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

pietro: klatka schodowe maks dlugos¢ dojscia ok. 18,0m

parter: 4 wyjScia ewakuacyjne dlugo$¢ przejscia ca 18,00m

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a w szczegolnos$ci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.
Przejscia instalacji przez granice i konstrukcje wydzielonych stref zabezpieczy¢ do klasy
REI 60. przeciwpozarowy wylacznik pradu, piorunochronne, pozostate instalacje w
wykonaniu standardowym.
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11.

12.

13.

14.

15.

Budynek jest ogrzewany z kotlowni na paliwo state. Sktad opatu i zuzlownia znajdujg si¢
poza budynkiem w wydzielonym miejscu.

Doboér urzadzen przeciw pozarowych w obiekcie a w szczegélnosci sygnalizacyjno
alarmowych, stalych i polstalych urzadzen gasniczych instalacji wodociagowych
przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych,

- instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym,

- przeciwpozarowy wyltaczni pradu ogoélnie dostepny

- sie¢ wodociggowa wewngtrzna p. pozarowa z hydrantami DN 25

Wyposazenie w podreczny sprzet gasmiczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

zagrozenie pozarem grupy ,,C”

zaprojektowano gasnice proszkowe w ilosci 2 kg $rodka ga$niczego na 100 m? powierzchni
uzytkowej

gasnice rozmieszczone w miegjscach tatwo dostgpnych i widocznych,

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie w ktorym przebywac moze czlowiek do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30,0m

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

sie¢ wodociggowa DN 110,

z zewnatrz wymagane 2 hydranty dn 80 w odleglosci do 75m.

Drogi pozarowe

dojazd pozarowy z istniejacej ulicy — jezdni asfaltowej prowadzacej do istni. szkoty
podstawowej. Istniejacy dojazd do obiektu drogg powiatowg utwardzong wzdtluz ktorej
znajduje si¢ budynek w odleglosci 15,0m. Pomigdzy ta $ciang a droga nie moga
wystepowac stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci
przekraczajacej 3,0m, uniemozliwiajagce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikow i drabin mechanicznych.

Pozostale dane

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez o0sobe
posiadajaca wymagane kwalifikacj¢ zawodowe. Oznakowa¢ w budynku wejscia
ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrgcznego sprzg¢tu gasniczego. Rozmiesci¢é w
obiekcie instrukcje postegpowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow
alarmowych. Pracownikow zapozna¢ z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe.

XI. Uwagi koncowe

1. Niezaleznie od informacji technicznej zawartej w projekcie, wykonawcow
poszczegdlnych robdt obowigzuja — ,,Warunki techniczne wykonania robdt budowlano-
montazowych”, Warszawa 1990r, czes¢ I-IV, odpowiednie normy, ktore nalezy
traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

2. Materialy budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w obiekt muszg
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez ITB (lub réwnowazng instytucj¢) oraz S$wiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

3. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

4. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do
kierowania i nadzorowania robot.

5. Przekucia instalacyjne nie moga narusza¢ elementow konstrukcyjnych.
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6. Dopuszcza si¢ rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materiatow, zgodnie z norma
1 po wczesniejszym przeliczeniu obcigzen statycznych.

7. Elementy jak i roboty nie objg¢te niniejszym opracowaniem, a mogace wystapi¢ w
trakcie prowadzenia robdot budowlanych zwigzanych z projektowang budowa, w
przypadkach watpliwych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

8. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu
przez wilasciwy terenowy organ administracji budowlane;.

Opracowatl: mgr inz. Ryszard Poplawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03
nr ewid. izby WKP/BO/1388/03
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Szczytniki
Adres budowy: Marchwacz
Nr dzialki: 45/2
Obre¢b ewidencyjny: Krowica Zawodnia
Jednostka ewidencyjna: Szczytniki
Projektant: mgr inz. Ryszard Poplawski

nr upr WKP/0022/POOK/03

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: listopad 2015r
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie budowy budynku sali
gimnastycznej z zapleczem i facznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu
wg indywidualnego projektu.
Roboty budowlane wykonywane b¢da w n/w kolejnosci:
- wykop z wykonaniem taw fundamentowych,
- $ciany fundamentowe,
- wykonanie konstrukcji §cian
- konstrukcja dachu
- pokrycie dachu,
- elementy odwodnienia dachu,
- posadzki,
- montaz stolarki,
- roboty wykonczeniowe
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana istniejagcymi budynkami szklonymi w miejscowosci
Marchwacz gmina Szczytniki dz. nr 45/2
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej budowie budynku nie bedzie wystepowacé zaden rodzaj robot
budowlanych wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — w tym(§ 6 pkt 1 ppkt
a) tj. stwarzajacych zagrozenie przysypania ziemia przy wykonywaniu wykopow
o Scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu nast¢pujacych robot wystapi zagrozenie zwigzane z
upadkiem z wysokosci :

— roboty murarskie oraz montaz konstrukcji —roboty wykonywane bg¢da na
wysokosci powyzej 4m,

— montaz konstrukcji dachu — podczas montazu elementy konstrukcji wznoszona
bedzie na wysokos$ci ponad 8m,

— pokrycie dachu — przy wykonywaniu elementow pokrycia dachu roboty
wykonywane bedg na wysokosci powyzej 8m

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot wyszczegoélnionych w pkt. 4 — kierownik budowy
ma obowigzek:
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sprawdzi¢ czy wytypowani do w/w robot pracownicy posiadaja wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysokos$ciach

przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie BHP z wytypowanymi do w/w robot
pracownikami

dopilnowac aby pracownicy byli wyposazeni i1 stosowali niezbedny sprzet
ochronny przy tego typu robotach

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy ma obowiazek przejaé
bezposredni nadzér nad ich wykonywaniem 1 zapewni¢ nastepujace
zabezpieczenia.

Srodki ochrony zbiorowej

wykonanie balustrady ochronnej,
oznaczenie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych wokot budynku w trakcie
wykonywania w/w robo6t budowlanych.

Srodki ochrony osobistej

w trakcie wykonywania w/w robot wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet
stuzacy ochronie osobiste;.

8. Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowal: mgr inz. Ryszard Poptawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03
nr ewid. izby WKP/BO/1388/03

Kalisz, listopad 2015r.
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2xpapa na lepiku

Szlichta cementowa 2 cm
P...yty suprema — 5 cm
Ceg...a dziurawka na p...ask
P..yty suprema 7 cm

Papa izolacyjna 2x

Strop kanatowy zelbetowy - 25 cm
tynk sufitowy 2 cm

\ =1 =+
(%]
& Linoleum 8 g |
Warstwa wyréwnawcza 4 cm N
Strop kanalowy zelbetowy 25 cm
Tynk sufitowy 2 cm
(o]
N 8

30

320

Linoleum

Warstwa wyrdwnawcza
Papa izolacyjna 2x
Gruzobeton 15 cm

4 cm
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Ptytki ceramiczne

Wylewka samopoziomujgca ~ 7mm

Podktad betonowy gr.5,0cm

Styropian twardy PS-FS-20 gr.5,0cm

2x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetniaczy gr.0,20cm
Podtoze betonowe gr.15,0cm

Piasek zageszczony stabilizowany cementem gr.25,0 do 40cm
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna podktadowa

Piyty z wetny mineralnej twardej gr.20cm

Blacha fatdowa ocynkowana T-55x188x1 gr.5,5cm
Ptatew drewniana 12x30cm

Paroizolacja

Konstrukcja drewniana sufitu podwieszonego z listew
drewnianych bukowych lub brzozowych gr.2,5cm.
Dzwigar drewniany z drewna klejonego 16x100cm
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Wyktadzina wierzchnia-wylewka poliuretanowa gr.2mm
Mata elastyczna z granulatu gumowego gr.4mm
Ptyta rozkiadajaca - warstwa ptyty OSB gr.15mm

Ptytki ceramiczne

Wylewka samopoziomujgca ~ 7mm

Podktad betonowy gr.5,0cm

Styropian twardy PS-FS-20 gr.5,0cm

2x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetniaczy gr.0,20cm

Podtoze betonowe gr.15,0cm

Piasek zageszczony stabilizowany cementem gr.40,0 do 100cm

Folia izolacyjna

"Slepa podtoga"- deski gr.19mm drewno kLII/1II
szerokos¢ 90-100mm

Gorny legar sprezysty - gr.19mm, drewno KkL1I/11l szeroko$¢
90-100mm, rozstawione co 500mm

Dolny legar sprezysty - gr.19mm, drewno Kkl.1l/Ill szeroko$¢
90-100mm, rozstawione co 500mm

Podktadki dystansowe

Podktadki elastyczne

2x papa na lepiku

Podtoze betonowe gr.15cm

Piasek zageszczony warstwowo gr. 60cm
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100

KOLORYSTYKA

kolor RAL 1014
kolor RAL 3009
kolor RAL 1013
kolor RAL 3012

1

e

Ustugi Projektowo Budowlane
ul.Zgodna 2 m.28 62-800 Kalisz tel.502-687-912

opr. na prog. AutoCAD LT 2014 nr ser.382-85324137

Nazwa obiektu

Przebudowa i rozbudowa istn. szkoty o salg gimnastyczng z

zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu

NUMER RYSUNKU

Adres obiektu: |Marchwacz dz.nr 45/2, obr.Krowica Zawodnia jed.Szczytniki
Inwestor: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139
Przedmiot: Elewacje SKALA
Tytut: Architektoniczno-budowlana 1:100
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: magr inz.arch. M.Schubert-Mikotajczyk Kalisz

spec. arch. nr ewid. upr. NB/U-7342/48/98 2015-10
Projektant: mgr inz.Ryszard Poptawski Kalisz
w spec.konst.bud. nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03 2015-10
Sprawdz. mgr inz. arch. Katarzyna Reszka-Kucharska | Kalisz

spec. arch. nr ewid. upr. 21/LOOKK/2011 2015-10




H

T

AT IO I T T I T 1T

T

T T I LA T

T
[

s i
11 el LTI T T IO ITICE IO T 1

x‘_mux‘_m‘u TIT

[T

-

ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1:100

]
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ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100

KOLORYSTYKA

kolor RAL 1014
kolor RAL 3009
kolor RAL 1013
kolor RAL 3012
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STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA -PCV - KOLOR BIALY STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA -PCV LUB DREWNIANa - KOLOR BUK
Oznaczenie Dz1 Dz 2 Dz 3 Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
/ / / / /
Schemat Y Schemat Y Y Y Y
& & & & &
N N N N N
\ 000000\ \ \ 000000\
Wymiary (s x h) 100+160 / 205+50 100+60 / 205 100/ 205 Wymiary (s x h) 100+60 /205 | 90/ 205 90/ 205 90/ 205 100/205 | 100+60 /205 100+80 / 205
lewe prawe lewe prawe prawe lewe prawe lewe |prawe | lewe |prawe | lewe |prawe | lewe |prawe lewe prawe | lewe prawe
PARTER 1 1 1 PARTER 1 1 - 1 2 2 3 1 - 2 1
RAZEM 1 1 1 RAZEM 1 1 - 1 2 2 3 1 - 2 1
drzwi wejdciowe, o0 zwigkszonej odpornosci | drzwi wejsciowe, o0 zwigkszonej drzwi wejsciowe,
UWAGI na wtamanie, aluminiowe, odpornosci na wkamanie, aluminiowe, 0 zwiekszonej odpornosci UWAGI zgggi)ir;yil;izz samozamykacze | samozamykacze samozamykacze zgggi)ir;yil;izz
przeszklone,szyba bezpieczna w klasie przeszklone,szyba bezpieczna w klasie na wtamanie, P EI130 P
p-1, zawiasy tréjdzielne,bolce p-1, zawiasy tréjdzielne,bolce aluminiowe, petne,bolce
antywlamaniowe, atestowane, system antywlamaniowe, atestowane, system antywlamaniowe, atestowane,
centralny oparty na zamku dd6, oraz centralny oparty na zamku dd6, oraz system centralny oparty na
dodatkowy zamek gérny, zamozamykacz dodatkowy zamek goérny, zamku dd6, oraz dodatkowy
zamozamykacz zamek gorny, zamozamykacz
STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA | DRZWIOWA PCV - KOLOR BIALY
Oznaczenie 01 02 03 05
N o
Schemat Ao~
’
Wymiary (s x h) 90/90 90/ 150 180/ 180 255/ 200
PARTER 6 2 4 16
RAZEM 6 2 4 16
UWAGI szkto niskoemisyjne szkto niskoemisyjne szkto niskoemisyjne szkto niskoemisyjne

bezpieczne

"FLOAT", nawiwniki
higrosterowane, szkto

"FLOAT", nawiwniki
higrosterowane, szkto
bezpieczne

"FLOAT", nawiwniki
higrosterowane, szkto
bezpieczne

"FLOAT", nawiwniki
higrosterowane, szkto
bezpieczne, otwieranie
automat. z poziomu podtogi

WLASCIWOSCI TECHNICZNE OKIEN

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U= 1,1W/m2K

- KLASA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ RW=35dB

- WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA A<0,3M3(mhdaPa2\3)OKNA ROZSZCZELNIONE

- SZCZELNOSC NA PRZENIKANIE WODY-OKNA NIE WYKAZUJA PRZECIEKOW PRZY ZRASZANIU ICH
POWIERZCHNI WODA W ILOSCI 2L\1MIN\IM2 POWIERZCHNI PRZY ROZNICY CISNIEN AP= 200
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