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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly o sale
gimnastyczna z zapleczem oraz lacznikiem przy Zespole Szkol w Marchwaczu

1. DANE OGOLNE.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny — budowlano przebudowy i rozbudowy

istniejagcej szkoly o salg gimnastyczng z zapleczem oraz acznikiem przy Zespole Szkot
w Marchwaczu
1.2. ADRES OBIEKTU:
Zespot Szkot w Marchwaczu
1.3. INWESTOR:
Urzad Gminy w Szczytnikach
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem
- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem
- Projekt architektoniczny
- Projekty branzowe
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500.
- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.
- Obowiazujace przepisy i normy.
2. Uklad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy

2.1. Geotechniczne warunki posadowienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (DZ. U. nr 126 poz. 839) ustalono:
a) proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach roéwnoleglych do powierzchni,
- zwierciadlo wody ponizej posadowienia fundamentow,
- brak niekorzystnych warunkéw geologicznych (ustalenia dokonano
na podstawie probnych wykopow),
b) projektowany obiekt jest posadowiony bezposrednio na  gruncie.

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
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kategorii geotechnicznej. Na glebokosci posadowienia przyjeto do obliczen
dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.

Uwaga:

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne

od zalozonych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

1.

4.

Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu dzialalno$ci gornicze;.

Uklad konstrukcyjny.

Projektowany obiekt to budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny. Wymiary
poziome i pionowe obiektu, jak réwniez uktad konstrukcyjny wyszczegolnione
zostaty na rysunkach technicznych.

Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak ptatwie, dzwigary, shupy, obliczane zostaly
jako statycznie wyznaczalne. Fundamenty sprawdzano jako tawy fundamentowe
na podtozu sprezystym.

Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcj¢ budynku ustalono w oparciu o:

PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych — Obciazenie wiatrem

PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych — Obcigzenie $niegiem

PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli — Obcigzenia stale

PN-B-02003:1982. Obciazenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne —
podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa — czes$¢ 1: zasady ogolne

PN-HD 60364-5-559:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
cz¢s$¢ 5-55: Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie
sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

dobor I montaz wyposazenia elektrycznego — instalacje bezpieczenstwa

Sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych

dokonano wg:

PN-B-03150:2000, PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004. Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i
projektowanie
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— PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe 1 sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie

5. Podstawowe wyniki obliczen.
Wiyniki obliczen dostepne sa do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

3. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu.

3.1. Opis techniczny warunkow gruntowo - wodnych .
W podtozu budowlanym projektowanego budynku wystepuja grunty niejednorodne pod
wzgledem geotechnicznym. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne spoiste, grunty
niespoiste /sypkie/ oraz grunt prochniczy /gleba/. Na podstawie badan geotechnicznych
okreslono drugg kategorie geotechniczng przy zatozeniu prostych warunkéw gruntowych.
Podloze gruntowe zbudowane jest z czwartorzedowych plejstocenskich gliniastych utworéw
akumulacji lodowcowej. W podlozu gruntowym wyodrebniono warstwy geotechniczne
réznigce si¢ miedzy soba wlasciwosciami:
Warstwa geotechniczna la
Obejmuje nasypy niekontrolowane oraz miejscami w spagu tych nasypéw glebe o tacznej
migzszosci 0,00-0,50m. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg z warstwy humusu i piaskéw
Srednich.
Warstwa geotechniczna Ib
Obejmuje nasypy niekontrolowane oraz miejscami w spagu tych nasypéw glebe o tacznej
migzszosci 0,50-1,70m. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg piaskéw $rednich, piaskow
grubych, piaskow gliniastych o stopniu zaggszczenia Ip = 0,10 — 0,30.
Warstwa geotechniczna Ila
Obejmuje $redniozaggszczone piaski drobne miejscami na pograniczu z piaskami pylastymi o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip=0,5.
Warstwa geotechniczna IIb
Warstwa IIb obejmuje Sredniozageszczone wilgotne piaski drobne i piaski $rednie o wartosci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia In=0,45
Warstwa geotechniczna Ilc
Warstwa Ilc obejmuje $redniozaggszczone wilgotne piaski drobne i piaski srednie o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia In=0,60
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Warstwa geotechniczna I1d
Warstwa IIb obejmuje S$redniozaggszczone wilgotne piaski drobne o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia In=0,70
Warstwa geotechniczna Ile
Warstwa Ilc obejmuje $redniozaggszczone wilgotne piaski drobne i piaski srednie o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia In=0,70
Warstwa geotechniczna Illa
Twardoplastyczna glina piaszczysta i pyt piaszczysty, o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1;=0,5-0,60 . Symbol konsolidacji C.
Warstwa geotechniczna I1Ib
Twardoplastyczna glina pylasta, o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I;=0,20.
Symbol konsolidacji C.
Warstwa geotechniczna I[Va
Twardoplastyczna glina piaszczysta, o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci
[;=0,15. Symbol konsolidacji B.
Warstwa geotechniczna [Vb
Twardoplastyczna glina piaszczysta, o warto$ci charakterystycznej stopnia plastyczno$ci
[;=0,00. Symbol konsolidacji B.
Warunki gruntowo — wodne.
W wyniku przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Jedynie w okresach roztopoéw i intensywnych opaddéw istnieje mozliwos¢ okresowego
pojawienia si¢ wod podskomych na plytko zalegajacych warstwach —gruntow
nieprzepuszczalnych na glebokosci okoto 3,5-4,0m p.p.t.

3.2. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy.
Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych szerokoprzestrzennych pod

projektowany budynek nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istnieja
urzadzenia podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie a w
pozostatych przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odlegto$¢ od 1-10 km.
Przewidziano demontaz i przetozenie istniejacej sieci wodno kanalizacyjnej poza obreb
oddziatywania projektowanego budynku. Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy
wykonac ze skarpa z zachowaniem kata stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ grunt i skarpe przed rozwodnieniem, oraz
zabezpieczy¢ odptyw powierzchniowych wod opadowych. Roboty ziemne realizowaé
zgodnie z Polska Norma PN-86/B-02480.
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Nasypy.
W miejscu wystepowania sieci kanalizacyjnej, do przetozenia, wystgpuje mozliwos¢
wystagpienia gruntow nasypowych. W tych miejscach przewidziano wykonanie
wymiany gruntu.
Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy zebra¢ glebe prochnicza ,,humus”.
Dno wykonanego wykopu pod nasyp nie moze mie¢ pochylenia wigkszego niz: 10%
w kierunku podtuznym oraz 5% w kierunku poprzecznym, nalezy dazy¢ do uzyskania
idealnego poziomu. Do wykonania nasypu nalezy zastosowa¢ grunty piaszczyste i
pospolki pozyskane z prowadzonych wykopoéw badz w razie niemoznosci ich
wykorzystania dostarczone z zewnatrz. Do wykonania nasypu zastosowaé piaski
stabilizowane cementem w ilosci 100kg cementu na lm’ mieszkanki. Wilgotnosé
gruntu W czasie jego nasypywania 1 zageszczania powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci  optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczenia wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej to zaggszczang warstwe
nalezy zwilzy¢ woda natomiast gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 125%
wilgotnosci optymalnej to grunt nalezy przed przystgpieniem do robot osuszy¢.
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalny ci¢zar objetosciowy szkieletu gruntowego
powinien by¢ wyznaczony laboratoryjnie (laboratorium polowe). Zaprojektowano
wskaznik zageszczenia gruntu do stopnia zageszczenia gruntu Iy = 0,97 WS =
0,855+0,165ID = 0,971. Przy =zaggszczaniu gruntu nalezy zachowaé zasade
réwnomiernego zaggszczenia kazdej warstwy gruntu. Do zageszczania stosowaé
ubijaki mechaniczne talerzowe (np.. WEBER Iub inne ogdlno dostepne).Warstwa
nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczana na calej szerokosci nasypu w taki sposob,
aby $lady przejs¢ sprzetu pokrywaty §lad poprzedni na szerokosci 5+ 20 cm. Liczba
przej$¢ sprzetu zaggszczajacego po 1 Sladzie 7 razy. Dla kazdej zageszczane] warstwy
zbada¢ wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego aparatem PROCTORA w
przypadku nie uzyskania wskaznika WS> 0,970 nalezy zageszczenie wykona¢ ponownie.
Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z Norma PN-86/B-02480.

3.3. Fundamenty budynku.

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci tradycyjnych
wzajemnie krzyzujacych si¢ monolitycznych, prostokatnych taw zelbetowych, z ktoérych
wyprowadzono stupy 1 trzpienie zelbetowe. W miejscach wystepowania stupdéw lawy
miejscowo zostaty poszerzone oraz wprowadzono stopy fundamentowe. Do wykonania
fundamentoéw zaprojektowano beton klasy C20/25 (B-25). Pod lawami zastosowano

warstwe stabilizujacg 1 wyréwnujaca z podbetonu klasy C10 grubosci 10cm. Lawy
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zbrojone sg podtuznie i poprzecznie wkladkami @12 oraz @ 16 klasy A-IIIN o znaku
RB500 oraz strzemionami dwucigtymi ¢6 co 30cm ze stali klasy A-I o znaku St3
zgodnie z rysunkami szczegdélowymi. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢
mniejsza od Scm (zalecana 7,0 cm). Posadowienie zostato zlokalizowane na rzg¢dnej
127,84m n.p.m. tj. —1,15 ponizej poziomu zerowego budynku. Lawy 1 stopy
fundamentowe nalezy wykonywaé jednocze$nie. W naroznikach 1 miejscach
krzyzowania si¢ faw nalezy taczy¢ wktadki na zaktad dlugosci min. 1,0m.
Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotno$ciowego zalegajacych w podilozu glin
piaszczystych. W tym celu nalezy roboty fundamentowe wykona¢ bezzwlocznie po
zakonczeniu robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig
warstwe tj. okolo 0,5m powyzej dna wykopu wykonaé recznie. W przypadku
przeglebienia wypetni¢ chudym betonem ( nie stosowa¢ podsypek piaskowych). Wykop
chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku zmiany konsystencji gruntu w
wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypehic¢ chudym betonem.
Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwlocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby
zabezpieczy¢ grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

3.4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B-25) lub alternatywnie
wykona¢ z bloczkéw betonowych M-4, M-6 utozonych na zaprawie cementowej M-10.
Po wykonaniu $ciany fundamentowe nalezy otynkowaé tynkiem kategorii 1 tzw.
rapowka a nastgpnie wykona¢ izolacje wodochronng pionowg 2 x BITIZOL R+P.
Izolacj¢ wodochronna poziomg wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.
Na $cianach fundamentowych zewnetrznych wykonac izolacj¢ termiczng ze styropianu
Hydromax lub inne o podobnych witasciwos$ciach. Izolacje zabezpieczy¢ tynkiem
rapowanym cementowym na siatce tynkarskie;j.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robot budowlanych dotyczgcych wykopow ziemi nalezy
przetozy¢ lub zlikwidowad istniejqce uzbrojenie terenu. Teren na odcinkach odcigtych
kanatow instal. sanit., w miejscach ewent. istniejgcych osadnikow, zasypac piaskiem -
pospotkq z ubiciem warstw do stopnia zageszczenia 0,98.

3.5. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe o grubosci 40cm od zewnatrz:
- tynk cienkowarstwowy

- warstwa termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 14cm
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- warstwa konstrukcyjna z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24cm
alternatywnie z pustakow ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm

- tynk cementowo — wapienny
Sciany zaprojektowano z elementéw drobnowymiarowych, bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 gr. 24cm gat. | na zaprawie cieptochronnej lub taczone za pomoca kleju
KB — 15 firmy Atlas lub inne o podobnych wilasciwosciach, alternatywnie z pustakow
ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm gat. 1. Przy zakupie nalezy zwroci¢ uwagg, ze pustaki
maja by¢ w pierwszym gatunku. Pod ulozenie stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z
cegly pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej marki M10.
Filarki migdzyokienne wskazane na rysunkach oraz filarki o szer. 25138 1 5lcm nalezy
wykona¢ z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cementowe M-10.

3.6. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykona¢ z bloczkow gazobetonowych

odmiany 600 gr. 24cm gat. 1. na zaprawie cieplochronnej alternatywnie z pustakow
ceramicznych typu ,,U” gr. 25cm

Przy zakupie nalezy zwro6ci¢ uwage, ze bloczki maja by¢ w pierwszym gatunku.

Pod ulozenie stropu nalezy wykona¢ dwie warstwy z cegly pelnej na zaprawie
cementowo- wapiennej marki M10

Sciany wewnetrzne — dzialowe

Scianki dzialowe gr.12 cm oraz 6,5 cm wykonaé z cegly dziurawki klasy 3,5 na
zaprawie cementowej marki M4. Scianki dzialowe gr. 6,5 cm zazbroi¢ w co trzeciej
spoinie bednarka 1,5 x 1 lub pretami @6 ze stali St0. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w
Scianie nosnej. Alternatywnie §cianki dzialowe wykona¢ jako kartonowo — gipsowe
systemowe.

3.7. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe.
Nadproza okienne nalezy wykona¢ z typowych Zelbetowych belek prefabrykowanych
typu ,,L-19N” ukladanych po dwie sztuki w $cianach zewnetrznych oraz dwie sztuki w
scianach wewnetrznych . Otwory o rozpigtosci powyzej 2,7m przekryte belkami
zelbetowymi z betonu klasy B-20 zbrojone stalg klasy A-III o znaku 34GS.

3.8. STROPODACH:

- pelny niewentylowany,

Konstrukcje tego dachu stanowi strop TERIVA 4 wg. szczegdélowych rysunkow
konstrukcyjnych. Na stropie tym utozona jest folia paroizolacyjna, na niej warstwa
spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm. Keramzyt zagesci¢ r¢gczng ubijarka ptytowa
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lub lekka zageszczarka plytowa, na warstwie tej wykonaé¢ warstwe wyrownawcza
betonowa.
Strop zaprojektowano jako gestozebrowe typu TERIVA o grubosci konstrukcyjnej
24 cm. Sposob rozmieszczenia belek stropowych pokazano na rysunkach uktadu
konstrukcyjnego poszczegdlnych kondygnacji. Plyte¢ gorng oraz belki nalezy zala¢
betonem konstrukcyjnym klasy C20/25. Zebra rozdzielcze nalezy wykona¢ szerokosci
10 cm oraz zazbroi¢ dwoma pretami podluznymi J12mm oraz strzemionami & 6
mm w rozstawie co 45 cm ze stali klasy A-I o znaku St3SY. Na poziomie oparcia belek
stropowych projektuje si¢ wieniec zZelbetowy wykonany z betonu klasy B -20 zbrojony
4 wktadkami ¢12 ze stali klasy A-IIIN o znaku RB500 1 strzemionami ¢ 6 co 25 cm.
Strefa przypodporowa belek dodatkowo zbrojona zgodnie z instrukcja dostawcy stopu.
Catos$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z instrukcja dostawcy stropu.
- Papa termozgrzewalna - papa wierzchniego krycia ICOPAL PARAFOR SOLO
PROFIL AS/GS, SBS/3000 gr. 5,2mm - lub inna o podobnych wtasciwosciach
- Papa termozgrzewalna - papa podktadowa ICOPAL BASE 400P , SBS/2500 gr.
3,3mm - lub inna o podobnych wtasciwosciach
- Plyty ze styropianu laminowanego papa gr. 20cm,
- Warstwa wyro6wnawcza betonowa zbrojona siatka fi 4,5 o oczkach 15x15cm gr.
6cm
- Warstwa spadkowa z keramzytu o frakcji 10-20mm gr.5 — 75cm.
- Paroizolacja folia PE
- Strop gestozebrowy TERIVA 4 gr. 24cm
- Tynk cementowo wapienny gr.1,5cm
3.9. DACH: - nad cz¢$cig sala,
Zaprojektowano dach w konstrukcji z drewna klejonego produkcji np. firmy
~ANDREWEX” z siedzibg w Cierpicach lub innej, ktora specjalizuje si¢ w systemie
wielkowymiarowych konstrukcji z drewna klejonego. Konstrukcje z drewna klejonego
posiadajg klasyfikacje nie rozprzestrzeniania ognia oraz wytrzymato$¢ ogniowa do 90
minut, potwierdzong przez Zaktad Badan Ogniowych ITB.
Obliczenia statyczne podciggdéw gtéwnych, ptatwi oraz stezen wykonano zgodnie z
normg PN/B-03150-03.
Dzwigary gtowne o ksztalcie prostokatnym, jednospadowym o wymiarach h=100cm,
g=16cm wykonane z drewna klejonego GL-32C w rozstawie co 6,00m opierajg si¢ na

stupach-trzpieniach $cian zewnetrznych. W plaszczyznie dachu przyje¢to stezenia z
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pretow stalowych & 20mm 1 dlugo$ci 6170mm — sposdb mocowania stezen do
dzwigara gtéwnego wykona¢ tacznikami stosowanymi przez dostawce dzwigara.
Ponadto zaprojektowano platwie drewniane z drewna klejonego GL-32C w rozstawie
co 2,0m faczone z dzwigarami za pomoca lacznikow BMF - wspornik w wykonaniu
specjalnym, gwozdziowanie pelne.
Dla zapewnienia potaczenia dachu drewnianego z konstrukcja $cian zaprojektowano
okucia stalowe ktore przedstawiono na rysunku szczegélu konstrukcji. Szczegdtowe
wielkosci elementdw 1 sposob oparcia dodatkowo skonsultowaé z wybranym dostawca
dzwigarow.

3.10. DACH: - nad cz¢$cia zaplecza sali,
zaprojektowano dach krokwiowo-ptatwiowy o kacie nachylenia 25%=14°. Dach kryty
dachoéwka ceramiczng. Konstrukcje dachu wykona¢ wedlug rysunku wigzby dachowe;.
Na konstrukcje stosowa¢ drewno klasy C-30. Murtaty 14/14cm mocowane do wiencow
zelbetowych kotwami @ 16 co 100 cm.

3.11. WIENCE
Wience zelbetowe obwodowe, wylewane z betonu B-20 stal AIIl 34 GS O 12 i
strzemiona @ 6 co 25 cm ze stali Al ocieplenie styropian PS-FS-20 gr. 14cm.

3.12. SCHODY ZEWNETRZNE .
Schody zewnetrzne, taras wykona¢ z betonu klasy B-20 o grubosci 15 cm utozone na

zageszczonym  piasku. Warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych o
antyposlizgowej  powierzchni,  mrozoodporne. Warstwy betonowe  zazbroi¢
przeciwskurczowo matami stalowymi z pretow & 8 o oczkach 15x15cm ze stali
klasy A-I o znaku St3SY.

3.13. PODCIAGI, BELKI
Podciagi 1 belki zaprojektowano z betonu klasy B-20, zbrojone pretami ze stali

klasy A-III oraz strzemionami dwu i czterocigtymi ze stali A-I o znaku St3SY.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
3.14. SLUPY I TRZPIENI ZELBETOWE

Stupy 1 trzpienie monolityczne wylewane na budowie z betonu klasy B-20 zbrojone

stala A-III, A-I. Stlupy na tarasie o przekroju ceowym z pozostawionym miejscem na
umieszczenie rur spustowych. Po zamontowaniu rur spustowych od strony wewnetrzne;j
wneke nalezy zamaskowac¢ blachg ptaska powlekang plastizolem mocowana do stupa

kotkami rozporowymi.
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3.15. UWAGI _KONCOWE

roboty budowlane naleiy wykonywaé zgodnie 7 warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkami odnosnych norm,
przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
sporzqdzi¢  ,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w  opisie
architektonicznym

podczas  prowadzenia  robot  budowlano-montaiowych  naleiy  Scisle
przestrzegacé przepisow bhp dotyczgcych odpowiednich robdot,

obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe znajdujq si¢ w archiwum biura,
obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia wykonawcze.

Opracowatl: mgr inz. Ryszard Poplawski
nr ewid. upr. WKP/0022/POOK/03
nr ewid. izby WKP/BO/1388/03
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