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Marchwacz salagimn przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

ROBOTY ZIEMNE -
STWIORB SST 01

N

tAWY FUNDAMENTOWE -
STWIORB SST 02

SCIANY FUNDAMENTOWE -
STWIORB SST 03

w

4|SCIANY ZEWNETRZNE |
WEWNETRZNE KONSTRUK-
CYJNE - STWIORB SST 03

5/STROPY | KONSTRUKCJE
ZELBETOWE - STWIORB
SST 05, 07

6| DACH NAD CZESCIA SZAT-
NIOWO KOMUNIKACYJIN A -
STWIORB SST 05

7|D A C H - konstrukcja drewnia-
nanad salg STWIORB SST 06

PODLOZA | POSADZKI -
STWIORB SST 10, 11

[ee]

PODLOZA | POSADZKA SALI -
STWIORB SST 12

©

10|SCIANKI DZIALOWE -
STWIORB SST 03

1

=

STOLARKA DRZWIOWA -
STWIORB SST 09

12|STOLARKA OKIENNA -
STWIORB SST 08

13|TYNKI WEWNETRZNE +
OKLADZINY SCIAN + MALO-
WANIE - STWIORB SST 04,
13, 14

14 ELEWACJA BUDYNKU -
STWIORB SST 15

15|BALUSTRADY SCHODOWE |
TARASOWE - STWIORB SST
16

16/SCHODY ZEWNETRZNE - wej-
$cia do budynku + podjazd -
STWIORB SST 17

17|OPASKA BUDYNKU -
STWIORB SST 17

18/ ROBOTY UTWARDZENIA PLA-
CU PARKINGI

19|ZIELEN - TRAWNIK

©

RAZEM

Stownie:
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Marchwacz salagimn przedmiar

Obmiar robét

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Szkota Podstawowa w Szczytnikach - rob bud.
1 ROBOTY ZIEMNE - STWIORB SST 01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0112-0 nu pod obiekty - roboty pomiarowe powierzchni
[26.0*21.04+15.68*6.00+2.63*6.39]/10000 ha 0.066
RAZEM 0.066
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 0 spycharek poza plac budowy, w hatdy na odlegto$¢ do 30m (100 m).
[26.0*21.04+15.68*6.00+2.63*6.39] m?2 657.926
RAZEM 657.926
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek j. w. - do- |m?2
d.1/0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 2
[26.0*21.04+15.68*6.00+2.63*6.39] m?2 657.926
RAZEM 657.926
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach szerekoprzestrzennych m3
d.1/0122-01
[26.0*21.04+15.68*6.00+2.63*6.39]*1.0 m3 657.926
RAZEM 657.926
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykop szeroko-
przestrzenny
[25.48*21.04+5.66*14.41+12.41*2.77]*0.80 m3 521.628
RAZEM 521.628
6/KNNR 1 Wykopy reczne w gruntach suchych kat. IlI-IV - (reczne pogtebienie wykopéw)|m3
d.1/0307-02
[[25.48*2+11.04*2]*1.20+[31.14+4.50*5+5.81+12.41+2.99+1.97]*0.80+[31.14+ |m3 90.167
1.30*2+11.04%2]*1.00]*0.44
RAZEM 90.167
7/KNNR 1 Zasypywanie fundamentow recznie z zageszcz.mechanicznymi ubijakami m3
d.1/0318-01 (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
[502.03+642.20*0.25+88.611]-[20.139+27.536+53.019+72.201] m3 578.296
RAZEM 578.296
8/KNNR 1 Wyw6éz nadmiaru ziemi - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3
d.1/0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnos¢ = 10
[20.139+27.536+53.019+72.201] m3 172.895
RAZEM 172.895
2 LAWY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST 02
9/KNNR 2 Podktady betonowe - podbeton z betonu B 7,5 - grub.10 cm m3
d.2|1201-01
[[25.48*2+11.04*2]*1.20+[31.14+4.50*5+5.81+12.41+2.99+1.97]*0.80+[31.14+ |m3 20.492
1.30*2+11.04*2]*1.00]*0.10
RAZEM 20.492
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m w deskowaniu tra- |m3
d.2/0202-02 dycyjnym - beton B-20, stal A- llI N, A- |
[31.14+4.50*5+5.81+12.41+2.99+1.97]*0.80*0.4 m3 24.582
RAZEM 24.582
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3 m w deskowaniu tra- |m3
d.2/0202-03 dycyjnym - beton B-20, stal A- Il N, A-l
[[25.48*2+11.04*2]*1.20+[31.14+1.30*2+11.04*2]*1.00]*0.40 m3 57.387
RAZEM 57.387
12|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi A-Ill N, A-1 o0 §r. 6 mm |t
d.2|0104-04 oraz o $r. 12 mm taw fundamentowych
[755.07+725.53+1563.0]*1.1/1000 t 3.348
RAZEM 3.348
13|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, faw fundamentowych betonowych dwie- |m?2
d.2/0601-09 ma warstwami papy asfaltowej 500
51.0*1.20+60.2*1.0+125.7*0.80 m?2 221.960
RAZEM 221.960
3 SCIANY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST 03
14/KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych M-4 i M-6 grub. 24 cm na zaprawie cem. M-10 |m3
d.3/0301-03
(31.14*2+20.62*2+5.16*5+12.50*2+24.74*2+5.57+3.89+12.51+2.25)*1.24* m3 67.859
0.24
RAZEM 67.859
15/KNNR 2 Tynki zwykte | kategorii $cian fundamentowych m2
d.3/0801-01
(31.14*2+20.62*2+5.16*5+12.50*2+24.74*2+5.57+3.89+12.51+2.25)*1.24*2 |m? 565.490
RAZEM 565.490
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.3/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
(31.14*2+20.62*2+5.16*5+12.50*2+24.74*2+5.57+3.89+12.51+2.25)*1.24*2 |m?2 565.490
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RAZEM 565.490
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.3/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(31.14*2+20.62*2+5.16*5+12.50*2+24.74*2+5.57+3.89+12.51+2.25)*1.24*2 |m?2 565.490
RAZEM 565.490
18/KNR 0-23 Ocieplenie scian fundamentowych ptytami z styropianu np. Hydromax gr. 8 m2
d.3/2612-01 cm - przyklejenie ptyt do $cian
(31.14*2+20.62*2+5.16*5+12.50*2+24.74*2+5.57+3.89+12.51+2.25)*1.24 m?2 282.745
RAZEM 282.745
19/KNNR 2 Siatkowanie powierzchni izolacji termicznej $cian fundamentowych m?2
d.3/0804-01
282.745 m?2 282.745
RAZEM 282.745
20|KNNR 2 Tynk cementowy - rapdéwka na izolacji termicznej $cian fundamentowych m2
d.3/0801-01
282.745 m?2 282.745
RAZEM 282.745
21|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3|0601-04 dwuwarstwowe w poziomie "0" budynku
(31.14*2+20.62*2+5.16*5+12.50*2+24.74*2+5.57+3.89+12.51+2.25)*0.35 m?2 79.807
RAZEM 79.807
4 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE - STWIORB SST 03
22|NNRNKB Sciany zewnetrzne o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych typu U 220 z usta-  |m2
d.4/202 0163-05 |wieniem i rozbiérkg rusztowan
[12.88+25.0+6.43]*9.94+[7.68+31.00+2.50+12.61]*3.70+[25.0+6.05]*7.36 m2 867.992
-[2.55*2.00*8+1.60*2.05*2+0.90*0.90*6+0.90*1.50*2+1.80*1.80*4] m?2 -67.880
RAZEM 800.112
23|NNRNKB Sciany wewnetrzne o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych typu U 220 m?2
d.4|202 0163-05
[31.10*2+5.16*5]*3.30 m2 290.400
[6.05+24.24]*4.17+[5.57+3.91]*4.03 m?2 164.514
-[0.90*2.05*8+1.6*2.05*2+2.0*3] m?2 -27.320
RAZEM 427.594
24|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr. cem.-wap. 2x2ceg. m
d.4/0118-05
2.0*4+0.90*4+1.5+0.9*3 m 15.800
RAZEM 15.800
25/KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c - otw.
d.4/0302-05 drzwi i okna
22+13 otw. 35.000
RAZEM 35.000
26| materiat Dostarczenie belek nadprozowych prefabrykowanych L - 19 N kpl
d.4
L-19dt 1,20 m - 18 szt
L-19dt 1,50 m - 12 szt
L-19dt 2,10 m - 16 szt
L-19dt 2,40 m - 4 szt
razem 51 szt = 1 kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 2 Ulozenie dwoch warstw z cegiet petnych pod utozenie stropu m3
d.4/0302-02
[3.65+25.0+3.65+5.57+31.0*2+2.49+14.62]*0.25*0.14 m3 4.094
[5.40+2.4)*0.25*0.14 m3 0.273
[5.16*5]*0.25*0.14 m3 0.903
RAZEM 5.270
28|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych - pomieszczenia parteru i pie- |m
d.4|0122-07 tra
6*9.60+[4*2+8*2]*4.20 m 158.400
RAZEM 158.400
29|KNNR 2 Obmurowania ksztaltek wentylacyjnych i wyprowadzenie ponad dach m3
d.4|0308-01 ana-
logia
(1.6+0.2)*2*0.12*4.20*3 +(0.8+0.2)*2*0.12*4.2*2 m3 7.459
[0.45+1.2*2]*0.12*14.20 m3 4.856
RAZEM 12.316
30/ KNR 2-02 Nakrywy kominéw zelbetowe o $redniej gr.10 cm m?2
d.4/0219-05
0.45*1.20*2+0.45*1.80*2+0.45*1.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
31|KNNR 2 Tynki zwykte 11l kategorii kominéw m2
d.4/1001-01
(1.6+0.45)*2*1.0*2+(1.3+0.45)*2*1.0+(0.7+0.45)*2.0*2.0 m?2 16.300
RAZEM 16.300
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32|KNNR 2 Malowanie tynkéw kominéw ponad dachem farbami emulsyjnymi bez grunto- |m?2
d.4|1405-01 wania
16.3 m?2 16.300
RAZEM 16.300
33|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0353-04
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.4/0353-11
1.15*12 m 13.800
RAZEM 13.800
35|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1.10*0.50*0.38*6 m3 1.254
RAZEM 1.254
36|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm m2
d.4/0127-06
1.10*1.20*6 m?2 7.920
RAZEM 7.920
5 STROPY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE - STWIORB SST 05, 07
37|KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych typu Teriva m?2
d.5/0111-01
dtugosc belki stropu Teriva 4,02 : L=5,80m - szt.9, L=5,60 m - 5 szt.,.L= 5,4 m -
55 szt, L=4,6 m - 6 szt, ;L=3,60m - 4 szt.; L= 2,60m - 1 szt; L= 2,4 m - 48szt
(5.16+3.12*2+4.92+2.13+4.86+2.0+3.90)*5.16+31.0*2.16 m2 217.684
6.13*2.29+2.25*5.81+3.65*5.67 m?2 47.806
RAZEM 265.489
38/KNNR 2 Wylewki i zebra rozdzielcze zelbetowych z betonu B - 20 zbrojony stalg od A-l |m3
d.5/0107-07 do A Il w deskowaniu tradycyjnym
0.25*0.40*75.0 m3 7.500
RAZEM 7.500
39/ KNR 2-02 Betonowanie wiencow zelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalg A llli Alw |m3
d.5/0212-12 deskowaniu tradycyjnym
0.25*0.24*31.0 m3 1.860
0.25*0.28*(45.0+62.5) m3 7.525
RAZEM 9.385
40 KNR 2-02 Konstrukcje zelbetowe : trzpienie i rygle z betonu B - 25 zbrojone stalg A Ill do |m3
d.5/0211-01 A-l
0.24*0.24*12.24*2 m3 1.410
0.25*0.24*12.67*2 m3 1.520
0.25*0.24*9.19*2 m3 1.103
0.25*0.24*9.38*2 m3 1.126
0.25*0.24*24.24 m3 1.454
0.24*0.25*24.10*2 m3 2.892
0.30*0.44*9.73*2 m3 2.569
0.30*0.58*9.73*3 m3 5.079
0.24*0.25*24.24 m3 1.454
0.24*0.25*24.10 m3 1.446
0.30*0.44*9.94*2 m3 2.624
0.30*0.58*9.94*3 m3 5.189
RAZEM 27.866
41|KNNR 2 Zbrojenie trzpieni, stupéw, belek i wieAcow oraz ptyty daszku pretami stalowy- |t
d.5/0104-04 mi Alll-Alosr. 20 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mmi6 mm
[808.9+415.8+1009.6+88.1+223.8+313.6+310.9+154.4]*1.05/1000 t 3.491
RAZEM 3.491
42|/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie gr.15 cm m?2
d.5/0218-02 + 06
schody - obnizenie poziomu parteru
3.10*2.64 m?2 8.184
RAZEM 8.184
43|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15cm o ér. 45 |m?2
d.5/1116-07 mm schodéw betonowych - [réznica pozioméw]
8.184 m?2 8.184
RAZEM 8.184
44|KNNR 2 Zbrojenie schodéw pretami stalowymi A lll , Al- o $r.12 mmio ér. 6 mm t
d.5/0104-04
8.184*0.3*45/1000 t 0.110
RAZEM 0.110
6 DACH NAD CZESCIA SZATNIOWO KOMUNIKACYJN A - STWIORB SST 05
45|/KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej "Refleks" pozioma m2
d.6/0604-01
31.00*7.56+6.57*6.0+6.40*2.62 m?2 290.548
RAZEM 290.548
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46|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.6/0602-05 jednowarstwowo gr. 20 cm
290.548 m?2 290.548
RAZEM 290.548
47/ KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.6/0402-03 chowka karpiéwka podwadjnie o rozpietosci 9 m
31.00*7.56+6.57*6.0+6.40*2.62 m?2 290.548
RAZEM 290.548
48|KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m?2
d.6/0604-02
31.00*7.56+6.57*6.0+6.40*2.62 m?2 290.548
RAZEM 290.548
49| KNR-W 2-02 |Katrtaty potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy|m?2
d.6/0410-04 nasyconej przyjeto wspétczynnik 0,3
31.00*7.56+6.57*6.0+6.40*2.62 m?2 290.548
RAZEM 290.548
50|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.6|0410-04 cy hasyconej
31.00*7.56+6.57*6.0+6.40*2.62 m?2 290.548
RAZEM 290.548
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg - zaktadkowa ceramiczna m2
d.6/0513-02
31.00*7.56+6.57*6.0+6.40*2.62 m?2 290.548
RAZEM 290.548
52|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.6/202 0541- komindéw, $cian, pas podrynnowy itd
[31.00+24.75+2.86+6.00+8.0+12.51]*0.30 m2 25.536
[1.0+0.43+1.81+0.43]*2*0.25 m?2 1.835
RAZEM 27.371
53|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na klej m
d.6/0506-02
31+12.51 m 43.510
RAZEM 43.510
54|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.6/0506-03
4*4+4.0 m 20.000
RAZEM 20.000
7 D A C H - konstrukcja drewniana nad sal g STWIORB SST 06
55/KNR 2-22 Dostarczenie i montaz konstrukcji dzwigaréw drewnianych z drewna klejonego |elem.
d.7|0502-05 ana- |klasy GL 32C
logia
5 elem. 5.000
RAZEM 5.000
56 KNR 2-22 Montaz ptatwi z drewna klejonego o wym. 0,30 m x 0,12m L =5,84 m - szt 48 |szt
d.7/0503-01 ,L=6,0m - szt 8,
48+8 szt 56.000
RAZEM 56.000
57|KNR 2-22 Stezenia z preta fi 20 mm szt.
d.7|0504-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58|analiza wtas- | Zamontowanie podp6r dzwigaréw dachowych , z ustawieniem rusztowan kg
d.7|na
830.50 kg 830.500
RAZEM 830.500
59|NNRNKB Montaz blachy fatdowej ocynkowanej T 55/188/1 gr 5,5 cm , mocowanej na m?2
d.7|202 0537-03 |wkrety do ptatwi drewnianych
25.0*13.90 m?2 347.500
RAZEM 347.500
60|KNR 0-15II |Utozenie paroizolacji z folii paroszczelnej i wodoszczelnej z wywinieciem na m2
d.7/0517-01 Sciany,
25.30*13.90 m?2 351.670
RAZEM 351.670
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej twardej poziome z plyt|m2
d.7/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa grub.20 cm mocowana kotkami telesko-
powymi
25.0*13.90 m?2 347.500
RAZEM 347.500
62|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|0507-02
25.0*13.90 m?2 347.500
RAZEM 347.500
63|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynnowy, opierzenia, m?2
d.7|202 0541-02
12.90*2*0.30+25.0*0.30*2 m?2 22.740
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RAZEM 22.740
64|KNNR 7 Podbitka z paneli aluminiowych wysunietych dzwigaréw m?2
d.7/0507-01
25.0*1.20 m?2 30.000
RAZEM 30.000
65|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na klej m
d.7|0506-02
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
66| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.7/0506-03
10.58*2 m 21.160
RAZEM 21.160
8 PODEOZA | POSADZKI - STWIORB SST 10, 11
67|KNR 2-31 Podktady z piasku stabilizowanego cementem pod podiogi i posadzki z dostar- |m2
d.8/0105-05 + 06 |czeniem piasku z zageszczeniem recznym - Srednio 67 cm grub.warstwy po
zageszcz.
analogia
554.88-290.88 m?2 264.000
RAZEM 264.000
68| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 m3
d.8/1201-01
264.00*0.15 m3 39.600
RAZEM 39.600
69/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.8/0601-04 dwuwarstwowe
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
70| KNNR 2 Izolacje poziome z piyt styropianowych grub 5 cm uktadanych na wierzchu m2
d.8/0602-03 konstrukcji na sucho, pod posadzkowe
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
71/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 gr. 5 cm, m3
d.8/1201-01
264.00*0.05 m3 13.200
RAZEM 13.200
72|KNR-W 2-02 |Podkiad betonowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15cm o ér. 4,5 |m2
d.8/1116-07 mm
264.0 m?2 264.000
RAZEM 264.000
73|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 7 mm |m?2
d.8/202 1130-02
+ 03
164.00 m?2 164.000
RAZEM 164.000
74|analiza wtas- |Wyktadzina PCV - Polyflor lub inna z wywinieciem na $ciane m?2
d.8|na
41.02+20.10+24.88+6.55+24.95+26.18+52.78+21.48 m?2 217.940
RAZEM 217.940
75/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.8/1206-07
217.94 m?2 217.940
RAZEM 217.940
76|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m?2
d.8/202 2807-05
10.31+4.15+15.81+15.78 m?2 46.050
RAZEM 46.050
77|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.8/202 2809-03
46.05*1.20 m 55.260
RAZEM 55.260
78/KNNR 2 Licowanie schod6w ptytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie kle- |m2
d.8|0805-04 jowej
2.54*2.6+2.8*0.35*2+2.8*0.15*3 m?2 9.824
RAZEM 9.824
9 PODEOZA | POSADZKA SALI - STWIORB SST 12
79/KNR 2-31 Podktady z piasku stabilizowanego cementem pod podiogi i posadzki z dostar- |m2
d.9/0105-05 + 06 |czeniem piasku z zageszczeniem recznym - Srednio 67 cm grub.warstwy po
zageszcz.
analogia
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
80|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 m3
d.9/1201-01
290.88*0.15 m3 43.632
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RAZEM 43.632
81|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.9|0601-04 dwuwarstwowe
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
82|analiza wias- | Podkiadki elastyczne m2
d.9|na
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
83|analiza wtas- | Podktadki dystansowe do regulacji wysokosci m?2
d.9|na
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
84|KSNR 2 Utozone krzyzowo - legary drewniane, pola 50x50 cm, grub. 19-24x 100 mm - |m?2
d.9/1105-03 legar dolny i gérny
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
85/KNNR 2 Ulozenie welny mineralnej gr. 5 cm miedzy legarami m?2
d.9/0602-05
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
86|KNNR 2 Slepe podiogi z desek gr. 19 mm utozone na styk - zgodnie z opisem w doku- |m?2
d.9/1105-03 mentacji
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
87/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9|0604-01
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
88|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB grub 15 mm m2
d.9|0820-03 ana-
logia
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
89|KSNR 2 Szpachlowanie potaczen piyt m2
d.9|1106-07 ana-
logia
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
90|KSNR 3 Mechaniczne ocyklinowanie szpachlowanych zigczy m?2
d.9|0807-04 ana-
logia
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
91|analiza wtas- |Przestrzen podpodtogowa wentylowana mechanicznie - montaz wentylatorkéw |szt.
d.9|na
rys jw. 4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|analiza whas- |Mata elastyczna z granulatu gumowego grub. 4 mm m?2
d.9|na
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
93|analiza whas- |Wyktadzina wierzchnia wylewka poliuretanowa grub. 2 mm z cokotem m?2
d.9|na
290.88 m?2 290.880
RAZEM 290.880
10 SCIANKI DZIALOWE - STWIORB SST 03
94| NNRNKB Scianki dziatowe z pustakéw Pd2 lub cegty dziurawki o grub. 12 cm m2
d.10/202 0175-06
5.16*3.0+2.13*3.0+3.12*3.0*2-0.9*2.0-0.9*3.0*2 m?2 33.390
RAZEM 33.390
95|NNRNKB Scianki dziatlowe z pustakéw Pd1 lub cegta dziurawka o grub. 6.5 cm m?2
d.10/202 0175-05
5.16*3.0+1.06*2.05*4+(1.0+1.20)*2*3.0-0.9*2.05*2 m?2 33.682
RAZEM 33.682
96|KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
d.10/0701-08
33.39+33.682 m?2 67.072
RAZEM 67.072
11 STOLARKA DRZWIOWA - STWIORB SST 09
97|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych - drzwi ptytowe okleino- |m?2
d.11/1103-01 wane - np. Porta wyposazone w samozamykacze oraz nawiercane otwory na-
wiewne.
0.90*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
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98|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z matg szybg fabrycznie wykon-  |mz2
d.11{1103-01 czonych - drzwi ptytowe okleinowane - np. Porta wyposazone w zamki z klam-
ka i blokadg tazienkowe oraz nawiercane otwory nawiewne.
0.90*2.0*5+1.00*2.05 m?2 11.050
RAZEM 11.050
99|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych m?2
d.111104-0
7.2+11.050 m?2 18.250
RAZEM 18.250
100|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych malowanych proszkowo, péttoradzielne, do  |m?2
d.11/1302-03 sali gimnastycznej
[1.0+0.60]*2.0*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
101|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych malowanych proszkowo, petne, dwuskrzydtowe do m?2
d.11{1302-03 magazynu sali gimnastycznej
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
102|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne poéttoradzielne, profile aluminiowe malowane m2
d.11/0503-08 proszkowo oszklone szklem bezpiecznym P2
[1.0+0.60]*1.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
103|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe, profile aluminiowe malowane |m?2
d.11/0503-08 proszkowo oszklone szklem bezpiecznym P2, wyposazone w samozamykacz
- kl. schodowa parter
2.0*2.20 m?2 4.400
RAZEM 4.400
104|KNNR 7 Drzwi wejsciowe o zwiekszonej odpornosci na wlamanie, aluminiowe ze- m2
d.11/0503-08 wnetrzne ciepte, profile aluminiowe malowane proszkowo oszklone podwojnie
szklem bezpiecznym P1 , wyposazone w zawiasy trdjdzielne, bolce antywia-
maniowe atestowane, system centralny oparty na zamku DD6 oraz dodatkowy
zamek gorny i samozamykacz
1.60*2.05*2 m?2 6.560
RAZEM 6.560
105/KNNR 7 Osadzenie progéw z katownika 45 x 45 x 5 m
d.110507-04
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
12 STOLARKA OKIENNA - STWIORB SST 08
106/KNNR 7 Okna z PCV do 1 m2, szklone szktem niskoemisyjnym float klasy O-2 - pod- |m2
d.12/0701-02 wéjne szyby zespolone
0.90*0.90*6 m?2 4.860
RAZEM 4.860
107|KNNR 7 Okna z PCV do 1,5 m2, szklone szkliem niskoemisyjnym float klasy O-2 , pod- |m?2
d.12/0701-03 wajne szyby zespolone
1.50*0.90*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
108/KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szklone szklem niskoemisyjnym float klasy O-2 pod-|m?2
d.12/0701-05 wéjne szyby zespolone
1.80*1.80*4 m?2 12.960
RAZEM 12.960
109|KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szklone szktem niskoemisyjnym float klasy O-2 pod-|m?2
d.12/0701-05 wajne szyby zespolone - sala gimnastyczna
2.55*2.0*8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
110|analiza Osadzenie podokiennikéw drewnianych - parapety z ptyt np. POSFORMING  |m2
d.12 lub PCV
[1.0*8+1.90*4+2.20*8]*0.25 m?2 8.300
RAZEM 8.300
13 TYNKI WEWNETRZNE + OKEADZINY SCIAN + MALOWANIE - STWIORB SST 04, 13, 14
111|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne $cian, cement. - wapienne, Ill kategorii m?2
d.13/0801-03
[2.16*2+31.0+5.57*3+28.37+3.65*2+6.13*2+2.25*2]*3.00-[1.60*2.0*3+0.90*  |m?2 290.930
2.0*6+1.0*2.05]
[5.16*2+5.16*2+2.13*2*2+1.95*2*2+3.12*2*2+4.92*2+5.16*2]*3.00-[0.90*2.0* |m?2 201.350
3+1.0*2.05]
(1.0*8+1.20*4+0.16*8)*2.05-[0.90*2.0*4] m?2 21.664
[5.16+5.16]*2*3.0 - (0.90*2.05) m?2 60.075
[5.16*2+2.13*4+4.86*2+5.16*2+2.0*2+5.16*2+3.90*2.0+5.16*2]*3.00-[0.90* m?2 192.800
2.05*8+1.6*2.0*2.0]
RAZEM 766.819
112|KNNR 2 Tynki akustyczne np. Sona Spray K-13 $cian sali wraz z ustawieniem i rozbior-|m2
d.13/0801-03 + ka rusztowan rusztowania
analiza
[24.24+12.0]*2*8.30-[1.60*2.0*2+0.90*2.0+2.55*4.60*8+2.55*2.0*8] m?2 458.744
RAZEM 458.744
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113/KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii oscieza o szer. do 20 cm m?2
d.13/0801-03
[[0.90+0.90*2]*6+[1.50+0.90*2]*2+[1.80+1.80*2]*4+[1.6+2.0*2]*4+(1.10+1.20* |m?2 17.560
2)*6]*0.20
RAZEM 17.560
114/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropdw z rusztowaniami m?2
d.13/0801-04
554.98-290.88 m?2 264.100
RAZEM 264.100
115/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.13]0322-02
6+3+3+8+8 szt. 28.000
RAZEM 28.000
116/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.13/0803-02
[2.13*2+1.95*2+2.13*2+3.09*2]*2.20-[0.90*2.0+1.0*2.05] m2 37.070
[3.0%4+4.15*4+2.16*2+1.0*6]*2.20*2-[0.80*2.0*8*2+0.90*2.0*3*2+1.50*0.90*2] |m?2 132.148
[3.12+5.16]*4*2.20+[1.01*4+1.20*4+2.10*4+1.0*8]*2.20-[0.90*2.0*4] m?2 121.192
RAZEM 290.410
117|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.13/0802-06 Krotnos¢ = 3
766.819-290.410 m?2 476.409
RAZEM 476.409
118/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.13/0802-06 Krotnos¢ = 3
264.100 m?2 264.100
RAZEM 264.100
119/KNNR 2 Malowanie podtoza farbg templowa, kolor biaty lub farba barwiona, natrysk m2
d.13|1406-04 kropelkowy z podktadem
766.819-290.410+458.744 m?2 935.153
RAZEM 935.153
120|KNNR 2 Malowanie podtoza farbg templowa - dodatkowy natrysk barwiony m2
d.13]1406-05
935.153 m?2 935.153
RAZEM 935.153
121|KNNR 2 Malowanie podioza farbg templowa - lakierowanie natrysku m2
d.13]1406-06
935.153 m?2 935.153
RAZEM 935.153
122|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podtozy gipsowych - sufity m?2
d.13]1402-03
264.100 m?2 264.100
RAZEM 264.100
123|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych - ciany m?2
d.13]1402-03
476.409 m?2 476.409
RAZEM 476.409
14 ELEWACJA BUDYNKU - STWIORB SST 15
124\KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-|m2
d.14/2612-01 nowych EPS 70 -038 gr 14 cm wraz z ustawieniem i rozbiérkg rusztowan
12.80%9.94+25.0*9.0+6.43*9.94+[6.45+25.00]*4.38+12.50*3.40+[7.74+31.00+ |m?2 737.816
2.37]*3.44
-[0.90*0.90*6+1.50*0.90*2+2.55*2.0*8+1.80*1.80*4+1.60*2.05*2+1.0*2.05] m?2 -69.930
RAZEM 667.886
125|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.14|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
667.886*4 szt 2671.544
RAZEM 2671.544
126/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.14/2612-06 siatki na $cianach
667.886 m?2 667.886
RAZEM 667.886
127|\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia-|m2
d.14]2612-02 nowych do osciezy
[0.90*2+0.90)*6*0.15+(1.50*0.90*2)*2*0.15+(2.55*2+2.0)*8*0.15+(1.80+1.8*2)* m2 17.475
4*0.15+(1.60+2.05*2]*2*0.15+(1.0+2*2.05)*0.15
RAZEM 17.475
128 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.14|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
17.475 m?2 17.475
RAZEM 17.475
129/KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych - paséw na $cianach nad oknami m?2
d.14/2612-02
25.0*0.30*5 m?2 37.500
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RAZEM 37.500
130/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw - natozenie podktado- |m?2
d.14/0933-01 wej masy tynkarskiej - z o$ciezami otworéw
667.886+17.475 m?2 685.361
RAZEM 685.361
131|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw ( z o$ciezami otworéw |m?2
d.14/0931-01 ]
685.361 m?2 685.361
RAZEM 685.361
132|KNR 0-23 Cokot - tynk silikatowy - przyjeto $rednig wysokos¢ 0,60 cm m?2
d.14/0933-02
[31.00+20.86+25.0+6.43+12.51+2.37]*0.60 m?2 58.902
RAZEM 58.902
133|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych z o$ciezami otworéw, farbami silikatowymi m2
d.14|1405-04
685.361 m?2 685.361
RAZEM 685.361
134|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - dodatek za pa- |m?2
d.14/0931-07 sy o innej barwie
685.361 m?2 685.361
RAZEM 685.361
135/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m?2
d.14/0923-04
[0.9%6+1.5*2+2.55*8+1.80%4]*0.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
136|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.14]202 0541-02 |podokienniki
[1.0*6+1.6*3+2.65*8+1.90*4]*0.30 m?2 11.880
RAZEM 11.880
15 BALUSTRADY SCHODOWE | TARASOWE - STWIORB SST 16
137|KNNR 2 Balustrady o wysokosci 1,1 m, klatka schodowa, podjazd, zejscie do kotlowni, |m
d.15/1301-04 rurki ze stali nierdzewnej, pionowe elementy wypetnienia
schody zewnetrzne
2.54*2 m 5.080
RAZEM 5.080
138/KNNR 2 Pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na wspornikach m
d.15/1301-03
2.54 m 2.540
RAZEM 2.540
139|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia zewnetrzne - kratki wema lub inne szt.
d.15/1219-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 SCHODY ZEWNETRZNE - wejscia do budynku + podjazd - STWIORB SST 17
140/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.16/0301-02 kat. I11)
2.54*3.10*0.6 m3 4.724
RAZEM 4.724
141|KNNR 2 Podktady betonowe - podbeton z betonu B 10 - grub.10 cm m3
d.16/1201-01
2.54*3.10*0.1 m3 0.787
RAZEM 0.787
142|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m w deskowaniu tra- |m3
d.16/0202-01 dycyjnym - beton B-20, stal A- llI N, A- |
0.30*0.40*2.54*2 m3 0.610
RAZEM 0.610
143|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi A-Ill N, A-1 o0 $r. 6 mm |t
d.16/0104-04 oraz o $r. 12 mm faw fundamentowych
0.61*38/1000 t 0.023
RAZEM 0.023
144/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m2
d.16/0601-03 jednowarstwowe
0.40*2.54*2 m?2 2.032
RAZEM 2.032
145|KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych M-4 grub. 25 cm na zaprawie cem-wap. - pod- |m3
d.16/0301-03 jazd i schody zewnetrzne
2.54*2*0.25*1.20 m3 1.524
RAZEM 1.524
146\ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.16/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
2.54*2*0.6*4 m?2 12.192
RAZEM 12.192
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.16/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
12.192 m?2 12.192
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RAZEM 12.192
148/KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod schody i podjazd m3
d.16/1201-03
2.54*2.6*0.60 m3 3.962
RAZEM 3.962
149/KNNR 2 Betonowanie schodéw i podjazdu z betonu B-20 zbrojonych matami stalowymi |m3
d.16/0107-09 przeciwskurczowo stalg $r. 4,5 mm w deskowaniu tradycyjnym
2.0*2.60*0.10+[0.35*0.125*2.60]*3 m3 0.861
RAZEM 0.861
150|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie plyty schodéw siatkg stalowa o oczkach 10 x 10 cm z m?2
d.16/1116-07 pretow $r. 4,5 mm
2.80*2.60 m?2 7.280
RAZEM 7.280
151|NNRNKB Oktadziny schod6w zewnetrznych z plytek GRES antyposlizgowych mrozood- |m?2
d.16/202 2810-04 |pornych lub klinkierowych na zaprawie klejowej
2.0*2.60+[0.35+0.125]*2.60*3 m?2 8.905
RAZEM 8.905
152|KNNR 6 Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.16|/0502-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.00*3.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
17 OPASKA BUDYNKU - STWIORB SST 17
153/KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - opaska budyn- |m2
d.17/0104-01 ana- |ku (w miejscach gdzie nie ma chodnika przy budynku)
logia
[28.00+17.58+25.0+12.51+2.60]*0.70 m?2 59.983
RAZEM 59.983
154/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.17/0404-03 petnione piaskiem
28.00+17.58+25.0+12.51+2.60 m 85.690
RAZEM 85.690
155/KSNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.17/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na styku terenéw zielonych z bu-
dynkiem)
85.69*0.70 m?2 59.983
RAZEM 59.983
18|45222000-9 |ROBOTY UTWARDZENIA PLACU PARKINGI
156 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.18/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5.0*9.20*2 m?2 92.000
RAZEM 92.000
157|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.18/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do gr. 40 cm
Krotnos¢ = 4
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
158|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.18/0108-07 kat. IV
92.0*0.4 m3 36.800
RAZEM 36.800
159|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km nam m3
d.18/0108-08 odl 5 km
Krotnos¢ = 4
36.8 m3 36.800
RAZEM 36.800
160|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.18/0401-06 kat.Ill-IV
5.0*4+9.2*4 m 56.800
RAZEM 56.800
161|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.18/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
56.8 m 56.800
RAZEM 56.800
162|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.18/0105-03 po zageszczeniu
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
163|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.18/0105-04 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu do gr 10 cm
Krotnosé¢ = 7
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
164|\KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.18/0109-01
92.0 m?2 92.000
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Obmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 92.000
165/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.18/0109-02 zageszczeniu do gr. 20 cm
Krotnos¢ = 8
92.0 m2 92.000
RAZEM 92.000
166/ KSNR 6 Parkingi z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.18/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
92.0 m2 92.000
RAZEM 92.000
19 ZIELEN - TRAWNIK
167|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.19/0526-01 CPV
45233140-2
(35.0*4.0*2+28*4)*0.25 m3 98.000
RAZEM 98.000
168|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m2
d.19/0401-02
CPV
45233140-2
35.0%4.0*2+28*4 m2 392.000
RAZEM 392.000
169|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.19/0702-01
35.0%4.0*2+28*4 m2 392.000
RAZEM 392.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto §¢

.|robocizna

20973.8281

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9068 dla Lech Burchard

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|nadproza prefabrykowane 1=2,4 m szt 4.0000 4.0000
2.|tgczniki BMW szt 114.2400 114.2400
3. kolki teleskopowe szt 1042.5000 1042.5000
4. wentylator szt 4.0000 4.0000
5.|podpory dzwigaréw wraz akcesoriami do monta- |kg 830.5000 830.5000
zu
6. |ptyty pomostowe m?2 9.7254 9.7254
7.|panele aluminiowe m?2 30.6000 30.6000
8.|tarcica m3 0.4725 0.4725
9. katownik szt 132.6924 132.6924
10. |prety okragte do zbrojenia betonu, ér. do 14 mm |kg 110.6600 110.6600
11.|prety $r. do 14 mm kg 6903.1720 6903.1720
12.|bednarka kg 80.4864 80.4864
13.|drut stalowy okragly kg 50.1588 50.1588
14.|drut stalowy okragly ocynkowany 3-4 mm kg 15.8400 15.8400
15. |balustrady - rurki ze stali nierdzewnej, pionowe |m 5.3340 5.3340
elementy wypetnienia
16.|pochwyty kg 10.1600 10.1600
17.|drzwi stalowe malowane proszkowo, péttora- m2 6.4000 6.4000
dzielne
18.|drzwi stalowe malowane proszkowo, poéttora- m2 1.8450 1.8450
dzielne z naswietlem
19.|progi z kgtownika kg 9.2160 9.2160
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 146.7597 146.7597
21.|siatka z wiékna szkl. m2 294.0548 294.0548
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 75.5425 75.5425
23.|mata stalowa 10 x 10 cm o $r. 4,5 mm m2 7.4256 7.4256
24.|mata stalowa 15 x 15 cm o $r. 4,5 mm m2 277.6277 277.6277
25.|siatka tkana Rabitza m2 305.3646 305.3646
26.|$ruby kg 2.4400 2.4400
27.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt 28.0000 28.0000
surowe 14x14 cm
28.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 10.1692 10.1692
29.|wycieraczki stalowe ocynkowane kg 54.0000 54.0000
30. |impregnat kg 2.9055 2.9055
31.|azofoska t 0.0196 0.0196
32.|pianka poliuretanowa kg 12.3252 12.3252
33. |pianka poliuretanowa dm3 3.4030 3.4030
34. silikon kg 20.6670 20.6670
35. |silikon dms3 0.7470 0.7470
36. |pianka poliuretanowa kg 2.3976 2.3976
37.|8rodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 6.3335 6.3335
wych
38.|barwnik "Miks" dms3 7.4812 7.4812
39. |farba templowa strukturalna dm3 776.1770 776.1770
40.|farba emulsyjna dm3 211.0472 211.0472
41.|lakier dms3 76.6825 76.6825
42.|farba silikatowa dm3 214.5180 214.5180
43.|podktadowa masa tynkarska kg 205.6083 205.6083
44.|zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 8775.0800 8775.0800
45.|zaprawa klejgca kg 711.5045 711.5045
46.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 45.7798 45.7798
47.|Folia membrana dachowa WILUNEX TOP110 m2 319.6028 319.6028
48. |folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm m2 349.0560 349.0560
49. |Folia paroizolacyjna ISOVER - STOPAIR 2, m2 348.6576 348.6576
70x25m
50. |folia PE m2 457.1710 457.1710
51.|Ptyty styropianowe samogasnace, odmiana EPS |m3 100.5168 100.5168
70-038 grub. 14 cm
52. | piyty styropianowe m2 277.2000 277.2000
53. | piyty styropianu np. Hydromax gr. 8 cm m2 288.3999 288.3999
54. | piyty styropianowe 5 cm m3 0.9174 0.9174
55. | piyty styropianu gr. 14 cm m3 5.6438 5.6438
56.|wyktadzina POLYFLOR lub inna m2 237.5546 237.5546
57.|mata elastyczna z granulatu gumowego gr. 4 m2 317.0592 317.0592
mm
58.|elastyczna wylewka poliuretanowa m?2 317.0592 317.0592
59.|okna z PCV szklone szktiem niskoemisyjnym flo- |m2 53.7600 53.7600
at klasy O-2 podwdijne szyby zespolone
60.|0okna z PCV szklone szkliem niskoemisyjnym flo- |m2 4.8600 4.8600
at klasy O-2
61.|Okna z PCV szklone szklem niskoemisyjnym flo-|m2 2.7000 2.7000
at klasy O-2 , podwdjne szyby zespolone
62.|drzwi péttoradzielne al. zewn. szklone szkiem m2 12.5600 12.5600
bezp. P2
63.|rynny dachowe $r 170 mm m 69.5377 69.5377
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9068 dla Lech Burchard

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
64.|rury spustowe $r 110 mm m 41.5716 41.5716
65.|okladziny poreczowe z polichlorku winylu m 2.6670 2.6670
66.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 6.5382 6.5382
67.|szpachléwka - srodek zachodni dm3 43.6320 43.6320
68. |piasek m3 12.6187 12.6187
69.|piasek uszlachetniony m3 0.7092 0.7092
70.|piasek uszlachetniony' m3 7.5256 7.5256
71.|piasek m3 479.6938 479.6938
72.|piasek’ m3 11.6376 11.6376
73.|piasek do zapraw m3 4.3189 4.3189
74.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 107.8687 107.8687
75.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.0909 0.0909
76.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 22.5720 22.5720
77./cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.8071 0.8071
78.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw' t 1.0764 1.0764
79.|wapno suchogaszone kg 13.2924 13.2924
80.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5553.8175 5553.8175
81.|cegta budowlana petna szt 8405.4250 8405.4250
82.|pustaki ceramiczne do $cian dzialowych Pd1 szt 699.9120 699.9120
25%6,5x17 cm
83.|pustaki ceramiczne do $cian dzialowych Pd2 szt 424.0530 424.0530
33x12x22 cm
84.|pustaki $cienne ceramiczne U/220 o wymiarach |szt |28237.2380 28237.2380
25x18.8x22 cm
85.|Dachéwka ceramiczna Holenderka Cavus 14 szt 4695.2557 4695.2557
Grlitz, angoba czarna WIENERBERGER
86.|gasiory dachowe ceramiczne GBI szt. 108.6650 108.6650
36.5x22.4x11.2 cm
87./nadproza prefabrykowane | = 1,5 m szt 12.0000 12.0000
88. | nadproza prefabrykowane | = 1,2 m szt 18.0000 18.0000
89.|nadproza prefabrykowane [=2,1m szt 16.0000 16.0000
90.|Belka TERIVA dt. 6,8m m 544.2525 544.2525
91.|nasiona traw kg 7.8400 7.8400
92.|Dzwigar - 16/100 dt. 15,19 m z drewna klejonego |szt 5.0000 5.0000
klasy GL 32c
93.|ptatew z drewna klejonego kpl 56.0000 56.0000
94.|stezenie kg 304.8000 304.8000
95.|nasiona traw kg 0.7840 0.7840
96.|zaprawa samopoziomujgca- sucha mieszanka  |kg 1871.2400 1871.2400
97.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- |szt. 43.2630 43.2630
nego odmiana 04-07 0 wym.49x24x24 cm
98.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 3254.0627 3254.0627
99. | bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 5085.7739 5085.7739
100. | ksztattki wentylacyjne ceramiczne szt 601.9200 601.9200
101. | ksztattki stropowe betonowe szt 74.7617 74.7617
102.|pustaki stropowe betonowe typu Teriva szt 1898.2464 1898.2464
103.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 57.9360 57.9360
104. |kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara |m?2 9.1800 9.1800
105.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, koloro-|m2 61.1827 61.1827
wa
106. |kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm, koloro-|m?2 93.8400 93.8400
wa z fakturg granitowg
107.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 87.4038 87.4038
108.|Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetiacza kg 2573.1799 2573.1799
109.|papa asfaltowa izolacyjna m2 2.8060 2.8060
110. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 459.7924 459.7924
111.|Roztwoér asfaltowy izolacyjna kg 462.1456 462.1456
112.|emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 2034.9980 2034.9980
113.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2315.8467 2315.8467
114.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 399.6250 399.6250
115.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 410.0500 410.0500
116.|wetna mineralna twarda m2 305.4240 305.4240
117.|ptyty z wetny mineralnej m2 305.0754 305.0754
118.|ptyty z wetny mineralnej 18 cm m2 364.8750 364.8750
119.|tynk mineralny kg 2056.0830 2056.0830
120.|tynk silikatowy kg 176.7060 176.7060
121.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 18.6760 18.6760
122.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (C20/|m3 63.7250 63.7250
25)
123.|beton B 10 m3 21.9602 21.9602
124.|beton B 20 m3 84.6959 84.6959
125.|beton B 15 m3 98.3606 98.3606
126.|zaprawa do spoinowania kg 5.1085 5.1085
127.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.9791 0.9791
128.|zaprawa wapienna M 0,6 m3 2.8765 2.8765
129.|zaprawa cementowa M 50 m3 6.7859 6.7859
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jedn.
130.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.4332 0.4332
131.|zaprawa cementowa - wapienna M2 m3 31.5892 31.5892
132.|zaprawa cementowa - wapienna M4 m3 1.1310 1.1310
133.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 7.7513 7.7513
134.|zaprawa cementowa M 12 m3 14.5247 14.5247
135.|tynk akustyczny m2 458.7440 458.7440
136.|zaprawa m3 50.0642 50.0642
137.|zaprawa m3 0.0475 0.0475
138. |pustaki szklane 25x25x8 cm szt. 127.5120 127.5120
139. |ptytki $cienne m?2 304.9305 304.9305
140. |ptytki gresowe antyposlizgowe m?2 10.5117 10.5117
141. |bale iglaste obrzynane wymiarowe KL.11I m3 6.3994 6.3994
142.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.5597 0.5597
143.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 1.4639 1.4639
144. | krawedziaki iglaste KL.II m3 0.0460 0.0460
145. |podkiadki drewniano-gumowe m3 0.0582 0.0582
146. |tarcica iglasta grub. 25 mm m3 0.0582 0.0582
147. |tarcica podtogowa strugana, iglasta m3 15.1258 15.1258
148. |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 |m3 2.9055 2.9055
mm KLII
149.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.Il|m3 0.3225 0.3225
150.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm Kl.1I|m3 3.4866 3.4866
151.|deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm Kl.1l|m3 0.8716 0.8716
152. |taty iglaste nasycone 38x50 mm KL.II m3 4.6488 4.6488
153.|plyty OSB m2 305.4240 305.4240
154.|skrzydta drzwiowe D-3 m2 7.2000 7.2000
155.|skrzydta drzwiowe D-2 m2 11.0500 11.0500
156. |oscieznice drewniane regulowane szt 11.8625 11.8625
157.|siatka z wtékna szklanego m2 786.7620 786.7620
158.|woda m3 247.7807 247.7807
159.|woda m3 2.7180 2.7180
160.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.1991 0.1991
161. |stupki drewniane $ér. 70-110 mm m3 0.0204 0.0204
162.|podkiadki kg 0.1600 0.1600
163. |$ruby podkiadki i nakretki kg 40.6767 40.6767
164.|ptyty gumowe o gr. 5 mm kg 0.8800 0.8800
165. | kotki rozporowe szt 693.6840 693.6840
166.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2778.4058 2778.4058
167.|ptytki kamionkowe GRES m2 66.2681 66.2681
168.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 419.8709 419.8709
169.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 19.8820 19.8820
170.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 3571.7202 3571.7202
171.|blacha fatdowa ocynkowana T 55/188/1 gr 5,5 |m2 368.3500 368.3500
cm
172.|blacha powlekana ptaska m?2 76.2489 76.2489
173.|parapet m?2 8.3000 8.3000
174.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-17 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9068 dla Lech Burchard




Marchwacz salagimn przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|spycharka gasienicowa 40 kKW (55 KM) m-g 3.9200
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 (1) m-g 22.7430
3.|Spycharka gasienicowa 74kW (1) m-g 2.4343
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6532
5.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.4508
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.9920
7.|walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 0.7978
8.|$rodek transportowy m-g 102.7376
9./wycigg m-g 921.2699

10.|wyciag m-g 1.1286
11.|$rodek transportowy m-g 9.4742
12.|samochdéd skrzyniowy m-g 4.1136
13.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 106.2474
14.|samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 36.0640
15.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.1630
16.|wibrator powierzchniowy m-g 8.9678
17.|wibrator powierzchniowy' m-g 11.9600
18.|rusztowanie rurowe m-g 122.8835
19.|gietarka do pretéw m-g 33.4656
20.|nozyce do pretéw m-g 40.4376
21.|prosciarka do pretéw m-g 29.9796
22.|agregat do natrysku m-g 641.0160
RAZEM

Stownie:
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