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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod-kan i wewnetrznej instalacji c.o. dla
przebudowy i rozbudowy istniejacej Szkoly o sal¢ gimnastyczna z zapleczem i facznikiem
przy Zespole Szkét w Radliczycach, dziatka Nr 55/2, obreb Radliczyce, jedn. ewid.
Szczytniki

1. Podstawa opracowania
~  zlecenie i umowa z inwestorem
plan sytuacyjny z zagospodarowaniem terenu
warunki techniczne dostawy wody 1 odprowadzenia $ciekOw sanitarnych
normy i katalogi

2. Zakres opracowania
projekt budowlany odprowadzenia $ciekOw sanitarnych, sieci zewn¢trznej instalacji c.o.,
projekt budowlany wewnetrznej instalacji c.o.
projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan

3. Stan istniejacy
Projektowany budynek Sali gimnastycznej lokalizowany jest na dzialce nr 55/2 w
miejscowosci Radliczyce gm. Szczytniki pow. Kalisz. Dziatka na ktérej lokalizowane sg w/w
obiekty jest wlasnoscig gminy Szczytniki. W chwili obecnej na dziatce zlokalizowane s3: nowy
budynek Szkoly Podstawowej oraz budynek starej Szkoty nieczynny, bedacy obiektem
zabytkowym.

Budynek Szkoty Podstawowej zaopatrywany jest w wod¢ zimng z wodociggu wiejskiego
przytaczem 63PE. Wezet wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu kotlowni.

Z kotlowni instalacja wody zimnej rozprowadzona jest pod stropem parteru Szkoty do
istniejgcych urzadzen sanitarnych oraz hydrantéw p.poz. Koncéwka instalacji $rednicy dn40
zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu socjalnym.

Scieki sanitarne z budynku Szkoly odprowadzone sa do wtasnej oczyszczalni $ciekéw,
zlokalizowanej na terenie posesji.

Wody opadowe z budynku Szkoty odprowadzone sg nad teren.

Zaopatrzenie w ciepto obiektu zapewnia wtasna kottownia wbudowana, zlokalizowana na
parterze budynku z wejSciem z zewnatrz. Wyposazenie kottowni stanowig dwa kotty opalane
olejem opalowym. Wg opinii inwestora, zarazem wilasciciela obiektu, kotlownia zabezpieczy
potrzeby cieplne planowanej Sali gimnastyczne;j.

4. Scieki sanitarne
Scieki sanitarne z projektowanego budynku Sali gimnastycznej projektuje sie odprowadzi¢ do
wlasnej oczyszczalni §ciekéw, poprzez kanalizacj¢ sanitarng zlokalizowang na dziatce.
Odcinki kanalizacji sanitarnej odprowadzajace Scieki z projektowanego obiektu przedstawiono
na zataczonych rysunkach technicznych.
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Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15+20 cm, dno wykopu powinno
znajdowac si¢ w gruncie rodzimym.

Na przylaczach kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne Dn435 np. typu Wavin z PP
z uszczelka, przykryte wlazami zeliwnymi D400.

Przewody do budowy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ z rur PCV klasy S o $rednicach Dn160, z
materiatu jednorodnego. Potaczenia rur wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

4.1. Wykopy

Wykonanie wykopéw pod przewody kanalizacji zewngetrznej nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
»Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz normg PN-/B-10736.
Tras¢ kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem zgodnym z zatagczonymi rysunkami.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewdd uktadac
na podiozu naturalnym z podsypka wynoszaca 20 cm, umozliwiajacg wyprofilowanie ksztattu
spodu przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacjge. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru i1 odpowiednie przedsigbiorstwa 1
instytucje.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP. Ze wzgledu na teren budowy potozony
na terenie Szkoty, wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie i zabezpieczenie barierkami.
Nie dopuszcza si¢ pozostawienia wykopOw nie zabezpieczonych na dzien nast¢pny. W miejscach
skrzyzowania z przej$ciami nalezy zastosowac ktadki z porgczami.

4.2. Montaz przewodow

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami (lub tez wpustami i wglebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Kazda rura
po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg, powinna Sci$le przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Prawidtowos¢ utozenia rur (o$ i1 spadek) nalezy sprawdzi¢ za pomoca fat celowniczych, taty
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Przed zasypaniem wykopu, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych rzednych terenu i dna kanatu.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw mozna przystapi¢ do ich zasypywania.
Do zasypywania nalezy uzywaé¢ gruntdw sypkich, bez kamieni. Uzyty material i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektow na
przewodzie.

W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, nalezy wykona¢ w tzw. strefie
kanalowej bezposrednig obsypke piaskiem sypkim (drobno-§rednio- lub gruboziarnistym) i
nalezytym jej ubiciu — zageszczeniu, uzyskujac w ten sposéb odpowiednig jej sztywnosc.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ wierzchu rury.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu moze by¢ gruntem rodzimym lub
dowiezionym z zewnatrz. Grunt nie powinien zawiera¢ gruntéw zbrylonych, gruzu, kamieni czy
$mieci, mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.
Zageszczenie zasypki wstepne] wykonywacé recznie, zasypke gléwna przewodu mozna
wykonywa¢ mechanicznie.
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5. Wody opadowe

W rejonie lokalizacji planowanego budynku Sali gimnastycznej brak jest kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku przewiduje si¢ odprowadzi¢
rurami spustowymi nad teren.

6. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej
6.1. Instalacja wody zimnej

Podlaczenie wody zimnej dla potrzeb Sali gimnastycznej wykona¢ w pomieszczeniu
socjalnym na parterze budynku Szkoty.

Projektuje si¢ demontaz odgatezienia instalacji do zlewozmywaka przed redukcja Srednicy
przewodu i nastgpnie koncéwke przewodu dn40 wykorzysta¢ dla wyprowadzenia odgalezienia
instalacji do projektowanej Sali gimnastycznej. Z nowej instalacji wykona¢ odgatezienie do
istniejgcego zlewozmywaka.

Instalacj¢ $rednicy dn40 prowadzi¢ pod stropem parteru do projektowanego budynku Sali
gimnastycznej, zgodnie z zatagczonymi rysunkami rzutu parteru i aksonometrii instalacji wody.
W korytarzu Sali gimnastycznej projektuje si¢ odgatezienia do hydrantu p.poz.

Instalacje wody zimnej do wysoko$ci hydrantu w budynku Sali gimnastycznej, projektuje si¢
z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem
parteru, zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Za hydrantem na odgatezieniu wody zimnej dla celéw socjalnych przewiduje si¢ zamontowac
zawOr odcinajacy ze spustem. Przewody wody zimnej dla celéw socjalnych projektuje si¢ z rur
wielowarstwowych z polietylenu np. typu TECE, iaczonych za pomoca typowych ksztattek.
Przejscia przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomigdzy tuleja a
przewodem uszczelni¢ wetng mineralng i kitem trwale elastycznym.

Wode zimng dla celéw socjalnych projektuje si¢ doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen
sanitarnych, przewidzianych do poboru wody.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w ostonie peszel, na
wysoko$¢ podejs¢ do baterii. Gtebokos¢ bruzdy Sciennej przewidzie¢ tak, aby grubos¢ warstwy
zaprawy zakrywajgca rury byla nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Podejscia do sptuczek dn10, baterii umywalkowych dnl2, do natryskéw Dn15.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac¢, poddac prébie szczelnosci i sprawdzi¢ na ci$nienie.

6.2. Instalacja p.poz

Odgalezienia instalacji p.poz. wykonac z instalacji wody zimnej prowadzonej pod stropem
parteru. Na odgatezieniu zamontowa¢ zawor odcinajacy ze spustem. Instalacje p.poz. wykonac z
rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint i prowadzi¢ po wierzchu Scian.

W projektowanym budynku Sali gimnastycznej projektuje si¢ instalacj¢ p.pozarowg
wyposazong w hydrant 25 z we¢zem potsztywnym. Hydrant przewiduje si¢ zamontowaé w
typowej szafce hydrantowej nasciennej, w miejscu oznaczonym na rzucie parteru instalacji wod-
kan. Zawor odcinajacy hydrantu 25 powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych przy czynnym hydrancie wyniesie:
gs= 1,01l/s

6.3. Instalacja wody cieplej
Instalacje¢ cieptej wody przewiduje si¢ z elektrycznych podgrzewaczy ciepltej wody. W
pomieszczeniach wyposazonych w kilka urzadzen przewidzianych do poboru c.w. np. tazienki,
projektuje si¢ pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. pojemnosci 501 1 801 montowane pod stropem
pomieszczen.
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Przewody wody cieplej wykonane zostang z rur wielowarstwowych z polietylenu np. typu
TECE, taczonych za pomoca typowych ksztattek.
Przewody wody cieptej prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej, prowadzone w
bruzdach $ciennych uklada¢ w ostonie peszel. Przewiduje si¢ doprowadzenie wody cieptej do
wszystkich urzadzen przeznaczonych do poboru cieptej wody.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie, ktéra odprowadza $cieki do wlasnej oczyszczalni $ciekow.

Wszystkie projektowane piony oraz podiaczenia urzadzen w projektowanym budynku, prowadzic¢
pod posadzkami i w bruzdach $ciennych i wigczy¢ do studni rewizyjnych na zewnatrz budynku.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami technicznymi.

Przewody pionowe kanalizacji sanitarnej uktada¢ w bruzdach $ciennych i w naroznikach $cian,
zabudowac, pozostawiajac dostep do rewizji.

Przewody kanalizacyjne wykonywac np. z rur PVC RAL 7037 produkcji firmy Wavin: @ 50 z
umywalek, wpustow podtogowych i natryskow, @ 100 z muszli klozetowych. Potaczenia rur
wykonywac¢ za pomocg kolanek i ksztattek Wavin z zastosowaniem uszczelek dwuwargowych z
pierscieniem stabilizujagcym, zapewniajacym szczelnos¢ przez caty okres uzytkowania. PodejsScia
do urzadzen prowadzi¢ pod posadzka i w obudowach za urzadzeniami.

8. Obliczenia
8.2. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
a) instalacja dla potrzeb socjalnych

q=0,682 (Xq.)"* 0,14

gdzie:

(. — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?/s
Zestawienie punktéw czerpalnych:

- natryski — szt. 7

- umywalki —szt. 6

- pluczki zbiornikowe — szt. 3

q@=7x0,15+6x 0,07 +3x0,13=1,86 dm’/s
Dla armatury g, = 1,86 dm®/s zgodnie z tablicg 2 zamieszczong w normie PN-92/B-01706,
przeptyw obliczeniowy dla potrzeb Sali gimnastycznej wyniesie:
q=0,76 m’/h
a) instalacja p.poz
W budynku projektuje si¢ instalacj¢ p.pozarowa wyposazong w 1 hydrant 25.
Przy czynnym hydrancie przeptyw wody wyniesie:
q=1,0dm’s = 3,6 m’/h

Przyjeto Srednice instalacji wody zimnej do budynku Sali gimnastycznej dn40.
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9. Instalacja centralnego ogrzewania
9.1. Przylacze zewnetrzne instalacji c.o.

Zaopatrzenie w ciepto planowanego budynku Sali gimnastycznej projektuje si¢ z wilasnej
kottowni wbudowanej zlokalizowanej w budynku Szkoty.

Podtaczenie instalacji c.o. przewiduje si¢ bezposrednio z rozdzielaczy c.o. w kotlowni, z
wyposazeniem we wilasng pompe obiegowg c.o.. Wyjscie instalacji c.0o. wykona¢ od dotu
rozdzielaczy. Na przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawOr odcinajacy i filtr siatkowy, na
zasilaniu pompg¢ obiegowg c.0. z osprzgtem, zaworem zwrotnym i z zaworami odcinajacymi.

Na wyjsciu instalacji z kottowni projektuje si¢ studzienke przytaczeniowg 40x50cm, gtebokosci
1,3m od rz¢dnej posadzki, w ktérej projektuje si¢ odwodnienie instalacji.

Przejscie instalacji c.o z pomieszczenia kottowni do budynku Sali gimnastycznej przewiduje si¢
na zewnatrz budynku, przewodami z rur preizolowanych uktadanych bezposrednio w ziemi,
srednicy Dz/Dn 110/40. Projektuje si¢ rury standardowe bez instalacji alarmowe;.

Wejscie sieci cieplnej do budynku Sali gimnastycznej projektuje si¢ bezposrednio do
korytarza, skad przewiduje si¢ rozprowadzenie instalacji c.0. w posadzkach do poszczegdlnych
grzejnikow.

Przejs$cia przez $ciang zewnetrzng kottowni oraz budynku Sali gimnastycznej wykona¢ za
pomoca rgkawa wejsciowego w $ciang, rurami wejsciowymi do budynku 1x2m.

Ogoétem zapotrzebowanie energii cieplnej projektowanego budynku wynosi: Q = 41,54 kW
Przyjeto $rednicg przewoddéw sieci cieplnej 2 x Dz/dz 110/48,3
Strata ci$nienia na przytaczu sieci cieplnej wyniesie: 8,65 kPa

9.2. Montaz przewodow

Rury preizolowane powinny by¢ uktadane w wykopach o wymiarach podanych w instrukcji
producenta. Spéd wykopu powinien by¢ wyréwnany przez wylozenie wykopu warstwa min
10cm ubitego piasku.
Rury ukfada¢ na dnie wykopu tak, aby przy kazdym ztaczu byla tylko jedna etykietka
informujgca o wbudowanym systemie nadzoru.

Po zmontowaniu rur w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa, zainstalowac i

zaizolowac¢ potaczenia
Zasypywanie zmontowanych przewodéw w wykopie, nalezy rozpocza¢ od zasypania wierzchu
rur 10cm warstwg piasku. Na warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza, nastepnie
dokonczy¢ zasypywanie wykopu gruntem z wykopu.

9.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
9.3.1. Opis ogolny

W projektowanym budynku Sali gimnastycznej przewiduje si¢ instalacje centralnego
ogrzewania z rozdzialem dolnym, o parametrach wody grzejnej 70/55°C. Czynnik grzejny
doprowadzony bedzie z wtasnej kottowni grzewczej, siecig zewngtrzna i wprowadzony do
korytarza budynku.

Przewody instalacji c.0. wyprowadzone beda bezposrednio z rozdzielaczy c.o. w kottowni i
wyposazone we wlasng pompg¢ obiegowa z osprzgtem.

Rozprowadzenie przewodéw poziomych w budynku Sali gimnastycznej przewidziano pod
posadzkami, zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 %
w kierunku kottowni, w ktérej przewiduje si¢ odwodnienie.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
8.



przy grzejnikach oraz montowanych w najwyzszych punktach instalacji.
Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany zaktadac tuleje ochronne.

Grzejniki zaprojektowano np. typu CosmoNova o wysokosci 60, 90 cm, wyposazone w
zawory termostatyczne typu Danfoss i automatyczne zawory odpowietrzajace. Na gatazkach
powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Montaz grzejnikéw przewidziano pod
parapetami okien i przy Scianach. W sali gimnastycznej projektuje si¢ montaz grzejnikow za
drabinkami. Podtaczenie wszystkich grzejnikéw oddolne (galazki podtaczone od Sciany).

Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnetrzna wg PN-82/B-
02403 dla II strefy klimatyczne;j.
Instalacja centralnego ogrzewania Sali gimnastycznej zapewnia utrzymanie temperatury
wewnetrznej +16° C.
Zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynku: Q = 41 540 W
Instalacj¢ w budynku obliczono na ci$nienie dyspozycyjne Hq= 35 kPa

9.3.2. Armatura
Instalacje wyposaza si¢ w nastepujacag armature:
*  pompa obiegowa z osprzgtem
filtr siatkowy
zawory odcinajace
zawOr zwrotny klapowy
automatyczne zawory odpowietrzajace
zawory termostatyczne np. typu Danfoss, przy grzejnikach
zawory odcinajace na gatgzkach powrotnych

9.3.3. Rurociagi
Wykona¢ z rur miedzianych, tagczonych przez spawanie elektryczne lub gazowe i za pomocg
ksztattek.

9.3.4.1zolacja

Przewody centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni izolowaé termicznie otuling z
pianki poliuretanowej Steinonorm 300 o grub. 25 mm, prowadzone w posadzkach budynku Sali
gimnastycznej izolowac pianka grubosci 13 mm.

9.3.5. Préby instalacji i uruchomienie

Instalacje grzewcza nalezy napetnia¢ powoli przy otwartych zaworach odpowietrzajacych.
Zmontowang instalacj¢ nalezy podda¢ probie ciSnieniowej na zimno, wysokos$¢ cisnienia
prébnego p = 6,0 atn, w najwyzszym punkcie instalacji.
Po uzyskaniu dodatniego wyniku proby ciSnieniowej na zimno, nalezy instalacje poddac
dziataniu na gorgco.
Probe przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt nr 6
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Probe wykona¢ woda z
dodatkiem inhibitora korozji. Po uzyskaniu dodatniego wyniku préby na goraco instalacje
trzykrotnie przeptukac i napeini¢ wodg z dodatkiem inhibitora koroz;ji.

9.4. Obliczenie pompy obiegowej instalacji c.o.

a) wydajnos¢ pompy
Q, =1,15x41,54 x (1,163 x 15)"' =2,74 m’/h

0.



b) wysokos¢ podnoszenia
- opory obiegu instalacji — 350 mbar

- opory sieci zewngtrznej c.o. — 86,5 mbar
H, = 1,1 x 436,5 = 480,2 mbar

Przyjeto pompeg elektroniczng np. typu 32 POe 80C produkcji Leszczynskiej Fabryki Pomp w
Lesznie o charakterystyce:

Q=0-9,0m’h
H=6,0-1,0mH,O
P=40-250 W

Przyjeta pompa automatycznie dostosowuje swa wydajno$¢ do instalacji c.o. utrzymujgc stalg
wysoko$¢ podnoszenia.
Pompe obiegowa zamontowaé na odgat¢zieniu instalacji c.o. przy rozdzielaczach w kottowni.

10. Wentylacja

W projektowanej Sali gimnastycznej projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng
kanatami murowanymi zgodnie z projektem branzy budowlanej. Projektuje si¢ réwniez montaz w
stropie 2 wywietrzakéw zintegrowanych np. firmy Uniwersal typu WZs-400/DAs-250 z
silnikiem o mocy 0,55 kW. Wywietrzaki zamontowane zostang na podstawach dachowych typu
BII, @400 z przepustnicag nastawiang sitownikiem elektrycznym Belimo.
Nawiew powietrza przewiduje si¢ nawietrzakami podokiennymi typu A (szt. 5). Nawietrzaki
zamontowac¢ w Scianie zewnetrznej nad grzejnikami. Od zewnatrz ostoni¢ gesta siatka.

11. Uwagi koncowe
Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2002r.).
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II,
Instalacje sanitarne i przemystowe
Rozporzadzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu r.b.m. (Dz.
U. Nr 28 poz. 272).

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt nr 4 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych.”
zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.” Wavin: Systemy ci$nieniowe z PVC
BN-88/88-3602 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

10.
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Rekaw wejsciowy w $ciang

Rura wejsciowa do budynku, 1x2m
Rura stalowa standard Dz/Dn 110/40
Mufa sktadana

Kolano tukowe 90°

Rura stalowa dz 48,3

Tasma uszczelniajgca

Pianka izolacyjna

11.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr Nazwa Pow.
1| Wiatrotap4gcznik 41,02| Plytki ceramiczne
2|Magazyn sprzetu sportowego 27,04|Wyktadzina PCV
3|Pomieszczenie nauczyciela WF 20,44 Wykladzina PCV
4|tazienka nauczyciela WF 6,55| Phytki ceramiczne
5|W.C.niepetnosprwanych 4,15|Plytki ceramiczne
6|Szatnia dziewczat 24 95| Wykfadzina PCV
7 |Natryski dziewczat 15,81 |Plytki ceramiczne
8|Natryski chfopcow 15,78| Plytki ceramiczne
9|Szatnia chfopcow 26,18 Wykiadzina PCV
10| Korytarz 64,74 |Wyktadzina PCV
11|Sala gimnastyczna 290,89| Wykladzina poliuretanowa
Powierzchnia uzytkowa 531,55
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RZUT PARTERU
skala 1:100

W spec. sanitarnej

techn.Wojciech Ptocienniczak

2015-10

Nazwa obiektu | Przebudowa i rozbudowa istniejacej szkoty o sale gimnastyczng |NUMER RYSUNKU|
z zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkét w Radliczycach N

Adres obiektu: [Radliczyce dz.nr 55/2, obr.Radliczyce jed.ewid.Szczytniki

Inwestor: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139

Przedmiot: Rzut parteru - wewnetrzna instalacja wod-kan SKALA

Tytut: Sanitarna 1:100

Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis

Projektant: mgr inz.Barbara Kaszowska Kalisz

W spec. sanitamej nr ewid. upr. BN-10.9/2/80 2015-10

Sprawdzajacy: | mgr inz.Grzegorz Szulc Kalisz

W spec. sanitame] nr ewid. upr. GT-8388/192/77 2015-10

Opracowat: Kalisz
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1 Pojemnodolowy podgrzewacz wody V= 80L
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Woda zimna Projektat | mgr Inz.Barbara Kaszowska Kallsz
||||| Woda clepls w spec. saniiamej nr ewid. upr. BN-10.8/280 2015-10
Sprawdzajacy: | mgr in2.Grzegorz Szulc Kallaz
spen. sankere nr ewid. upr. GT-8388/1082/77 2015-10
Kalisz
Opracowst: | techn. Wojciech Piécienniczak Kallaz |
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

9,50

rury grzewcze systemowe ABB g=2390kg/h

DZ/Dw ©110/248,3

r Nazwa Pow.

1[Wiatrotap-acznik 41,02 | Ptytki ceramiczne
2|Magazyn sprzetu sportowego 27.,04|Wyktadzina PCV
3|Pomieszczenie nauczyciela WF 20,44 | Wyktadzina PCV
4 (Lazienka nauczyciela WF 6,55 | Plytki ceramiczne
5|W.C.niepetnosprwanych 4 15|Plytki ceramiczne
6|Szatnia dziewczat 24,95 | Wyktadzina PCV
7 |Natryski dziewczat 15,81 | Plytki ceramiczne
8 |Natryski chtopcow 15,78 | Plytki ceramiczne
9|Szatnia chiopcow 26,18|Wyktadzina PCV
10|Korytarz 64,74 |Wyktadzina PCV
11|Sala gimnastyczna 290,89 |Wykladzina poliuretanowa
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RZUT PARTERU
skala 1:100

LEGENDA:

1- wywietrzak zintegrowany WZs-400/DAs-250
N=0,25 kW
2 - podstawa dachowa typ B 11

Nazwa obiektu  Przebudowa i rozbudowa istniejacej szkoly o sale gimnastyczng [NUMER RYSUNKU
z zapleczem oraz tacznikiem przy Zespole Szkét w Radliczycach m

Adres obiektu: [Radliczyce dz.nr 55/2, obr.Radliczyce jed.ewid.Szczytniki

Inwestor: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139

Przedmiot: Rzut parteru - wewnetrzna instalacja c.o. SKALA

Tytut: Sanitarna 1:100

Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis

Projektant: mgr inz.Barbara Kaszowska Kalisz

W spec. sanitamej nr ewid. upr. BN-10.9/2/80 2015-10

Sprawdzajacy: | mgr inz.Grzegorz Szulc Kalisz

W spec. sanitame] nr ewid. upr. GT-8388/192/77 2015-10

Opracowat: i scienni Kalisz

o e atam techn.Wojciech Ptécienniczak 201510
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Adres obiektu: |Radliczyce dz.nr 55/2, obr.Radliczyce jed.ewid.Szczytniki

Inwestor: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139

Przedmiot: Wewnetrzna instalacja c.o. - rozwinigcie SKALA

Tytuk: Sanitarna 1:100
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Projektant: mgr inz.Barbara Kaszowska Kalisz

w spec. sanitarnej nr ewid. upr. BN-10.9/2/80 2015-10

Sprawdzajacy: | mgr inz.Grzegorz Szulc Kalisz

W spec. sanitamej nr ewid. upr. GT-8388/192/77 2015-10

Opracowat: ici dcienni Kalisz

o e, santamel techn.Wojciech Pt6cienniczak 2015-10




KOTLOWNIA
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pomieszczenie kotlowni
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LEGENDA:

1 - istniejace rozdzielacze c.o. w kotlowni

2 - pompa obiegowa c.o. np. LFP 32P0e80C, Q=0-9m/h,
H=0-6kPa, P=40-250W

3 - zawoOr zwrotny klapowy dn32

4 - filtr siatkowy FS-1, dn40

wg projektu wewn. instalacji c.o.

PROFIL PODLUZNY
SIECI CIEPLNEJ C.O.

Skala 1 : 100/500

Nazwa obiektu

Przebudowa i rozbudowa istn. szkoly o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Radliczycach

Adres obiektu:

Radliczyce dz.nr 55/2, obr.Radliczyce jed.ewid.Szczytniki

INUMER RYSUNKU

7

Inwestor: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139

Przedmiot: Projekt zagospodarowania - sieci sanitarne SKALA
Tytuk: Niskoparametrowe przytacze sieci cieplnej 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz.Barbara Kaszowska Kalisz

W spec. sanitamej nr ewid. upr. BN-10.9/2/80 2015-10

Sprawdzajacy: | mgr inz.Grzegorz Szulc Kalisz

w spec. sanitamej nr ewid. upr. GT-8388/192/77 2015-10

Opracowat: i Scienni Kalisz
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KOTLOWNIAPOMIESZCZENIE
WEZELA CIEPLNEGO

3

SCHEMAT MONTAZOWY
SIECI CIEPLNEJ C.O.

SALA GIMNASTYCZNA

1 3
2

LEGENDA:
1 - przejscie przez $ciang
2 - rura oslonowa zabetonowana w $cianie
3 - rura wejsciowa do budynku 1x2m
4 - rura stalowa standard Dz/Dn 110/40
5 - mufa sktadana
6 - kolano tukowe 90°
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Przedmiot: Projekt zagospodarowania - sieci sanitarne SKALA

Tytuk: Niskoparametrowe przytacze sieci cieplnej 1:100

Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis

Projektant: mgr inz.Barbara Kaszowska Kalisz
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