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OPIS TECHNICZNY

do opracowania operatu na budewtawu przeznaczonego na medtencg
w miejscowsci Krowica Pusta, dz. nr 71, 87
gm. Szczytniki, pow. kaliski

1. Dane ogdlne

Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany A&rojol 0 nasfpujace materiaty:
- zasoby ewidencyjne Powiatowego sr@dka Dokumentacji Geodezyjnej
| Kartograficznej w Kaliszu,
- kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000,
- mapa ewidencyjna dziatek w skali 1: 2500,
- decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy,
- pomiary i rozpoznanie w terenie.

2. Zaktad ubiegajacy sk o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegapcym st o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniawist
magazynujcego wo@ matej retencji na dziatkach nr 71, 87 w miejscésvdrowica
Pusta jest osoba prawna:
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest budomasziemnego z przeznaczeniem
na magazynowanie wody do matej retenciji.

Takie korzystanie z wdd jest szczegolnym korzystemii wymaga uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego (art. 122 ust. 1 pkttawg Prawo Wodne Dz.U. nr 239
poz. 2019).

Zbiornik zasilany bdzie wodami opadowymi oraz gruntowymi pagsiwymi
przechwyconymi przegbionym zbiornikiem w stosunku do rowéw R-D.

Na wykonanie zagospodarowania dziatek eblgh opracowaniem wydana zostata
decyzja o warunkach zabudowy. Przedmiotowa decya@nowi zajcznik do
opracowania.

4. Stan prawny nieruchomaci

Calas¢ gruntow, na ktorych zlokalizowano przedmiotowywstaiemny, tj. dz. 71,87,
stanowi wiasn& Gminy Szczytniki (Ksjga Wieczysta: KW KZ1A00083389/3).

Stan prawny nieruchordoi przedstawiaj zahczone wypisy z rejestru gruntow.
Powierzchnia dzialek zgth pod staw wynosi 7310 4ncalcé¢ dziatek: 13500
Wykonanie stawu w postaci przelgienia nie kdzie mialo negatywnego wptywu na
grunty gsiednie ani nie dglzie utrudniato przeptywu wody w przeptywaym rowie.
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Struktura techniczna gruntow w @bie stawu nie &dzie naruszona w stosunku do
stanu obecnego.

5. Opis prowadzonej dziatalngci

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonatagu ziemnego o powierzchni
0,73 ha dla przechwycenia wod opadowych oraz gwytb podsikowych

I przeptywowych rowu R-D.

Staw wykonany zostanie na terenie zabudowy zagredow gsiedztwie Szkoty
Podstawowej potmnym w miejscowéci Krowica Pusta, dz. nr 71, 87, gm. Szczytniki,
pow. kaliski.

Zgromadzona w  zbiorniku woda  wykorzystywana eddie do celéw
przeciwpowodziowych oraz na cele rekreacyjne. Ahlorzasilany kdzie wodami
gruntowymi przypowierzchniowymi i opadowymi przepigjacymi rowem R-D.
Whioskuje st w oparciu o art. 132 Prawa Wodnego (Dz. U. nr 288z. 2019)
o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonaniezadamen wodnych
obejmupcych wykonanie stawu ziemnego o powierzchorhej 0,73 ha.

6. Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Do podstawowych obowzkdw ubiegajcego s¢ 0 otrzymanie pozwolenia nake
- utrzymanie we wigiwym stanie technicznym zbiornika wodnego,
- zakaz wprowadzanigxiekow,
- przestrzeganie warunkow oklenych w pozwoleniu wodnoprawnym,

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym

Poniewa napetnianie stawu odbywaie bedzie wodami gruntowymi podgiowymi na
regulowanie doptywu jak réwnieilosci zmagazynowanej wodyzytkownik nie kzdzie
miat wptywu. W okresie opaddéw zbiornik napetnia¢ bedzie do rednej zwierciadta
wody w gruncie i przeptywagym rowie oraz wykonanej zastawkepiacej, a nadmiar
bedzie odptywat samoczynnie, poprzez gksinie do gruntu i parowanie.

Inwestor zostat poinformowany i prayjdo wiadomdci fakt, ze maze wyshpic
okresowy brak wody spowodowany sasbrakiem doptywu wod gruntowych.

8. Bilans wodny zbiornikow

Po dokonaniu odkrywki w rejonie projektowanego stauwstalono zwierciadto wody
gruntowej na dzie 02.10.2013 r. na rz. 124,40.

Projektowanasrednia g¢bokas¢ zbiornika wynosi 2,50 m, a zgromadzonej wody
1,20 m do 1,40 m. Prayp obnienie zwierciadta o 20%.

Dla tak przygtej giebokasci, obgtos¢ zgromadzonej w zbiorniku wody wyniesie:

- catkowita powierzchnia zbiornika — 731¢,m
- powierzchnia dna — 6200°m
- powierzchnia zwierciadta wody — 730G,m
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_ 7300+6200

\% [1,2=8100n°

8.1. Uzupetnienie ubytkdéw na skutek parowania przyjto wg prof.
Czestawa Zakarzawskiego

Parowanie z wolnej przestrzeni wody wynosi okotomsn na dob. Do obliczé
przyjeto:

- powierzchnia zwierciadta wody w stawie 7300 m

- parowanie na dab 0,005 m/d

- srednie parowanie na deb 7300 x 0,005 = 36,5 Y
- srednie parowanie roczne (V-X) 6576 m

8.2 Uzupetnienie ubytkdw wody na skutek filtracji

Uzupetnienie ubytkow wody na skutek filtracji dougtu nie lgdzie wystpowato
poniewa zw. wody w stawie potmne jest na kgnej wody w gruntach przylegtych.

8.3 Obliczanie czasu napetnienia zbiornika wodami powrzchniowymi w okresie
wiosny wg Ledwego.

K1=3,0 grunty pierzasteki — lasy
K.= 0,34éredni spadek terenu
Ks= 0,80 dla powierzchni zlewni
K4= 0,55 dla terendéw ptaskich
H, = 0,11 suma opadéw w m — cm XII-llI
F= 1,7knf powierzchni zlewni
Q., = 3,000,34[0,8(0,55[0,11[1,7 = 0,08 m®/s

0,08m*/s[3600s =6912m°/s
Czas napetnienia stawu wpdimowg pustego zbiornika wynosi 1 dolz

9. Opis urzadzen wodnych

Zbiornik wykon& zgodnie z planem zagospodarowania dziatki o patracte

- rzgdne terenu w olgbie stawu 125,50

- rzgdna dna stawu 123,50
- rzedna zwierciadta wody przgia 124,70

- nachylenie skarp 1:2

- powierzchnia dna stawu 6206 m
- powierzchnia zwierciadta wody 7300 m

- powierzchnia gruntu wytzonego pod staw  7310°m
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Stopy skarpy zbiornika zostarmmocnione kiszk faszynowg @15 cm, a powierzchnie
skarpy obsiane nasionami traw.

Grunt wydobyty z wykopu inwestor zagospodaruje advpyzszenie terenu przy stawie
i brzegu rowu do rxnej 125,50. Nadmiar urobku przewidziano do wywbzdz do
zagospodarowania przez inwestora we wkasnym zakresi

Zbiornik zasilany bdzie wodami gruntowymi z rowu R-D. Na odptywie wodg
zbiornika w obgbie przepustu pod dreggminmg naleey wykona zastawk o
szerokaci dna 0,8 m i wysokiei pietrzenia 0,7 m.

10. Wplyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i pdziemne

Wplyw gospodarki wodnej zbiornika matej retencji naody powierzchniowe
i podziemne bdzie znikomy. Zebrany zapas wody wykorzystywanydze

przeznaczony na cele rekreacyjne. Zbiornik zlokaliany jest na gruntach kl. 1V
I przeznaczony zostanie daytku wtasnego.

11. Instrukcja gospodarki woda

Z uwagi na zasilanie zbiornika jedynie wodami gowymi i opadowymi w obgbie
wiasnej dziatki odspiono od opracowania instrukcji obejmcg] zasady obstugi,
konserwacji, remontow i prawidtowej eksploataciji.

12. Strony postpowania wodno-prawnego

- Organ wydagcy pozwolenie:
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pl. Sw. Jozefa 5
62-800 Kalisz

- Inwestor:
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

- Administrator terenu:
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnéci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Inwestor stawu ziemnego — zbiornika matej retermjisiada nieruchonsoi w miejscowdci
Krowica Pusta, gm. Szczytniki oznaczonego w ewigdegecuntdw jako nieuaytki o
powierzchni 1,61 ha.

Na otrzymanej posiadioi istnialy zankenia terenowe gromaglzz wod po opadach
nazwane w dalszym omawianiu jako staw ziemny. Raiahr 71 to grunty klasy V,
uzytkowane jakodki i nieuzytki, dziatka nr 87 to grunt pod wodami — rowem.

Gmina Szczytniki jako wikxiciel dziatek postanowit podwgzy¢ atrakcyjndé gruntow
poprzez wykonanie stawu ziemnego na omawiane] cziaVv zwazku z powyszym
wystgpili 0 decyzg o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budow

Inwestor zamierza zky¢ wniosek o dotagjz Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych na rok
2014 na wykonanie stawu. Przystijac do prac zachodzita konieczgampracowania operatu
wodno-prawnego na omawiany zbiornik.

Budowa zbiornika polega na wydobyciu nadmiaru gruntiformowaniu do wymaganych
wymiarow grobli brzegowych oraz skarp zbiornikeednoczesnym ich zagospodarowaniem.
Wydobyty urobek planuje zagospodaréwdo zasypania zaren terenowych oraz usypania
grobli.

Po wykonaniu zbiornika natg dokon& inwentaryzacji powykonawczej oraz zmian w
ewidencji gruntow starostwa powiatowego. Omawiaiayvsziemny ma petdirole zbiornika
retencyjnego.
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Wspotrzdne geograficzne
srodka stawu

Wspotrzdna geograficzna pétnocna: N:51°43'25”

Wspotrzdna geograficzna wschodnia: E: 18°19'13”
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