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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623zzp6ézmianami) éwiadczamze projekt
budowlano-wykonawczy:

,Budowa stawu ziemnego — zbiornika matej retendfirowica Pusta, dz. nr 71”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Projektant

Stycze 2013r.

data opracowania techn. Bolestaw Grzelak
upr. nr GT-8388/130/77
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

.Budowa stawu ziemnego — zbiornika maiej retencji
Krowica Pusta, dz. nr 71"

1. Dane ogolne

1.1. Dane lokalizacyjne
Dziatka o nr ewidencyjnym 71, na ktorej przewidsiestaw ziemny — zbiornik
retencyjny zlokalizowanegsv Krowicy Pustej, gm. Szczytniki.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa stawu ziemndg@dtrzeb matej retenc;ji
w zabudowie zagrodowe;.

1.3. Stan zagospodarowania dziakki
Teren jest niezabudowany i nieuzbrojony. Wjazd niatkk istniegcy z drogi.

2. Projektowane zagospodarowanie dziafki

2.1. Lokalizacja przedmiotu inwestycji
Staw jest usytuowany na dzialce nr 71, aozhej powierzchni 13500 M
Szczego6towe usytuowanie pokazano na planie zagaspwédnia terenu.
2.2. Uktad komunikacyjny
Dojazd na dziatki z istniggej drogi pozostaje bez zmian. Na terenie dziatek
znajduje s} droga i plac manewrowy.
2.3.Uzbrojenie terenu
Dziatka nie jest uzbrojona. Nie przewiduje dbdatkowego uzbrojenia
2.4.Uksztaltowanie terenu
Teren ptaski z zaneniem terenowym w miejscu projektowanego stawu.
2.5. Tereny zielone
W obrbie stawu przewiduje suzytki zielone.
2.6. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia stawu — 7310°m
Powierzchnia terenu zabudowy — ok. 750 m
Powierzchnia pozostata — 5443.m

3. Warunki szczegolne realizacji inwestycji

Projektowana inwestycja spetnia warunki ckoee w Decyzji o Ustaleniu
Warunkéw Zabudowy nr 18.6733.4.2013 z dnia 10.10.2013 r. wydana przez aVojt
Gminy Szczytniki, w szczegOl8oi:

- teren inwestycji zawieragwv liniach rozgraniczagych podanych w Decyzji o
warunkach zabudowy

- projektowany zbiornik usytuowano w odleggowickszej niz 3,0 m od granicy
dz. nr 72, 73, 88, 89 i wkszej nz 5,0 m od istniejcej drogi (dz. nr 107)

- powierzchnia projektowanego stawu — 7310 m

- glebokas¢ stawu - 2 m

- Wysoka¢ pietrzenia wody — potej 1 m

- wysoka¢ projektowanych grobli ziemnych nie przekroczy m5

- projektowany udziat powierzchni biologicznie cagp— 100%

- projektuje st pozostawd zielen znajdupca sie na dzialce poza obrysem
projektowanego stawu, skarpy zbiornika projektigeobsia trawg,
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- istniegce dojcia i dojazdy oraz dogb do drogi publicznej projektuje ¢si
pozostawt bez zmian

- dzigki projektowanym barierkom gwarantuje¢ dbezpieczastwo osobom
trzecim

- inwestycja nie zalicza @ido wymienionych w rozpogdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 20p0z. 1397) w sprawie przedsizie¢
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko

- realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wociyna gruncie ani na
sgsiednich dziatkach, nie zmienia kierunku odptywu dyo deszczowej, wody
deszczowe niegsodprowadzane na dziatkisednie ani drog nie spowoduje zalewnia
ani podsikania terenowgsiednich

- na terenie inwestycji nie wygiuja urzadzenia melioracyjne ani drenarskie

- do projektowanego zbiornika nieds odprowadzane nieoczyszczof@eki
opadowe ani roztopowe giypetnit bedzie on funkcje retencyjne wod phaych rowem
RD

- uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie adamenia
(0S.6341.133.2013 z dnia 15.01.2014 r.)

- na planowas wycinke drzew ani krzewow inwestor musi uzyskaozwolenie
przed rozpocziem prac

- humus z terenu realizacji inwestycgidzie po uprzednim zegiu sktadowany a
nastpnie wykorzystany zgodnie z zaleceniami inwestora

- inwestycja spetnia ustalenia dotyce ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury

- przedmioty znalezione w czasie prac ziemnych boggoe by zabytkiem
archeologicznym zostarzabezpieczone i zawiadomiony zostanie WWKZ

- odpady usuwaneeha w sposéb zorganizowany po uprzedniej selekcji w
szczelnych zbiornikach

- masy ziemne zostarzagospodarowane zgodnie z obgmijgcymi przepisami
gtéwnie na wykonanie nasypOw skarp zbiornika, widgs masy ziemne wydobyte z
wykopOw zostam zwyte na miejscu inwestycji zgodnie z tabebbjctosci mas
ziemnych

- nie wystpuja kolizje z sieciami infrastruktury techniczne;j

-planowana zabudowa i zagospodarowanie terenu gianicza dospu do
drogi publicznej dla innych dziatek, nie ogranickarzystania z infrastruktury dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach jakvrdez nie ogranicza dogbu do
Swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi.

- W projekcie technicznym zastosowano ragania nie wnosge dodatkowych
ucigzliwosci dla terenéw ssiednich w zakresie zanieczyszizbatasu i drga

- projektowanie, wykonanie i utrzymywanie zbiornigdbywa si¢ bedzie przy
zachowaniu zasady zréwnosanego rozwoju i zachowaniu dobrego stanu wod

Zaopatrzenie w energelektryczn — nie dotyczy
Zaopatrzenie w wag- nie dotyczy
Zaopatrzenie w energcieplrg — nie dotyczy
Odprowadzeniéciekdéw — nie dotyczy

4. Dane informujgce o ochronie terenu

Projektowany staw nie spowoduje zmiany stanu wodyumcie ani nie ¢dzie
wptywat negatywnie na grunty przylegte.
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Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie festnem chronionym ani
objetym ochron konserwatora przyrody czy zabytkéw.

Grunt zagty pod przedmiotowy staw nie wymaga wgzenia z produkcji
rolne;.

Nadmiar gruntu z wykopu pod staw zagospodarowanytanie w
podwyzszenie iwyrownanie terenu wokot stawu i zagospmdanie przez
inwestora.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje 8 obrbie terendéw goérniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska

Inwestycja nie bdzie miata ujemnego wptywu n@odowisko. Ma na celu
mak retencg, a nasfpnie poprzez przegi i parowanie zapobieggrzesuszaniu
gruntéw przylegtych.

Teren inwestycji nie koliduje zadnymi obcymi urzdzeniami sieciowymi. Nie
ma potrzeby wydzielania oddzielnego uktadu komugjika

Realizacja inwestycji nie wymaga spgizenia planu bezpieczgtwa |
ochrony zdrowia, o ktorym mowa w art. 21a ust. thwy Prawo Budowlane.

7. Analiza wptywu projektowanej inwestycji na stosunki wodne oraz
prognozowane oddziatywanie na teren inwestycji oramieruchomasci sasiednie

Projektowane zagospodarowanie terenu w postaci viyiddbiornika matej
retencji naley do czynnikbw zwjzanych gtdwnie 2z przeobraniami
obszarowymi, w wyniku ktérych ulega zmianie struktobiegu wody.

Wsréd oddziatywa przyrodniczych, do najwaiejszych nalgy zaliczy¢
oddziatywanie na:

- Przestrzenne formy ochrony przyrody,

Krajobraz, glebi powierzchng ziemi,

Swiat raglin (flore),

Swiat zwierzt (faurg),

Wody powierzchniowe,

Wody podziemne,

Efektem budowy zbiornika wodnego oraz budowli soggh na celu sztuczne
podniesienie zwierciadta wod powierzchniowych jeastipetrzenie wod ptyacych
W rowie.

Teren w zasigu oddziatywania inwestycji patony jest w dolinie rzeki
Trojanowki (Cienia) wérodkowym odcinku jej biegu. Trasa rzeki przebiegzep
tereny uytkowane rolniczo. $to gruntu orne kytkowane rolniczo.

Wplyw zbiornika na tereny przylegteedizie widoczny w poprawie ich
uwilgotnienia, co ma bardzo istothe znaczenie z giwaa rodzaje gleb
wystepujacych w tym rejonie. Rozpatrywany obszar rejonu miil@a i terenow
przylegtych, przewidzianych do podwszenia obejmuje gleby V i VI klasy
gruntdw ornych, wytworzonych z piaskow stabo g@lstych, poécielonych na
gfebokadsci okoto 1, 0 m piaskami funymi lub zwirem.

Gleby te w wgkszaci nalery zaliczy do stabych oraz bardzo stabych i
nieprzydatne rolniczo.
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Gleby te § suche, przewiewne i zbyt przepuszczalne, zzar@ obecnie na
erozg wiatrony. Trwate podniesienie zwierciadta wody gruntowe] tympe
korzystnie na te tereny, poprawe sch uwilgotnienie poprzez podg&i kapilarny,
co kedzie przeciwdziakaich stepowieniu.

Pietrzenie, powstanie zbiornika wodnego z zasobamiywwgspozycyjnmej
spowoduje podwiszenie si zwierciadta wody tak w korycie rzeki jak i w gruec
bedzie to oddziatywanie dtugoterminowe, state i bdrpdnie. Podniesienie i
utrzymanie poziomu wody ¢dzie wpltyw& dodatnio na zytki rolne i lene,
poniewa w dolinie wystpuja uzytki o niskich klasach bonitacyjnych, obecnie
nadmiernie przesuszone

Stosunki wodne zlewni rowu R-D, w przekroju progoamane] inwestycji, tj.
budowli pktrzacej oraz zbiornika matej retencji, ksztajugtéwnie opady
atmosferyczne oraz budowa geologiczna i warunkrdgeologiczne.

Réw R-D jest prawobrzeym doptywem rzeki Trojanowki i uchodzi do niej w
odlegtaici okoto 250 m od zbiornika.

Rzedna maksymalnego ¢ifzenia na projektowanym przejmie wynoszca
124,70 m npm, spowoduje podniesienie pbziomu wody w korycie rowu -
retencja korytowa i podniesienie gwierciadta wody gruntowe.

Dolina rzeki, po wykonaniu robot zgdganych z budowzbiornika wodnego na
obszarach polmnych powyej gornej krawdzi skarpy zachowa w dalszynmggu
swoj naturalny charakterzytkdw rolnych w krajobrazie rolniczym.

Srodowisko rdlin w sytuacji, gdy w miejscu doliny, pokrytej gidwe
roslinnoscia zielmng (uzytki zielone, krzewy, zadrzewienia) powstanie zbikr
wodny, ulegnie catkowitej zmianie.

Oddzialywanie planowanej inwestycji na jakowod powierzchniowych
bedzie korzystne. Sgodd wielu funkcji zbiornika, podstawowym zadanidmgizie
retencjonowanie wadd, ktore it beda rolnictwu (nawodnieniom na obiektach
tgkowych w dolinie rowu).

Zbiornik napetniony bdzie podczas wygbowania przeptywdéw wiosennych,
gdy wystpuja w korycie przeptywy przewaszajce srednie roczne. Nie powinno
si¢ uszczuplé przeptywow niskich i najditej trwapcych, gdy pogkbi¢ to maze
deficyt przeptywdw bliskich nienaruszalnym lub me&ych od nich.

Na skutek tegoze nasipi spktrzenie wody, stan tenebzie utrzymywany
niemal przez okres catego roku, ngstvzrost poziomu wody gruntowej w zegu
oddziatywania zbiornika.

W zwigzku z tym zwgkszy s¢ powierzchnia parowania z otwartego lustra
wody, co lgdzie miato wplyw na wilgotn& powietrza. Nie przewiduje i
niekorzystnego wptywy przedsvzigcia na klimat lokalny (mikroklimat) w dolinie.

Opracowat:

Bolestaw Grzelak
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II. ZAt. ACZNIKI
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Miniejszg dec =7+~ norawnia, - - 1 2
bossstora dores,.  La.aarobdt
108.6733.4.2013 Szcz%/"fﬁl g}%ﬁ%}]lo grudnia 2013 roku

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. | pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z pdz. zm.) oraz art.
104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

na wniosek

Gminy Szezytniki
reprezentowanej przez
Referat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska
z siedziba w Szczytnikach

z dnia 15 pazdziernika 2013 roku,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
polegajacej na

budowie zbiornika malej retencji
(nie posiadajgcego retencji powodziowej)
wraz z towarzyszac infrastrukturg (w tym przepust pigtrzacy, itp.)

na terenie potozonym

w Krowicy Pustej
oznaczonym w ewidencji gruntéw jako dz. nr 71 (obreb Krowica Pusta).

I. Rodzaj inwestycji:

1. rodzaj inwestycji — budowa zbiornika matej retencji (nie posiadajacego retencji powodziowej)
wraz z towarzyszaca infrastruktura ( w tym przepust pigtrzacy, itp.),

2. rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej, tereny wod,

3. funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — zbiornik matej retencji (nie
posiadajacy retencji powodziowe;), zielen, dojécia i dojazdy.

II. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja projektowanego zbiornika na terenie inwestycji, oznaczonym na zataczniku
graficznym nr 1 do decyzji, z zastrzezeniem lit. b,

b) projektowany zbiornik wraz z przyleglymi skarpami i nasypami nalezy usytuowa¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 3,0 m od granicy dz. nr 72, 73, 88, 89 (obreb Radliczyce) i min 5,0 m od
istniejacej drogi o nr dz. nr 107 (obreb Krowica Pusta) z wyjatkiem lokalizacji przepustu,

¢) powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika — ok. 7350,0 m®,

d) glebokos¢ projektowanego zbiornika — do 2,5 m,

e) wysokos¢ pietrzenia wody — ponizej 1,0 m,

f) udziat powierzchni biologicznie czynnej — min 10% terenu inwestycji,

g) projektowana zielen winna wzbogacaé zagospodarowanie istniejacego otoczenia i projektowanej
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h)
D
i)
k)

inwestycji,

wysoko$¢ projektowanych grobli ziemnych (liczona od poziome terenu do najwyzszego ich
punktu) — max. 2,0 m,

w projekcie zagospodarowania dziatki nalezy zaplanowaé usytuowanie: zieleni, dojsé i
dojazdéw,

w projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania gwarantujace bezpieczeiistwo osobom
trzecim,

istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chronié przed zniszczeniem, w
szezegdlnosei nie wolno dopuscié do ich uszkodzenia, zniszezenia lub przemieszczenia,

ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:

a)

b)
)

d
e)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

0)

w projekeie budowlanym nalezy wykazaé, ze projektowana inwestycja nie jest zakwalifikowana
do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwkaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na
gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie,

nie nalezy odprowadza¢ wéd i $ciekow opadowych i roztopowych na grunty sasiednie i droge,
projektowana zabudowa nie moze powodowaé zalewania lub podsigkania sasiednich terenéw,

w przypadku wystapienia w obrebie projektowanej inwestycji urzadzen melioracyjnych,
lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej terenu nalezy ja naprawi¢ po uzgodnieniu z zarzadcg
sieci,

przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu projektowanego zbiornika nalezy
kierowa¢ sie zasada ZréWnowazonego rozwoju, a w szczegélnosci zachowaniem dobrego stanu
wod, potrzeba max. zachowania istniejacej rzezby terenu oraz biologicznych stosunkéw w
$rodowisku wodnym,

zakazuje si¢ wprowadzania do projektowanego zbiornika nieoczyszczonych $ciekéw opadowych
i roztopowych,

na budowg projektowanego zbiornika i wprowadzanie do niego wod opadowych i roztopowych
oraz oczyszezonych Sciekéw opadowych i roztopowych, a takze na szczegolne korzystanie z
wod w zakresie uzytkowania wody w rowie R-D nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,

na ewentualng wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z planowang zabudowsa nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie,

wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu realizacji projektowanych inwestycji powinna byé
zdjeta i czasowo skladowana celem pdzniejszego wykorzystania,

masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robét nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa,

w projekcie budowlanym nalezy wykazaé sposéb wykorzystania wszystkich mas ziemnych
wydobytych z wykopu,

do projektu budowlanego nalezy zataczyé analize wplywu projektowanej inwestycji na stosunki
wodne oraz prognozowanego oddziatywania na teren inwestycji oraz nieruchomosci sasiednie,
kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostgpnych srodkéw — zabezpieczyé i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

b)

©)
d)

usuwanie odpadéw — gromadzenie w szezelnych zbiornikach do selektywnej zbiorki odpaddw,
Wywdz W sposob zorganizowany przez wlasciwa jednostke do miejsca unieszkodliwiania badz
odzysku,

rozwigzanie ewentualnych kolizjii z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié z
zarzadcami tych sieci,

obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi gminnej poprzez istniejacy zjazd,

ewentualna przebudowa istniejacego zjazdu winna zostaé wykonana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na warunkach
i w uzgodnieniu z zarzadca drogi,
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€) rozwiazanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z
zarzadcami tych sieci,

) na terenie whasnej dziatki nalezy przewidzie¢ migjsca postojowe dla potrzeb obstugi istniejacej i
projektowanej Zabudowy, z zachowaniem wymaganych prawem odlegtosci od granic sasiednich
dziatek budowlanych i od okien pomieszezen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy podjaé

dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddzialywaniom na
srodowisko,

b) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U. Nr 239 z 2005r. poz.
2019 z péz. zm.),

S. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

IIL Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty oznaczone na zataczniku graficznym,
stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Zataczniki decyzji:
- zalacznik nr 1 - mapa syt. - wys. w skali 1 : 1000,

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, przeprowadzono analize
warunkéw, zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy. W trakcie prowadzonej procedury
administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe Inwestor winien wystapié ze stosownym
wnioskiem do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, po uprzednim
uzyskaniu wymaganych przepisami szczegolnymi decyzji, pozwolef, uzgodnien lub opinii,
stosownie do wymogdéw obowigzujacej ustawy prawo budowlane.

Wéjt Gminy Szezytniki stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posredmctwem organu wydajacego niniejsza
decyzje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Gmina Szczytniki
62-865 Szczytniki 39 L

2.wiadciciel, wspotwiadciciele, wladajacy, uzytkownicy wiegzysci dzlaﬂcl nf 71 72,73, 87, 88,
89,108 (obrgb Krowica Pusta) T

3. aa.(JK)

prechi
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08.6341.133.2013

16

Kalisz, dnia 15.01.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art.122 ust.] pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art.140 ust.]
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012'r. poz.145) oraz art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz.1071 z pézn. zm.)

orzekam

I Udzieli¢ Gminie Szezytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szezytniki pozwolenia wodnoprawnego
na:
wykonanie urzadzenia wodnego: zbiornika malej retencji (stawu) w m. Krowica Pusta,
dz. nr 71, 87, gm. Szczytniki wg parametrow:

e & & & & o

lokalizacja zbiornika - Krowica Pusta, dziatki o nr ew. 71 i 87, gm. Szczytniki;
wspolrzedne geograficzne stawu - N: 51°43'25"  E: 18°19'13",

rzedna terenu w obrebie stawu - 125,50 m n.p.m.;

1zgdna dna stawu - 123,50 m n.p.m.;

rzedna zwierciadla wody - 124.70 m n.p.m.;

nachylenie skarp - 1:2;

powierzchnia dna stawu - 6 200,0 m?;

powierzchnia zwierciadla wody - 7 300,0 m?;

powierzchnia gruntu wylaczonego pod staw - 7 310,0 m?;

objetos¢ zmagazynowanej wody - 8 100,0 m>.

IL. Przyjaé: za podstawg udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny opracowany
w grudniu 2013 1., przez Zaklad Projektowo - Uslugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO",
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz.

III. Udzieli¢ niniejszego pozwolenia bezterminowo.

IV. Zastrzee, ze:

1.

[$5]

|95}

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osdb trzecich
przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust 2 Prawa wodnego)

. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupehienia o dodatkowe

obowigzki, organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokonaé w terminie
poOZniejszym.

. W przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w art.136 i art.137 Prawa wodnego,

moze nastapi¢ cofnigcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w wiw.
przepisach.

-

. Nie rozpoczecie wykonywania urzadzed wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne spowoduje jego
wygasnigcie (art. 135 pkt 3 cyt. ustawy).
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V. Zobowiazaé uzytkownika do:
1. Utrzymywania wzadzen wodnych we wlasciwym stanie technicznym.

-

3. Preestrzegania zakazu wprowadzania sciekow do projektowanych urzadzen.
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 19.12.2013 r. Gmina Szezytniki, zwrécita si¢ do Starostwa Powiatowego
w Kaliszu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - zbiornika
malej retencji w m. Krowica Pusta, dz. nr 71, 87, gm. Szezytniki.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny opracowany Ww grudniu 2013 1. przez Zaklad
Projektowo - Ustugowy Inzynierii $rodowiska "PRIMEKO", ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz.

Informacj¢ o wszezeeiu postgpowania 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekazano
zainteresowanym stronom pismem nr 08.6341.133.2013 z dnia 07.01.2014 1.

Informacja o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego byla podana do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszefi Urzedu Gminy Szezytniki w okresie 7 dni tj. od dnia
08.01.2014 1. do dnia 14.01.2014 .

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonych akt sprawy dzialajac w oparciu o przepisy wyzej
cyt. ustawy Prawo wodne, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Kaliskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
1. Gmina Szczytniki
Szezytniki 139, 62-865 Szczytniki
2. ala

ATIY Zgodnie 2 3t 1308 4 KPA decyzja
niniejsza podiega wykonaniu

i
o dniske 21 20 sdpis ... %m

Wiiioskodawca zwolniony z oplaty skarbowei na podstawie art.7 ust.3 z dnia_16 listopada 2006r.0 oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2012 r.. poz. 1282 z pézn. zm.).
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STAROSTA KALISKI

Nr kancelaryjny: GG.6621.4293.2013

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-10-01

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 300710_2-SZCZYTNIKI

GMINA SZCZYTNIKI wl 1/1 4.3  62-865 SZCZYTNIKI
KROWICA PUSTA 1 71 1.3500 [potoz.:] [KW Kz1A/00083389/3] G98
WOJTASZEK KRZYSZTOF ARTUR (MIROSLAW,ANNA) wi 1/1 7.1  62-865 KROWICA PUSTA (POCZTA: SZCZYTNIKI)
KROWICA PUSTA 72 0.9800 [potoz.:] [KW 32586)
SKARB PANSTWA /1 1.7
GMINA SZCZYTNIKI ~ DROGI GMINNE 1/1 1.7
KROWICA PUSTA 1 107 [KW KZ1A/00080842/6] G100
DOMAGALA DARIUSZ (ZENON, IRENA) wl 1/1M 7.1 KROWICA PUSTA 21
TOMAGALA JOLANTA (STANISEAW, LUCYNA) wl M KROWICA PUSTA 21
ICA PUSTA 1 88 0.4000 [potoz.:] (KW 38892] G3
JAKOBEK WALENTY (JAKUB,WIKTORIA) wl 1/1 7.1  KROWICA PUSTA
KROWICA PUSTA 1 89 0.3900 [poioz.:] [PGON.4511/2831/73} G12
NIEUSTALONY wl 1/1 1.7
SKARB PANSTWA - ROWY MELIORACYJNE wd 171 1.7
KROWICA PUSTA 1 87 0.2600 {potoz.:] [] G99

KATASTRU
ZoCIAMY
ANV

Strona
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lll. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego:
,Budowa stawu ziemnego — zbiornika matej retencji
— Krowica Pusta, dz. nr 71”

1. Inwestor

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdoldano-
wykonawczy stawu ziemnego — zbiornika matej refemgjowierzchni 7310 f
potozonego w obgbie ewidencyjnym Krowica Pusta, gmina Szczytnikiiagka
nr 71 stanowjca wtasné¢ Gminy Szczytniki.

Zakres opracowania obejmuje techniczstrore zagadnienia budowy
stawu ziemnego jako zbiornika matej retencji.

3. Materiaty wyj sciowe

- umowa-zlecenie,

- plan sytuacyjno-wysokaiowy w skali 1:1000,
- mapa ewidencyjna w skali 1:5000

- mapa pogidowa w skali 1:25000,

- wizja lokalna w terenie,

- normy i przepisy.

4. Ogodlna charakterystyka obiektu

Zbiornik zostanie wykonany na terenie zabudowy @adgwej w miejSCOwWEXi
Radliczyce, gm. Szczytniki.

Zakres planowanego zagospodarowania terenu dobyargwy stawu ziemnego

o powierzchni 7310 mdo przechwycenia i magazynowania wéd opadowych
oraz gruntowych.

Staw powstanie poprzez przelgenie terenu na omawianej powierzchni o c-a
1,50 m z uformowaniem skarp o nachyleniu 1:2.

Podstawowe parametry projektowanego zbiornika:

- powierzchnia gruntu wytzonego pod staw m 7310

- powierzchnia zwierciadta wody ‘m 7300

- powierzchnia dna m 6200

- Objtos¢ retencjonowanej wody 1 810

- rzedna terenu przy zbiorniku m npm 125,50
- projektowana r@na dna m npm 123,50
- projektowana r@lna zwierciadta wody max m npm 124,70
- nachylenie skarp 1:2
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5. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach rozwgzan projektowych przewidziano:
- zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm z terenu projektowarstgwu,
- wykop czaszy stawu, z wbudowaniem pozyskanegbkurav skarpy, tereny
przylegte w celu ich podwgzenia, nadmiar urobku przewidziano do wywozu
lub zagospodarowania przez inwestora
- wyplantowanie dna stawu oraz skarp z umocnietkiszka faszynovy
- dla podniesienia ezinej zwierciadta wody naty na odptywie w olgbie
przepustu pod draggminmg wykona zastawk o szerokéci dna 0,8 m i
wysokaci pietrzenia 0,7 m. Na wlocie do stawu wykériaystrotok kamienny.

6. Wytyczne wykonania robét

Roboty ziemne planujegivykona& metodami tradycyjnymi przyayciu
sprztu mechanicznego do robdt ziemnych. Roboty ayaleozpocza¢ od
usunicia krzewdw i pni a nagpnie zdgcia spychark lub koparlg warstwy
ziemi urodzajnej (humusu), kpnalery spryzmowa w niedalekiej odlegkeri
od projektowanych grobli, aby na ik wykorzystd do humusowania skarp
oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. ¢Nag&t wytyczy rozbicie
poprzeczne projektowanego stawu.

Réwnolegle z wykonywaniem dna i skarp rglevykona& pozostate
roboty ziemne celem wykorzystania wszystkich poagsich mas ziemnych
do podwyszenia i wyrdwnania terenu wokot zbiornika
W koncowej fazie prac wykorta humusowanie skarp, przewidzianych do
umocnienia ptytamiairowymi, wczéniej zgromadzonym w hatdach humusem.
Po zakaczeniu robot ziemnych zagospodardéwaozplantowa urobek. Skarpy
obsia mieszank nasion traw. Dno skarp umocérkiszka faszynovq @15.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlano-moriawe, zwhzane z realizagj
inwestycji naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, ob@aujacymi
przepisami BHP, normami i wymogami technicznymizom@zepisami prawa
budowlanego i wodnego, pod nadzorem osoby uprawpiom zakresie
budownictwa wodno-melioracyjnego.

Prowadzone roboty nalg oznakowd i zabezpiecz§ w my§l obowigzujacych
przepisow i wykonywaé je zgodnie z normami technicznymi dla poszczegginy
ich rodzajéw. Wszelkie materiatyzyte do budowy powinny odpowiaéla
normom pastwowym, oraz posiadabodpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Podstaw do rozpoczcia robot na obiekcie jest uzyskanie stosownych
pozwoler i zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru oddnego
0 rozpoczciu rob6t budowlanych na obiekcie.

Po zakaczeniu inwestycji wykona nalezy geodezyjp inwentaryzagj
powykonawca.

Realizacja inwestycji nie wymaga spguzenia planu bezpieczstwa
i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21 ust.1auws/ Prawo Budowlane.
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8. Obliczenia mas ziemnych

1) llo§¢ zebranego humusu — ziemni uprawnej przed rozpoEan wykopu
stawu:
- powierzchnia = 7310
- gruba¢ zebrania ziemi: 0,10 m
- V=731n?
2) llos¢ mas ziemnych do wykopu stawu:
wg tabeli: ,,Obliczenie olgfosci mas ziemnych” str. 21.

9. Ustalenia warunkow gruntowo-wodnych dla projektavanego zakresu robot.

Zgodnie z Rozpomgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraspie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw lmloych (Dz.U. 2012
nr 0 poz 463), dla projektowanego zakresu robébdako dwoch odkrywek do
gtebokdsci 1,5 m celem ustalenia rodzaju gruntu i pozionmgywgruntowej.

Stwierdzono w oparciu 0 wykopy odkrywkowe rgstjace warunki
gruntowe:

a) uktad warstw

0,0 — 0,2m grunt rodzimy

0,2 — 0,2m piasek gliniasty

0,2 — 1,5m glina piaszczysta
b) wystpowanie wody gruntowey przedziale >0,8m.

Dla wyzej wymienionych warunkéw gruntowo — wodnych ustalon
- proste warunki gruntowe
- pierwsz kategor¢ geotechniczip
- przecetne warunki wodne podia.
Wykonanie wykopu stawu z przemieszczeniem gruatpadwyszenie terenu
bez potrzeby wykonania budowli wodnych nie wptyniekorzystnie na grunty
przylegte i nie ma potrzeby wzmacniania padtogruntowego a wykonane
skarpy o nachyleniu 1:2 niedy ulegaty obsuwaniu.

Opracowat:

Bolestaw Grzelak
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Obliczenie obgtosci mas ziemnych

do wykopu zbiornika

Powierzchnia  Srednia Odlegtasé Objctose
Przekroj Hm przekroju | powierzchnia] mlqdz.y' _mas
me e przekrojami Z|emgych
m m
P-1 0+00 0,0
10,8 20 216,0
P-2 0+20 21,6
18,9 20 377,0
P-3 0+40 16,1
18,1 30 541,5
P-4 0+70 20,0
20,8 30 622,5
P-5 1+00 21,5
18,6 30 556,5
P-6 1+30 15,6
9,6 30 288,0
P-7 1+60 3,6
1,8 20 36,00
P-8 1+80 0,0
Razem 2637,5
do wykonania nasypow
Powierzchnig  Srednia Odlegtcsé Objetosé
Przekroj Hm przekroju | powierzchnial migdzy | mas
m2 m2 przekrojami Z|emgych
m m
P-1 0+00 0,0
1,9 20 37,0
P-2 0+20 3,7
8,4 20 167,0
P-3 0+40 13,0
18,7 30 561,0
P-4 0+70 24,4
25,3 30 759,0
P-5 1+00 26,2
26,5 30 793,5
P-6 1+30 26,7
40,4 30 1210,5
P-7 1+60 54,0
27,0 20 54,0
P-8 1+80 0,0
Razem 4068
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INFORMACJA BIOZ

Zadanie: Budowa zbiornika ziemnego — zbiornika matej retencj

Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Adres: Jednostka ewidencyjna: 300710: Szczytniki
Obreb ewidencyjny: 0009: Krowica Pusta
Dziatka nr: 71

Opracowat.  Techn. Bolestaw Grzelak
upr. nr GT-8388/130/77
w specj.: wodno-melioracyjnej
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Informacja BIOZ

do projektu budowlano-wykonawczego:
Budowa stawu ziemnego zbiornika matej retencji

1. Podstawa prawna

Podstaw prawry opracowania niniejszego plang wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpiec#stwa pracy okrdone w nasfpujacych przepisach:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@a.06.2003r. w
sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 p0z.1126 z300

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietaziva i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.
844 z 1997r. z pniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003v. sprawie
przepisbw bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2@.11.2002r. w
sprawie najwyszych dopuszczalnychegen i nakezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia wsrodowisku pracy (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2002r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drii4.03.2000r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z4pdejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. wragje
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymragdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz.U. nr 118 poz.
118 z 2001r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. wrasje
minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prazyyDnr 191 poz. 1596
z 2002r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr28.05.1996r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedtiampieczéstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1996r.)

2. Ogolne zalaenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekarago do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykogawbot wytonionemu w
fazie przetargu.
Termin rozpocgcia prac - okrdony protokétem przekazanie terenu budowy.
Termin zakaczenia prac - data pozytywnego odbiord¢myego.
Roboty budowlane przewidujegsivykonywa w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejncs¢ realizacii

Zakres robot obejmuije:

- roboty ziemne — mechaniczny wykop czaszy zbi@nik
- formowanie i profilowanie dna i skarp,

- plantowanie skarp.
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4. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktémn@oga stwarzat
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

- nie wystpuja.

5. Wskazania przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych malewzgkdnic:

- zagraenia wynikagce z pracy w wykopach ze szczeg6inym uwdgieniem
zabezpieczeprzed przysypaniem ziemi

- zagraenia wynikajce z pracy maszynsrodkéw transportu.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przysipieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcioto
powinni zosta przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do teelu
stuzby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkialestanowiskowego,
poszczegdlnych pracownikéw biarch udziat w realizacji zadania.
Szczegolp uwag nalery zwrock na zawiadczenia lekarskie dopuszcaeg
pracownikéw do prac budowlanych, wypéeaia pracownikéw w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy ristkow ze zwréceniem
uwagi na przestrzeganie wymogéw dotymyrh ochrony zdrowia izycia
ludzkiego.
Przeprowadzenie instrukia odnotowane powinno By w ksigzce bhp
znajdupcej sk na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikidv
wiasnoecznym podpisem.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowa roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robét,

- wyposay¢ pracownikow wsrodki ochrony osobistej,

- zachowd& kolejn®¢ wykonywania prac na podstawie spmizonego
harmonogramu

- dla przedmiotowego przedsizigcia nie wysgpuje konieczn& opracowania
planu BIOZ.

Projektant

techn. Bolestaw Grzelak
upr. nr GT-8388/130/77
w specj.: wodno-melioracyjnej

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa stawu ziemnego - zbiornika matej retencji - Krowica Pusta, dz. nr 71

V. CZESC GRAFICZNA

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



