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SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C
LEGENDA : Dozér i Ustugi Elektryczne

Andrzej Kowalczyk

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 61W, STRUMIENIU SWIETLNYM Maciszewice 42, 98-235 Blaszki

MIN. 10000Lm, 4000K, Il KLASA OCHRONNOSCI, PRZYSTOSOWANA Obiekt | Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania pn.:
DO MONTAZU NA WYSIEGNIKU. "Budowa oswietlenia drogowego w m. Popow i m. Szczytniki gm. Szczytniki"
StUP STALOWY OCYNKOWANY O WYSOKOSCI, 10,0m, Adres | G5 o SJX 225170, 0b. v gégéﬁtgl_kzlgg% Eil;)%%vvégjnvrvée%o%ﬂs o 300710_2.0023
O PRZEKROJU OKRAGLYM ZBIEZNYM, GRUBOSCI SCIANKI MIN. (Sszr‘(r:ﬁg"gzczytniki
3mm, WKOPYWANY, ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM W KOLORZE Inwestor Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
SLUPA OD OTWORU KABLOWEGO DO WYSOKOSCI WNEKI B . Data |Skala| Nr. rysunku
SLUPOWEJ, Z WYSIEGNIKIEM LUKOWYM O WYSIEGU 1,5m, Z Tfesck Schemat zasilania
sunku
WNEKA SLUPOWA O WYMIARACH MIN. 80x400mm, ZNAJDUJACA ry 02.03.202111:500 2
SIE NA WYSOKOSCI OD 400-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA Branza | elektryczna
WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE StUPEM. inz 77/86/Lo
& ACA Projektant marine. V\F/)KP/IE/5729/O1
Jerzy WozZniak spec. inst.-inz.
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