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Opis techniczny

do projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania
pn. ,,Budowa o$wietlenia drogowego w m. Szczytniki”

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastgpujagcymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
- podkiad geodezyjny dla celoéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,
- warunki techniczne nr WTG 12/1/2021 z dnia 23.04.2021r.

Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu do 1kV na
podstawie zadania pn. ,,Budowa os$wietlenia drogowego w m. Szczytniki”. Projektowana linia
wykonana zostang jako kablowa iprzebiega¢ bedzie w granicach dzialek numer 172/12
1138/1, ob. ew. 300710 _2.0023 Szczytniki

Przeznaczenie oraz program uzytkowy.

Oswietlenie drogowe, dzialajace zgodnie 2z nastawami zegara sterujacego
zainstalowanego w istniejacej szafce os§wietleniowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Dziatka nr 138/1 jest dzialka prywatna na ktdérej znajduje si¢ stup z ktérego nalezy
zasili¢ projektowang lini¢ o$wietleniowg. Dziatka nr 172/12 jest dziatka drogowa,
wiasdcicielem ktorej jest Gmina Szczytniki.

W rejonie planowanego zamierzenia przebiegaja nastgpujace sieci:
- kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia,
- wodno-kanalizacyjna,

- telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,
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Dane techniczne podstawowe

Napigcie zasilania 1x230V

Czestotliwos$¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana w obwodzie (dobudowana) 0,34kW

Moc zapotrzebowana w obwodzie (dobudowana) 0,34kW

Wzrost pradu w obwodzie 1,59A

Zabezpieczenie obwodu ist.

Dhugos¢ projektowanej linii o§wietleniowe;j ok. 320m

Projektowany kabel YAKXS4x25mm?2 (361,0m)
Wysoko$¢ stupow (czes¢ nadziemna) 10,0m

Projektowane prace

Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oSwietleniowe.

Projektowana linia os$wietleniowa wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie
wyprowadzone zostanie z linii napowietrznej, ze stupa znajdujacego si¢ na dzialce nr 138/1.
W tym celu, na wspomnianym shupie, wykona¢ odej$cie kablem typu YAKXS4x25mm?2 z
wydzielonej napowietrznej linii o§wietleniowej zasilanej ze stacji nr 13277. Kabel po shupie
do wysokosci 3,0m od gruntu prowadzi¢ w rurze ostonowej o $rednicy min. SO0mm i odporne;j
na dzialanie promieniu UV, powyzej kabel prowadzi¢ na uchwytach odstgpowych. Na shupie
zabudowa¢ ogranicznik przepig¢ 0,66kV/5A dla projektowanej linii. Ogranicznik polaczy¢ z
nowo projektowanym uziomem prgtowym odcinkiem bednarki FE/ZN25x4mm, wymagana
warto$¢ uziemienia R<10,0om. Bednarke do stupa mocowaé za pomoca uchwytow
odstepowych. W gruncie, kabel uklada¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m na
glebokosci 0,7m. Kabel doprowadzi¢ do stupa z ktoérego zasilona zostanie projektowana linia
przepychem z dziatki drogowej, mozliwe jak najmniej ingerujac w zagospodarowanie dziatki
prywatnej. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokos$ci tyzki 40,0cm. Prace
ziemne poprzedzi¢ przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia
uzbrojenia istniejacego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych,
wykopy wykonaé¢ rgcznie. Kabel w wykopie uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po
ulozeniu przysypac go kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupehia¢ warstwami
ziemig rodzimg zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem wskaznikow zageszczenia
gruntu. Na wysokosci 25cm od osi kabla uktada¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Na
kablach co 10m a takze przy podejsciach do stupéw zaktada¢ oznaczniki na ktérych
zaznaczy¢: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego
odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dlugosci kabli migdzy zlagczami stupowymi.

Jako stupy os$wietleniowe zastosowaé shipy stalowe ocynkowane z wysiggnikiem
tukowym o wysiggu 1,5m, o wysokosci montazu oprawy 10,0m, przekroju okraglym
zbieznym, grubosci $cianki min. 3mm, o S$rednicy wierzcholka 60mm, wkopywane,
zabezpieczone elastomerem w kolorze shipa od otworu kablowego do wysokosci wneki
shupowej, z wneka stupowa o wymiarach minimalnych 80x400mm znajdujaca si¢ na
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wysokosci od 400-600mm od gruntu, z pokrywa wngki stupowej licujaca ze stupem (tworzaca
jednolitag powierzchnie).

W stupach, we wngkach slupowych zabudowaé izolowane ztacza kablowe skrecane
wyposazone we wktadki topikowe DO1gL o wartosci 4A dla zabezpieczenia opraw. Od zlacz
do opraw prowadzi¢ przewod YDY 2x2,5mm?2 450/750V.

Zastosowac¢ ochrong¢ przeciwporazeniowa dodatkowa. Wykona¢ uziemienie zyty PEN
kabla zasilajacego w shupach krancowych. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 3/4" o
dhlugosci dostosowanej do wymaganej rezystancji. Zgodnie z normg N-SEP-E-001 na
obszarze kola o $rednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koncowego odcinka kazdej
linii 1 jej odgalezien tak, aby koniec linii lub odgalt¢zienia znajdowat si¢ w tym kole, powinny
znajdowa¢ si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej Som,
obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktdrych rezystancja jest nie wigksza niz
30om. W kazdym ze stupoéw wykona¢ potaczenie ich konstrukcji odcinkiem przewodu typu
LgY1l6mm?2 z zyta PEN kabla zasilajacego.

Jako oprawy o$wietleniowe zastosowaé oprawy uliczne led o mocy do 57W o
strumieniu $wietlnym z oprawy min. 9000lm, z systemem zdalnego zarzadzania, temp
barwowej 4000K, stopniu szczelnosci IP66, stopniu odpornosci mechanicznej IKO08, poziom
ochrony przeciwprzepigciowej — min. Do 6kV, klasa bezpieczenstwa — II, korpus wykonany z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, przystosowane do montazu na wysi¢gniku,
zapewniajace poziom oswietlenia drogi zgodny lub lepszy z zamieszczonymi w dalszej czesci
dokumentacji obliczeniami.

Rozmieszczenie latarni, dobor kata oraz mocy opraw dokonano na podstawie
najkorzystniejszych  wynikow obliczen parametrow os$wietleniowych  wykonanych
programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejagcych wjazdow na posesje oraz
przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemne;.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii o$wietleniowe] z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy S0mm
wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50”. Przy przejSciach pod drogami lub
podjazdami stosowac¢ rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o $rednicy 110mm, oznaczone na rysunku - ,,S110” na glebokosci okreslonej w
uzgodnieniu wiadciciela terenu (min. 1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych,
przejscia wykona¢ met. przewiertu lub przepychu zachowujac szczegdlng ostroznosé. Dla
ochrony kabli istniejagcych stosowac rury dwudzielne PCV fil10.

Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego. Latarnie oznakowaé
aluminiowymi, zottymi tabliczkami z tloczonymi, czarnymi napisami. Tres$¢ tabliczek ustali¢
z Inwestorem. Tabliczki nalezy zamontowac¢ na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do
2,5m tasma stalowa, nierdzewng. Prace wykona¢ zgodnie z rysunkami numer 1-4.

Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowana linia o$wietleniowa przebiega¢ bedzie w granicach dziatek numer 138/1
1 172/12 ob. ew. 300710 2.0023 Szczytniki. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
zamyka si¢ w granicach dziatki, na ktérej projektowana jest inwestycja i nie zmieni
zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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Podstawa prawna:
~  warunki techniczne dz. u z 2019r. poz. 1065,
- prawo budowlane dz. u. z 2020r. poz. 1333,

Warunki geotechniczne.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3
pkt. 1 ppkt c, warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a kategori¢ geotechniczng jako
pierwsza.

Ochrona archeologiczna i konserwatorska.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w obszarze na
ktérym planowana jest inwestycja, nie znajduja si¢ obiekty lub tereny obje¢te formami ochrony
zabytkéw wymienionymi oraz uj¢tymi w gminnej ewidencji zabytkow.

Projektowana linia o$wietleniowa zostala uzgodniona przez Wojewodzkiego
Konserwatora ~ Zabytkow ~ w  Poznaniu, Delegatura ~w  Kaliszu  pismem
nr Ko.WN.5183.1321.3.2021 z dnia 12.04.2020r.

Zgodnie z art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami — t. j. D.U. z dn.
28.11.2018r. poz 2187 — kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowiazany:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia $rodowiska i1 krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej oraz nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
izolacje cze$ci czynnych, a jako ochron¢ dodatkowa samoczynne, dostatecznie szybkie
wylaczanie .

Opracowat :
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Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszag dokumentacje stosujac si¢ bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczegolnosci
norm¢ PN-EN 13201-2016.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowaé wylacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatow i aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wlasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.
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Obliczenia oSwietleniowe.

Szezytnik dz. 172112 D |A I—ux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 354.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

5800m
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Szczytnik dz. 172/12

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<

DIALux

P 57.0W
Plampa 9000 Im
Poprawa 7918 Im
n 87.97 %

Odstep stupa 59.000m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.300m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 57.0 W

Zuzycie

969.0 W/km

ULR/ULOR

0.00 /0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 625 cd/km
>80°: 221 cd/Mm
290 1.54 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia éwiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.6

N}
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Szczytnik dz. 172/12

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél cceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kentrola
Jezdnia 1 (M5) [ 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m?
Ua 046 =035
8] 0.54 >0.40
TI 14.% £15%
Ret 0.69 2030
Obliczang wspélczynnik konserwadi 0.80 dla instal acji,
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.022 Wilx*m?
D- 0.6 kWh/m? rok, 228.0 kWh/rok
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Szczytnik dz. 172/12

Ulica 1
jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kentrola
Jezdnia 1 (M5) Lo 0.50 cd/im? = 0.50 cd/m?
Ua 0.46 2035
Ui 0.54 = 040
TI 14 % £15%
Rer 0.69 =0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.50 cd/m? = 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 045 5035
81 0.54 2040
TI 14% <15%
Obserwator 2 Lin 0:55 cdfm? 2 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4500 m, 1.500 m U. 0.46 5035
U 0.67 =040
T 10 % £15%

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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szezytnik dz. 172/12 D | A I—ux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

(12— 82— 68— 5—4:0— 33 68— 81214
13 100 74 56 44 36 P4 Th00 A8 6

Ha oy B : {4 JUE e gde

4 1 Jre (58 a6 (38 8w e g

'_pb S '+tl.'l‘ 5.9 +4.f‘ 3:6- '+|5':-"' _;%‘1 = B "
16 12 8.4 6.0 4.6 3.0 8.4 12 16 19

- HO e 484 48U 48 + s I
+1 ¥ +'|£ +H.0 +H.U +4.4 +J.4 +8.U +ﬁ£ +'! 7 22U

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosdi)

m 1.475 4425 7375 10325 13,275 16225 19,175 22,125 25.075 28.025 30975 33,925 36875 39825 42775 45725 48675

5.500 14.09 1216 923 683 513 4.0 327 2.80 2.49 2,36 236 249 280 327 4.01 513 6.83

4500 15.32 1298 1000 742 5.60 438 357 299 2.64 2,49 2,49 264 209 357 4.38 5.60 742

3500 1666 1392 1061 778 585 4.63 378 318 272 252 2.52 272 318 376 463 5.85 7.78

2,500 18.04 1512 11.30 809 594 467 379 271 2,72 255 2,55 272 S 379 467 5.94 809

1.500 19.19 1608 11.94 840 599 4.58 3.63 299 2.60 2.41 2.41 260 289 363 4.58 558 8.40

0.500 19:89 1672 1236 B56

o
=

444 3.43 276 2,37 19 2,19 237 276 343 444 600 856

m 51.625 54.575 57.525

5500 9.23 1216 1409

4500 10,00 1298 1532

3500 1061 1382 1666

2500 1130 1512 1804

1.500. 1194 1608 18.19

0.500 1236 1672 1589

Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

E Emin Emax s3] 9z

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.22 Ix 219 Ix 199 Ix 0.304 0.110

Obserwator 1: Wartosc kenserwadi, luminadja przy suchej jezdni [cd/m?) (1zoluksy)
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szezytnik dz.172/12 D | A I—ux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Ju.as Tuag iu..ia j;u.au Toizs o2y
(U4y 043 036 034 034 034
003 JU4F U3Y 0S0 USE 039
0.5F 052 (V44 043 045 049

Jusz U U3t Toa o4 46 o Toas T
5 U35 L4204 052 (052 (0.54 US5 053 055 [LSI LU
JUbZ _Uob UsE UBl Ube Ubb Ub4 |UbZ Ued Lot Juor
JUB2 UbY U5 018 0.3 068 060
LUfs BT uBo 0By

et

+U,BU JrU.bb +U.4H +Ll,il'B +U,b-i +U.a!4

LB 00 e

Obserwator 1: Wartosd konserwadji, luminadja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.475 4425 7375 10325 13.275 16.225 19175 22.125 25.075 28.025 30.975 33.925 36875 39.825 42775 45725 48675

5500 0.42 037 030 026 0.25 0.23 023 0.24 0.24 0.25 0.27 030 032 033 0.34 0.37 038

4,500 045 040 033 030 0,28 TR2T, 0.27 0.28 0.29 .32 0.35 037 o4 047 043 0.46 046

3,500 048 043 036 034 034 0.34 034 036 0.36 0.38 0,42 046 052 052 0.54 0.55 053

2,500 053 047 039 037 0.38 0.39 041 0.45 0.48 0.52 0.56 0.58 067 066 0.66 0.64 062

1.500 057 052 044 043 0.45 0.49 0.50 0.54 0.57 062 0.69 072 078 073 0.78 0.75 071

0500 0.60 055 048 048 0.53 0.58 0.63 0.67 0.70 0.75 0.81 0.86 0.89 092 0.90 0.ss 0.85

m 51.625 54.575 57.525

5500 0.37 0.43 0.44

4.500 0.46 0.48 0.48

3.500 0.55 0.53 0.52

2.500 0.64 0.81 0.57

1.500 0.73 0,68 0.581

0.500 0.81 0.73 0.65

Obiserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartasc)

L Lonin Limax g1 9z

Obserwator 1: Wartosci kanserwadji, luminacja przy suchej 0.50 cd/m? 0.23 cd/m? 0.92 cd/m? 0.467 0.251
jezdni

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Szezytnik dz. 172712

DIALux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

4 2 2 6.29+8.30—0- 8:34—0:38—646—0- 8:42—046—0- B4 4+—HB:56
; 0284 ¢ 4 :
B +u.bu +. +U.'.i!‘ 10.66 +U.;5d Jrl.".'ai‘!» +U.3b BT 40.40 10.43 +U.4ti +U.b1 +U.¢.\2 Jri.l.:)‘l +U.bii +U. +l,".bi' iu.w u.by
_{‘(J.b"l u.b4 040 +l-“.42 +U,4'£ U4s L4s 040 045 “._0.41’ .52 +0.bﬂ +U.bh +U.§5 _g_J,GH +U,OH +U.§f (VR:1. ] _i_l).b‘b +U.tab
JU.6 (U9 UAY U4b (UAT VAU 52 US0 U1 Vb VLY U/ UFf U8 U8 080 0 080 U6 Ui
JU/1 U5 05D U.54 05/ [UL1 063 06/ 01 U8B U8/ UY4 0/ 0B UMY VY4 UBY LY LB 0./
LU U6y +u£xu Lueu +u,on Jur4 +U..f9 LUBs _U8r Lw4 100 11 1.1 1.3 1.1 10 1.1 +1.u FUEA R | )

1 I

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/r?] (Siatka wartosci)

m 1.475 4425 7.375 10325 13.275 16225 19.175 22.125 25.075 28.025 30,975 33925 36875 39825 42775 45725 48675
5500 053 047 037 033 031 029 029 029 030 031 034 038 040 047 043 046 048
4500 0.57 050 041 037 035 033 034 035 037 040 043 046 05 052 054 058 058
3.500 0.61 054 045 042 042 0.43 0.43 .45 0.45 0.47 0.52 0.58 .65 0.65 0.68 0.69 0.67
.2500 _n 66 _n 59 _049 _045 _n 47 7149 _D 52 _D,SE‘ _nm _n 65 _059 _rJ 72 _n 77 _naz _n 83 _D,SD _G 77
1500 0.71 065 055 054 05 061 063 067 071 078 087 0S4 087 098 0S8 094 089
0.500 0.75 065 060 060 0.66 074 0.79 0.83 0.87 0.94 1.02 .08 T2 195 T3 1.10 1.06
m 51.625 54.575 57.525
5.500 0.47 0.54 8.55
4500 0.57 0.60 s
3,500 0.68 0.66 0.65
2500 080 076 071
1.500 0.91 085 097
0500 101 081 081

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Ly Lnit Limnax gi 9z
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 062cd/m? 029cd/m? 115 cd/m® 0.461 0.251

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminagja przy suchej jezdni [cd/m?) (Lzoluksy)
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Szezytnik dz. 172712

DIALux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Wartosci konserwacdji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

; 3 6 g
10. 4 +U.'64 +U.iﬁ +Uéb 10.40 +t_] 2 +U.4b V.46 A ol +U.49 +U.4ti +U.4’d +l} Y 10.48
U456 V&l 038 +U,'JH +U.4'l LU.48 _1_0.31 U092 058 +U.§3 +§J,i-)\!i +U,bﬂ Ubd U5/ _’9.34 U.op
3 —U.52— U4d—U4d U4y U.DZ— US4 U.ob —Ue3 +U.W‘ _{_l'i.'l"l U2 U202 Ubs - Ub4  Uob U2 S UoE—
U 0.56 050 051 056 U, d U‘?“ U . +0.'f9 +U.Ud +U.tRS U.t‘l!!_ U.B5 +U.t!5 usl (U5 Uf5 U0 0Bl
+U,35J +U<M +U.-ﬁ-f +I.IAH +U‘35 +U,ﬁ.5 +LL!'}%B +'JJ.‘) +’J,IH +l.Llib +U..3'i +U,HO U.gd u.%]+u.sh +U.9.¢! +U.31' +|-‘.H_n'. +U!.I-5 +U,Ub )

m 1.475 4425 7.375 10325 13.275 16225 19175 22125 25075 28.025 30.975 33.925 36875 39825 42775 45725 48675
5500 043 038 032 029 027 025 025 027 027 029 031 033 03 035 036 039 040
4500 047 042 036 034 034 033 033 034 034 036 040 042 045 046 046 049 048
3.500 051 046 040 038 039 0.41 0.42 .45 .46 .49 0.51 052 .58 .58 (.58 0.58 (.55
.2500 _n,sﬁ _n 52 _045 _045 _049 7152 _D 54 _D,SE‘ _059 _n 63 _068 _071 _072 _072 _0,72 _n,es _G 54
1.500 0.60 056 050 051 05 063 067 071 074 079 083 08 089 08 085 08B0 075
0.500 0.59 054 047 048 0.55 0.63 0.69 0.75 0.78 0.85 0.9 0.96 098 0.98 .96 0oz 0.87
m 51.625 54.575 57.525
5.500 0.39 0.44 Q.44
4500 048 049 049
3,500 0.57 0.54 0.54
2500 066 062 058
1.500 075 070 063
0500 0.82 073 066
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminagja przy suchej jezdni [cd/m?) (Tabela wartosci)

Ly Lnit Limnax gi 9z
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej 0.55 cd/m? 0.25 cd/m? 0.98 cd/m? 0.458 0.258
jezdni

o

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ed/m?] (Izoluksy)
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Szczytnik dz. 172112 D | A I—ux

Ulica 1
jezdnia 1 (M5)

et e Ry & on 3 +
058 J0ss 04b A1 041 10 Juas 050 Juss Tuse fusr [0ns (U1 [U60 (060 1061 I
1063 (055 [U50 051 J052 1056 061 063 085 L0./3 LU/3 074 073 (069 071 065 L0

0. 70— U.bd— b/ U005 — Uer— U0 U./3 U9 Ubd _,5!.'66"+U.W +U‘.:9U +U,91 085 L UBU UBZ VB UL
1.0 uga 083 Lsl 0.0

0.r5 070 0UB3 064 00U UFE 084 UBY 092 U8S 10 i[53 1.7 1.1 1.1
‘i loes fuse e loow oz s lose less a1 hw 1w b [ R4 de pal g
+U.n'4 +U.Ni +U..'Hd +U,!11 +U‘08 +U,.l'hl +U,Ef +U,94 +UHH +’I,'i +‘E,1 1.2 1.2 1 ‘1,¢ 1.4 +1,1 +'i.U +U.,9¢ +U.B

1 I

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/r?] (Siatka wartosci)

NG~

m 1.475 4425 7375 10325 13,275 16225 19,175 22125 25.075 28.025 30975 33,925 36875 39825 42775 45725 48675

041 045 0.44 0.46 043 0.50

=}

5500 0.4 049 040 036 0.34 0.32 0.32 0.33 0.34 0.36 0.3

4500 0.58 053 045 042 0.42 a4 0.41 0.42 0.4z 0.45 0.50 053 056 0.57 057 061 0.60
.3.500 063 058 050 048 049 0.51 0.52 (.56 .58 .61 0.63 065 073 0.73 .74 073 (.69
2,500 _D 70 _D 65 _EI 57 _Cl 57 _ﬂ 61 _,FJ‘EJ'E\ _D 67 _D 70 _D 73 _D 79 _D 85 _FJ 88 _EI 90 _D a0 _D il _D,ES _\’J 80
.‘I.SDU 075 070 063 064 0.70 -El 78 0.84 -E.BS -U.92 0.98 -'\.Ud 110 -'\ 12 -HU 106 -'\.QD 0.94

0500 0.74 068 059 061 0.69 0.79 0.87 (.94 0.98 1.06 1.14 1.20 123 1,23 1.20 116 1.08

m 51.625 54.575 57.525

5500 0.42 0.55 0.56

4.500 0.60 0.61 0.61
3500 0.1 0.68 0.67
2,500 0.82 VEI,?B 0.73
1.500 0.93 0.87 70.78

0.500 1.03 0.92 082

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

by Lovin Linax g1 9z

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacii 0.69 cd/m? 0.32 cd/m? 1.23 cd/m? 0.458 0.258
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RYSUNEK NR 1
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RYSUNEK NR 2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu do 1kV na podstawie zadania

pn. "Budowa o$wietlenia drogowego w m. Szczytniki”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
m. Szczytniki, gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,

dz. nr ew. 172/12, 138/1, ob. ew. 300710_2.0023 Szczytniki

INWESTOR :
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139,
62-865 Szczytniki

PROJEKTANT :
mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno

ul. Francuska 61

Leszno, 02.03.2021r
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja_dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji
oswietlenia_ulicznego w_zamierzeniu _budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej
o napieciu_do 1kV _na_podstawie zadania pn. "Budowa _oswietlenia _drogowego
w m. Szczytniki”

1. Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
szczegdlowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym
— wizja lokalna w terenie
— Wwyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewn¢trznych
— Wwyznaczenie miejsca na skladowanie materiatow
- zwiezienie materiatu
— zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- ukladanie kabli,
- montaz slupéw i opraw,
- wykonanie potaczen instalacji,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbior techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wvykaz istniejqcych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy Kablowej linii o§wietleniowej wystepuje nastepujaca
infrastruktura naziemna i podziemna:

- kablowa elektroenergetyczna niskiego i $redniego napigcia,

- sie¢ wodno-kanalizacyjna,

- sie¢ telekomunikacyjna,

1l Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajace zagrozenie:
— roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopow pod stupy
i lini¢ kablowa w szczegdlnosci w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych
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1V Wskazanie, dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
elektrveznych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

~ zagrozenia dotyczace pracownikow budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— przed przystapieniem do wykonywania robdt instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

~ przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacja
budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace
rob6t ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5m nad ziemia, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obshugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwu wynikajgcemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robot,

~- prowadzenie robot wg obowigzujacych przepiséw BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej tacznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w
robotach budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku robdt, usuwanie
kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
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Leszno, 02.03.2021r

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

dotyczacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu do 1kV na podstawie zadania
pn. "Budowa oswietlenia drogowego w m. Szczytniki’

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;.

upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01
spec. inst.-inz.
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Leszno, 02.03.2021r

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
dotyczacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu do 1kV na podstawie zadania
pn. " Budowa oswietlenia drogowego w m. Szczytniki "'

zostal opracowany z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

upr. nr 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01
spec. inst.-inz.
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

Urbanis{yE7eChrehitektury

_1 Nadzoru Budowlanege

Nr 7/86/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

i /
i§ 13 ust: 1 pki. ... lit:

Na podstawie § :
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

si¢, ze: Obywatel(ka) .

urodzony(a) dnia 171

19.58. 1. w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

-—— pTC

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacia zawodowa)

W.A. Kr. 18484 1. MA-BUA/I4 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

jest wpowedniony(a) do:

Obywatel(ka) ...’ ...

(wedpis | pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1R8-YM1-4BJ *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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EVrVODzm

IYD2TAL
Plingw.(ry 2z884rzen00g0
qmam; 1y (plecmechitekiu
P‘Nadzory Budowlnnoqo
.

L pidd 820/86/10

cdnia 03504, ;0519 86

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWA'VIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkql techmczuych w budownictwie

Na podstawie § .. 2 usz.‘rpkt ’ .. 1§13 ust. 1 pkt. ...4, i lit."(_it £
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budoxm.rctwie (Dz. U. Nr 8, poz.™46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... L & 2 LI IZRZ PEWLICKI

(imie | nazwisko)

insynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

1 3 i
urodzony(a) dnia 3 ‘,’:'T‘ — ‘1948_ r.ow R}ZdZJnle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywama samodzielnych funkcji
————————————— projektantas e ——————————

(fodzaj funkesi)

instalacyjno- inzynieryjne]

(Fodzai Specialnogei techniczno-budowalnef)

w specjalnosci

w zakresie

(Specializacia zawodowa)

© W.A. Koo 18484 1. MATBUA/I4 22000 szt DN-14 1134 22.000

g 3 y ZIMI,E_RZ ’ p,«Eﬁ_‘i‘_Amw‘g < jest éupowazilony(a) - d
sywatékka) : 55 e jest cup niony(a):do
- gporzgdzania ‘projektéw instalacji ‘elektryczaycho rmmmmmmemm====-
Otrzymuje:

1/0b.Kazimierz Pawlicki
Rydzyne ul.Sktowackiego nr.6

o S

2/ a/a

Gt ﬁl_ﬁtekt ‘Woj_ew6dzkis

lakowski

MF/MC

(pc'dpllfl plectet)



-33-
Zaktad Elektrolnstalacyjno-Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61 64-100 Leszno

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-346-RVW-Y94 *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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zgodnienia.

Znak sprawy: GK.6630.178.2021 R
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac $w. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakonczenia narady: 2021-05-18
Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

\Whioskod: a: Zaklad yino-Handlowy WIS

Francuska 61
64-100 Leszno

Opis przedmiotu narady:

sie¢ elektroenergetyczna

Szczytniki, gm. Szczytniki
Przewodniczacy narady: Bartlomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziatu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Imig, nazwisko uczestnika
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Energa - Operator S.A. Oddzial w Marek Tomczak
Kaksaut; Rejor Dystrebioiy Przy wykonywaniu robét budowlanych w poblizu lini
Kaliszu "
ychi nap oraz linii
napowietrznych i kablowych niskiego napiecia nalezy
speini¢ nastepujace warunki 2021-05-11 13:32:15

1. Podczas prac nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie
2z obowiazujacymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998
PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami,
miedzy innymi w zakresie: obostrzen, uziemier oraz
ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez
uwzglednic¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192
poz. 1883z 2003 r.).
2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
. nie jest
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod ietrznymi liniami i lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz.
+ 5m dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
= 3 m dla linii 0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV,
3. W czasie wykonywania robot budowlanych z
zastosowaniem zurawi lub urzadzen zaladowczo-
wyladowczych zachowuje sie odlegiosci, o ktorych
mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem
4. Zurawie samojezdne, koparkii inne urzadzenia
ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odleglosé od napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktorych mowa wyzej,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 roku, z
poézniejszymi zmianami, w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, po
A budowy jest
6 pod
powietrznymi liniami ilub w
odieglosci liczac w poziomie od skrajnych
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przewodéw, mniejszej niz:
« 5 m dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,
-2 m dia linii 0 napieciu znamionowym do 1 kV
6. Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1
prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami yeznymi lub w. i
liczac w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszych niz okreslone w pkt. 5, moze by¢
wykonywane tylko przy wylaczonych spod napiecia
urzadzeniach elekiroenergetycznych.
7. Wtym celu Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapi¢ o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres
budowy. W sprawie wytaczenia linii o napieciu
znamionowym do 15 KV wniosek nalezy przestaé do
Rejonu Dystrybugji w Kaliszu. Inwestor winien liczyé
sie z poniesieniem kosztow wytaczen istniejacych
urzadzen elekiroenergetycznych
8. Kolizje w miejscu skrzyzowania i zblizenia
projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z
istnieja I i sieci elekt j
nalezy ¢ zgodnie z i Polskimi
Normami oraz normami SEP.
9. Nie naruszaé istniejacych elementow sieci
elektroenergetycznej m.in. stlupow, kabli, ziacz,
przepustow, uziemien itp. Prace w poblizu tych
elementéw prowadzié recznie z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca sie
wykonywanie przekopow probnych, dodatkowo
zaleca sie takze zabezpieczenie elementow sieci
gety j przed ieza lub
w trakcie pr prac (np

wykopow)
10. W przedmiotowym obszarze moga znajdowac sie
sieci elektroenergetyczne niebedace na majatku i w
eksploatacji Energa-Operator SA Oddzia w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa spotki OUID Sp. z o.0. i w zwiazku
z tym niniejszy projekt, nalezy dodatkowo uzgodnic z
wihascicielami tych urzadzen.
11. Powyzsze punkty dotycza takze prac w poblizu

ow sieci elektre
nieuwidocznionych na mapie
12. Nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci,
niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy zglaszac
w RD w celu uzgodnienia szczegolow i sposobu ich
usuniecia.
13. Calosé prac wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora, a roboty ulegajace zakryciu, nalezy zglosi¢
w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.
14. Dla prac w poblizu kablii linii SN, prowadzonych
metoda wykopu otwartego, Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapic o zgode i ustalenie
warunkéw czasowego wylaczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie
wylaczenia linii o napieciu znamionowym do 15 kV
wniosek nalezy przesla¢ do Rejonu Dystrybucji w
Kaliszu. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wylaczen istniejacych urzadzen
elekiroenergetycznych (analogicznie jak w pkt. 7)
15. Spelnienie wyzej podanych wymagan ogranicza,
ale nie eliminuje calkowicie zagrozenia wynikajacego z
lokalizacji i budowy obiektu w poblizu napowietrznych
oraz kablowych linii SN-15kV i nN-0,4kV, a Energa-
Operator SA Oddzial w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na
projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami
linii. Ey szkody iami
linii elekiroenergetycznych beda w calosci obciazad
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Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.
16. W przypadku braku mozliwosci speinienia ww.
wymagan lub wystapienia innych kolizji, nalezy
przerwac prowadzone prace, a Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapi¢ do Energa-Operator SA
Oddzial w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy
sieci elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym
koliduje z nia projektowany obiekt. Inwestor winien
liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw przebudowy

j ow sieci getycznej,
ktorymi kolidowataby planowana przez niego
inwestycja
17. Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie rozpoczecia
robot.

N

]

Polska Spoika Gazownictwa sp. z brak uwag Tomasz Ordon
o. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu

2021-05-11 12:47:32

w

Operator Gazociagow brak uwag Janusz Wesotowski
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A
Oddzial w Poznaniu

2021-05-11 12:46:29

EN

INEA SA. Aleksandra Michatek INEA

Warunki Techniczne
jakie nalezy speini¢ przy realizacji robot na
infrastrukturze INEA S.A.

2021-05-17 13:06:11

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
ikacyjnych nalezy p 6 w terenie za
pomoca przekopow probnych
2 Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do
bezp przed iem infr
INEA S A.w sposob umozliwiajacy dalsza
konserwacje, m 2 czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 3
tygedniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
Zobowiazuje sie Inwestora | Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomic INEA S.A. tel. (61) 222 11
90. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materiaina i
karna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
uszkodzen yINEA SA. w
czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
moglyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku
isji, . w slnosci strat pi ych w
2zwiazku z karami wynikajacymi z laczacych INEA z
abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
y INEA S A. z ia lub zblizenia)
czy tez prace zwiazane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
y sci, pod osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A ). Koszt
piatnego nadzoru wynosi 200 2| netto + VAT za jedna
roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
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ymi na koszt Przed
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez
sluzby techniczne INEA S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia INEA S A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania
‘W przypadku koniecznosci przebudowy lub
ia urzadzen jnych INEA
A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0 PL-004, ktora
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S A. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA SA.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartosc
do akeeptacji przez INEA S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli
$wialowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).
g Ewentualne prace zwiazane z przebudowa
y zostang i przez
osobe przez g i y
(INEA S.A).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
j sieci ktéra jest odbioru

prac.
11. Zmiany posadowienia istniejace]
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

5| Wielkopolska Sie¢ Aleksandra Michalek WSS

Szerckopsmmona S4 WSS SA. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przezmierowo, informuje, iz na dzien 17.05.2021, we

wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS

S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. 2021-05-17 13:27:46
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej

przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na

urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad

mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS

S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu

dalszego postepowania.

[}

NETIA S.A. Dziat Utrzymania brak uwag Jerzy Urbanski
Infrastruktury Sieciowej w
Ostrowie Wielkopolskim

2021-05-12 06:42:27

~

Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci | IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta
todz




-38-
Zaktad Elektrolnstalacyjno-Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61 64-100 Leszno

Strona: 5
8| PKP TELKOL sp. z 0. 0. Region brak uwag Tomasz Grupa
Poznan
2021-05-13 11:11:19
9| Multimedia Polska S.A brak uwag Tomasz Czaplifiski
2021-05-11 12:44:20
10| Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp brak uwag Dawid Swiatek
zo.0
2021-05-14 09:04:12
11| PKPPLK S.A. Zaklad Linii
Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim
12| PKP Energetyka - Obsltuga Sp. z brak uwag Przemystaw Domagala
0.0

2021-05-18 07:16:15

13| Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial w
Poznaniu, Rejon w Kaliszu

14| Panstwowe Gospodarstwo
‘Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Kaliszu

[

Burmistrz Gminy Kozminek

3

Burmistrz Miasta i Gminy
Opatowek

=

Bumistrz Stawiszyna
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18| Wit Gminy Blizanow

19| Woejt Gminy Brzeziny

20| Wsjt Gminy Cekéw Kolonia

B

‘Wojt Gminy Godziesze Wielkie

22| Wojt Gminy Liskow

23| Wejt Gminy Mycielin

24| Wojt Gminy Szczytniki

25| Wejt Gminy Zelazkow

26| Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag Bronistaw Krawezyk
Budowlanego w Kaliszu

2021-05-1113:31:14

27| Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu
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28| Starostwo Powiatowe w Kaliszu brak uwag ‘Waldemar Jakubowski
Wydzial Architektury,
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej

2021-05-17 11:50:22

29| Starostwo Powiatowe w Kaliszu Weronika Chabierska

Viyiat Dreg Poamatowgo Uzgadnia sie - zgodnie z opinia Zarzadu Powiatu

Kaliskiego znak DRP.673.4.58.2021 z dnia 23.04.2021r.

2021-05-1211:37:38

30| Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydzial Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa

g

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
‘Wydziat Gospodarowania Mieniem

32| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Pleszewie

33| TKTelekom spotkazo. o. brak uwag Anna Mokry

2021-05-13 14:58:20

34| NETCOM Computers - Robert
Opielinski

Uzgodniono tres¢ niniejszego protokotu z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacii elektronicznej

Ba rt*o m iej Elektronicznie podpisany przez

Barttomiej Niewiadomski
Data: 2021.05.18 12:44:58

Niewiadomski :sxo0
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r\)g{g&: @;RIY27 2021 Szezytniki, dnia 21.04.2021 r.
ZCZYTNIKI
pow. kaliski
woi. wielkopolskie DECYZJA

Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 1., poz. 256 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczytniki Szezytniki 139, 62-865 Szezytniki z dnia
02.04.2021 r. (data wplywu 19.04.2021 r.), zlozonego przez:

Panig Katarzyne Kowalczyk - Pelnomocnika
Dozér i Ustugi Elektryczne
Andrzej Kowalczyk
Maciszewice 42, 98-235 Blaszki

w sprawie uzgodnienia budowy kablowej linii o§wietlenia drogowego w miejscowosci
Szczytniki w pasie drogi gminnej tj. dz. ozn. nr ew. 172/12 (obreb 0023 Szezytniki)

WOJT GMINY SZCZYTNIKI

zezwala

na lokalizacje w pasie drogi gminnej tj. dz. 172/12 (obreb 0023 Szczytniki) urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego tj. budowy kablowej linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Szezytniki wg lokalizacji, okreslonej na mapach, stanowigcych zatacznik do niniejszej decyzji

na nastepujgeych warunkach:

l.- W przypadku przejscia poprzecznego przez droge nalezy wykonaé je bez naruszenia
konstrukeji pasa drogowego, tj. metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronne;j.
Rurg ochronna nalezy utozy¢ na calej szerokosci pasa drogowego.

2. W miejscu przeprowadzonych robét, obowiazywaé bedzie przywrocenie pasa drogowego
do stanu poprzedniego. ‘

3. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja zageszczenia gruntu do wskaznika
PN-§-02205, gwarancja przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego
obowigzywa¢ bedzie przez okres 5 lat.

4. W przypadku ujawnienia sie wad w ciagu w/w okresu gwarancyjnego [nwestor
zobowigzany bedzie do odtworzenia, na wiasny koszt, nawierzchni jezdni w zakresie i
przez Wykonawce wskazanego przez Zarzadceg drogi.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje si¢
uzasadnienia.

POUCZENIE

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzefi infrastruktury technicznej niezwiazanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie
zwigzanych z tym rob6t wymaga zgody Zarzadcy drogi, wydanej w drodze decyzji
administracyjnej.

od
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW , 5200 ksl
ul. Juliana Tuwima 10

el. (62) 767 23 21

W POZNANIU tcl./;nx E()Z) 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU ) htqa'://poznnmvuoz,gov.pl/

c-mail: kalisz.sckretariat@poznan. wuoz.gov.pl

Ka-WN.5183.1321.3.2021 Kalisz, 12. 04. 2021 r.

Dozor i Ustugi Elektryczne
Andrzej Kowalezyk
Maciszewice 42

98-235 Blaszki

Odpowiadajac na pismo z 3 marca 2021 r. (data wplywu do urzedu: 16.03.2021 r.) Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu nie wnosi ze stanowiska
konserwatorskiego uwag do dokumentacji projektowej dotyczacej ,,Budowy oswietlenia drogowego w
m. Szezytniki gm. Szczytniki”. Przedmiotowe prace dotycza terenéw nie podlegajgcych ochronie
konserwatorskiej z uwagi na brak wystepowania stanowisk archeologicznych, jak i zabytkéw
nieruchomych.

Zatacznik:

1. Czgs¢ projektu — 1 egz.
2. Informacja o prywatnosci.

aa.

Sprawg prowadzi:
Paulina Golatowska, tel. (62) 757 64 21 wew. 35

Administratorems Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewidzki Konserwatar Zabytkdv. Dalsze informacje dotyczqee achrony Pai/Paia danyeh osobovyeh majduiy sig na sironie WWW pod
adresem: PGB, i schscisphiiyifil
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WTG 12/1/2021 Kalisz, dnia 2021-04-23

Urzad Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okres$la techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV

w zakresie rozbudowy instalacji oswietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 13277 w m. Szczytniki wzdtuz

dziatek 172/11i172/12.

1. Zaprojektowac kablowa linie o$wietleniowa.

2. Projektowang linie zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejgcego stupa nr 11/2 napowietrznej linii o$wietleniowej. Na projektowanych kablach nalezy
umiesci¢ oznaczniki zawierajace: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec
danego odcinka), rok budowy”.

3. Zaprojektowac stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, przeznaczone do wkopania, o przekroju kotowym
zbieznym (stozkowym), wysokosci montazu oprawy 10m, z wysiegnikami tfukowymi o $rednicy wierzchotka
wysiegnika 60mm i promieniu giecia 1100-1300mm, wysokos$¢ od podtoza do wneki stupowej od 500mm do
600mm, wielko$¢ wneki stupowej min. 80mm/400mm, pokrywie wneki stupowej licujacej ze stupem (tworzaca
jednolita powierzchnig), o grubosci $cianki min. 3 mm, zabezpieczone do gérnej czesci wneki kablowej
elastomerem w kolorze stupa.

4. Projektowane stupy nalezy oznakowac aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z tfoczonymi, czarnymi napisami firmy
Multi-tab. Treé¢ tabliczek ustali¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na
stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewng

5. Zaprojektowal oprawy ze Zrodtami swiatta typu LED z optyka uliczng, wyposazone w system zdalnego
zarzadzania oswietleniem Citytouch z abonamentem na 10 lat firmy Signify, posiadajace Il klase ochrony
przeciwporazeniowej i stopieri szczelnosci min. 66 dla catej oprawy. Oprawy musza posiadac trwato$¢ zrédet
$wiatta minimum 100 tys. godzin przy zachowaniu strumienia $wietlnego minimum 90%, temperature barwowa
4000 K, skutecznosé $wietlng minimum 100 Im/1W.

6. Rozmieszczenie stupdw oraz dobdr mocy opraw, ich kata montazu i rodzaju uktadéw optycznych jak réwniez
dtugosci  wysiegnikéw dokonaé na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametréw
oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym DIALux EVO wg normy PN-EN 13201 — 2016, co nalezy
potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do obliczeri o$wietleniowych przyja¢ wspdtczynnika konserwacji réwny
0,8 oraz klase o$wietleniowg M5. Ponadto do wydrukéw dotaczy¢ algorytm doboru przyjetych sytuacji i klas
o$wietleniowych.

7. Kable w stupach taczy¢ za pomocg izolowanych ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

8. Nalezy wykonaé potaczenia ochronne stupéw ze ztgczem zyty PEN kabli zasilajacych przy pomocy przewodu
LY 10mm?

9. W stupach do zasilenia opraw zaprojektowaé przewody typu YDY o przekroju 2,5mm?450/750V.

10. Utrzymac uktad zasilania typu TN-C.

11. Projektowane urzadzenia oswietlenia drogowego w miarg mozliwosci projektowac w pasie drogowym lub na
innych terenach publicznych.

12. Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.

13. Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

14. Zastosowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty dopuszczajace do zastosowania na
terenie kraju.

15. O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢ Spétke z minimum
7 dniowym wyprzedzeniem.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak

Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A.. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 6259852 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl




- 46 -
Zaktad Elektrolnstalacyjno-Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61 64-100 Leszno

16. Prace winna wykonywaé osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie
elektrycznym.
17. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci o$wietleniowe;.
18. W poblizu urzadzen oéwietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie.
19. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajgce wymagaja dokonania odbioru
przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).
20. Cato$¢ prac tacznie z dokumentacja techniczno-prawng nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
21. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujgcym sprawdzeniom przez Oéwietlenie Uliczne
i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
— W wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen
oswietleniowych,
— W wersji elektronicznej: plik *.evo wykonanych obliczer oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedfozy¢ w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.

Okreslony w zataczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie w postaci aportu rzeczowego,
wybudowanych urzadzen na rzecz Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w zamian za objgcie udziatéw w Spétce.

Inwestor wykonane roboty zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ do odbioru technicznego do Spétki, zataczajac
kompletna dokumentacje powykonawcza.

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.

Zastgpca Dyrektora
ds. ;ec{ 1CZNYC
Jetek Wi

. itczak
pd
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TT/T |/D§/i’?.‘.“%... /2021 Kalisz, dnia 2021-05-07

Dozér i Ustugi Elektryczne
Andrzej Kowalczyk
Maciszewice 42

98-235 Btaszki

Oé¢wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WIS/445/04/21
otrzymane w dniu 22.04.2021r dotyczace sprawdzenia wstepnego projektu budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewngtrznego w m. Szczytniki st. 13277 gm. Szczytniki
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi nr WTG 12/1/2021 z dnia 23.04.2021r

informuje, ze przedtozona koncepcje projektowa uzgadnia bez uwag.

Sprawe prowadzi: Dawid Swiatek, tel.: 535500841

Do wiadomosci:
aa (3774)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, Fax 62 598 52 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail zarzad@ouid.pl
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s
).

TT/TI/Dé/[Z?ﬂ"?

Kalisz, dnia 2021-06-02

Dozor i Ustugi Elektryczne
Andrzej Kowalczyk
Maciszewice 42

98-235 Btaszki

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo WIS/476/05/2021
otrzymane w dniu 31.05.2021r dotyczace sprawdzenia koncowego projektu budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m. Szczytniki st. 13277 gm. Szczytniki
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi nr WTG 12/1/2021 z dnia 23.04.2021r

informuje, ze przedtozong dokumentacje projektowa uzgadnia bez uwag.

Sprawe prowadzi: Dawid Swigtek, tel.: 535500841

Do wiadomosci:
aa (5218)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62598 52 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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WOIT 6
T ey

POw. kalj ﬁ o .
TOS6733:6. 021 Szczytniki, dnia 06 maja 2021 roku

DECYZJANr6.2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 104 i art.
107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 20211., poz.735)

na wniosek

Gminy Szczytniki
z siedziba w Szczytnikach 139, 62-865 Szczytniki
w imieniu ktérej wystepuje pelnomocnik
Katarzyna Mlynarczyk

z dnia 02.03.2021r., z data wplywu do Urzedu Gminy w Szczytnikach w dniu 18.03.20211.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji polegajacej na
budowie oswietleniowej linii kablowej nN z latarniami o$wietleniowymi,

na terenie potozonym
w Szczytnikach
oznaczonym w ewidencji gruntéw jako dz. nr 172/12, 138/1 (obreb Szczytniki).

I. Rodzaj inwestycji: :

1. rodzaj inwestycji — budowa o$wietleniowej linii kablowej nN z latarniami o$wietleniowymi,

2. rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,

3. funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — o$wietleniowa linia napowietrzna
nN, latarnie o§wietleniowe.

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) lokalizacja inwestycji na terenie inwestycji - oznaczonym na zalaczniku graficznym nr 1 do
niniejszej decyzji,

b) nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od istniejacych obiektéw budowlanych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa,

c) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegélnoéci nie wolno
dopuscié¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia,

2. ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspoélczesnej: ‘

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na wlasnym gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej
si¢ na gruncie wody opadowej, jezeli mialoby to szkodliwie wptywaé na grunty sasiednie,

b) nie nalezy odprowadza¢ wéd opadowych oraz roztopowych na grunty sasiednie i droge,

c) projektowana zabudowa nie moze powodowaé zalewania lub podsiakania sasiednich terenéw,

d) rozwiazanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej)
oraz ich funkcjonowanie w zwiazku z realizacja projektowanej inwestycji powinno byé
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dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

e) inwestor zobowiazany jest wykonaé inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnoéci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej),

f) w przypadku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej) nalezy je
naprawi¢ przywracajac ich ciaglo§¢é 1 droinosé, badz przebudowaé celem zapewnienia
swobodnego przeptywu wéd pod nadzorem administratora tej sieci,

g) z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji w otoczeniu rowu melioracyjnego nazwie , RC-23”
oraz czgéciowo w zasiegu dzialania systemow drenarskich w projekcie budowlanym nalezy
uwzglednié stosowne rozwigzania z tym zwiazane,

h) na ewentualna wycinke drzew, i krzewdw kolidujacych z planowana inwestycja nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie, w przypadkach przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa,

i) masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robét nalezy. zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

j} na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej, W czasie prowadzenia robét budowlanych,
obowiazuja standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe;j,

k) po zakonczeniu robdt teren inwestycji nalezy uporzacdkowac przywracajac go do stanu
pierwoinego,

1) kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostepnych srodkéw — zabezpieczyé i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomic o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w,

3. obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwiazanie istniejacych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
7 zarzadcami tych sieci oraz wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w protokole Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

b) zaopatrzenie w energig elekiryczna — z istniejacej sieci elektroenergetycznej, w uzgodnieniu i na
warunkach okre$lonych przez zarzadeg sieci i urzadzen elektroenergetycznych,

~ ©) sposob realizacji planowanej inwestycji w drodze gminnej i jej otoczeniu nalezy wykonaé na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadca tej drogi,
4. wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zgodnie z arl. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony §rodowiska nalezy podjaé
dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na
$rodowisko,

b) na ctapic opracowania projektu budowlanego nalezy uwszglednié wymagania w

zakresie , ochrony uzasadnionych interesdw o0sdb trzecich, w rozumieniu art. 35
ustawy z dnia 7 lipca 1994z, - Prawo budowlane,

¢) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne

5. ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

- nie dotyczy.

IIL Linie rozgraniczajace teren inwestycji: )
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zataczniku graficznym,
stanowiacym integralng czgs¢ niniejszej decyzji.

Zalaeznild decyzji:
- zalacznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postepowaniu
administracyjnym przeprowadzi! analizg warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, a takze analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na kiérym przewiduje sic realizacje
projektowanej inwestycji.
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Organ I instancji zawiadomil o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego podajac te informacje do publicznej wiadomosci
poprzez obwieszczenie oraz stosowne zawiadomienia na pismie.

Do tutejszego Urzedu nie wplynely Zadne uwagi, badz wnioski dotyczace projektowanej
inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.
Orzeczono zatem, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t budowlanych.

Wéjt Gminy Szczytniki stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza
decyzje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia tut. organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania; decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. i ;

Otrzymuja:
1. strony postgpowania administracyjnego wg odrebnego rozdzielnika

AD '\,!}v]"lf\}’ .
Y TNIK!:
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