10,0m

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 57W,

STRUMIENIU SWIETLNYM MIN. 9000Lm,
4000K, Il KLASA OCHRONNOSCI,
PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU NA

WYSIEGNIK

u.

SLUP STALOWY OCYNKOWANY O WYSOKOSCI 10,0m,

WNEKA
FUPOWA
ﬂ ELASTOMER

—W KOLORZE
StUPA

/777777777777

177777777777

D\%%VL%%W_

O PRZEKROJU OKRAGL.YM ZBIEZNYM, GRUBOSCI SCIANKI
MIN. 3mm, WKOPYWANY, ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM
W KOLORZE St.UPA OD OTWORU KABLOWEGO DO
WYSOKOSCI WNEKI St UPOWEJ, Z WYSIEGNIKIEM
LUKOWYM O WYSIEGU 1,5m, Z WNEKA StUPOWA O
WYMIARACH MIN. 80x400mm, ZNAJDUJACA SIE NA
WYSOKOSCI OD 400-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA
WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE StUPEM.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C

Dozor i Ustugi Elektryczne
 Andrzej Kowalczyk
Maciszewice 42, 98-235 BtaszKi
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania pn.:
e "Budowa oswietlenia drogowego w m. Szczytniki gm. Szczytniki"
m.Szczytniki, gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
Adres dz. nrew. 172/12, 138/1, ob. ew. 300710_2.0023 Szczytniki
| " Gmina Szczytniki
NWeSION | Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Tres¢ | Stup o$wietleniowe Data |Skala| Nr.rysunku
rysunku | . i i :
powigzanie z podiozem 02.03.202111:50 3
Branza | elektryczna
) mgrinz. upr. 877/86/Lo
Projektant Jerzy Wozniak g_\é}ég/ IIIrE]é?7l2n92/01
Asystenci: inz. Marek Ratajczak
) inz. upr. 820/86/Lo
Sprawdzajacy | Kazimierz Pawlicki A A




