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1)

2)

3)

5)

6)

7)

PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Projekt zagospodarowania terenu, pod budowe otwartej strefy aktywnosci

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW I OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Dziatka zagospodarowana - teren Zespotu Szkot.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi;

Na terenie dziatki projektuje si¢ otwartg strefe wypoczynku podzielong na:
1. sitlowni¢ plenerowa
2. strefe relaksu

Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych;
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — z terenu szkoty

Sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode;
Dziatka nieuzbrojona, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie instalacyjne w wode — z sieci wodociggowej na terenie szkoty i1 drogi nr 306

Uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,
Naterenie otwatej strefy aktywnosci projektuje sie sie zielen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU:

Powierzchnia terenu OSA 195 m?
Strefa sitowni plenerowe;j 46,11 m?
Strefa relaksu 148,89 m?

DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY,
NIE JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW I NIE PODLEGA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO (TAKIEGO PLANU BRAK)

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
— Nie dotyczy

INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYM];



7a. W zakresie ochrony $rodowiska - nie podlega uzgodnieniu.
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okre$lonymi w:

- ustawie o ochronie §rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglgdnieniem wymagan zrdwnowazonego rozwoju.

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627
ze zmianami).

- w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r.w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419) art. 1 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).

- Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk

1 ostoi.
Z uwagi na brak ptakoéw objetych ochrong gatunkowa (typu jerzyki, wroble itp.), nie
zachodzi konieczno$¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie srodowiska
oraz ustawe o ochronie przyrody.
7b. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.
7c. W zakresie ochrony konserwatorskiej - podlega uzgodnieniu.
7d. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.

7e. Nie zachodzi potrzeba uzgodnienia kolizji projektowanej budowy z wtascicielami lub
zarzgdcami sieci

8) DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

8a. Projektowana otwarta strefa aktywnosci , nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji.

8b. W projekcie przyjeto 1 zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad

@ POWIESZCHNIA ZABUDOWY

— 195m2

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nie okresla sie
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OPIS TECHNICZNY

1) PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Przedmiotem opracowania jest projektowane;j strefy aktywnosci

- Program uzytkowy.

Otwartg strefe aktywnos$ci stanowig dwie strefy:
— strefa sitowni plenerowe;j

— strefa relaksu

2) ZESTAWIENIE URZADZEN
- strefa silowni plenerowej

. wyciag gorny + wyciskanie siedzac - szt 1
.prostownik plecow + duze koto tai chi -szt 1

. orbitrek + biegacz szt 1

. podciag nodg + twister szt 1

. wioslarz + wahadlo szt 1

. prasa nozna + rowerek szt 1

N DN AW —

— strefa relaksu
8 .Stot betonowy do gry w pitkarzyki szt 1
Stot betonowy do gry w szachy szt 1
9 Lawka stalowa z oparciem szt 4
10. kosz na Smieci szt 2

11. tablica informacyjna szt 1
12. Nasadzenie dwoch drzew

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu OSA 195 m?
Strefa sitowni plenerowe;j 46,11 m?
Strefa relaksu 148,89 m?

3) FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY;

Projektowany obiekt to strefa aktywnosci z urzadzeniami plenerowymi do ¢wiczen
sprawnosciowo-sitowych wraz z strefa relaksu zawierajaca dwa stoty don gier

8



relaksujacych, tawki, kosze na smieci oraz tablice informacyjng
Obiekt dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

3.1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczqcych:
a) Bezpieczenstwa- przyrzady posiadaja atesty bezpieczenstwa
3.2) Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego — w obowiazkach witasciciela
3.3) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich —
spelnone , obiekt nie posiada barier wysokosciowych
3.4) Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg - nie dotyczy
3.5) Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej - spetnione
3.6) Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej - spetnione

Podczas okresu uzytkowania wiasciciel obiektu budowlanego zobowigzany jest do wtasciwego
uzytkowania, to znaczy uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska, a takze utrzymywanie obiektu w nalezytym stanie technicznym 1 estetycznym,
niedopuszczajace do nadmiernego pogorszenia wlasciwosci uzytkowych 1 sprawnosci
technicznej obiektu, w szczegdlnosci wptywajacych na jego bezpieczenstwo

» Geotechniczne warunki posadowienia.
Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia urzadzen, .

» Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

- Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
»  Ukiad konstrukcyjny.

- drewno klejone

5) WARUNKI NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
- Nie dotyczy

6) W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO,
PRODUKCYJINEGO LUB TECHNICZNEGO
— Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;
— Nie dotyczy

7) W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
— rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujqce do warunkow terenu wystepujgcych
wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z



8)

9)

uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,
— Nie dotyczy

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- nie dotyczy

ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH
WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

— Nie projektuje si¢ w budynku urzadzen instalacji technicznych i urzadzen
technologicznych,

10) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

11)

12)

nie dotyczy

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZNA  ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposdb odprowadzania $ciekow.
-nie dotyczy

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
- zwykte odpady w ilo$ciach standardowych.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

- nie wystepuja

Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne nie majg negatywnego wptywu na  Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi  przepisami.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJIONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM

TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, TAKICH JAK: ENERGIA GEOTERMALNA, ENERGIA PROMIENIOWANIA
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SEONECZNEGO,ENERGIA WIATRU, A TAKZE MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
SKOJARZONEJ PRODUKCIJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI
BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA;;

nie dotyczy

13)  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

nie dotyczy

14) OPIS GOTOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
14.1. wyciag gorny + wyciskanie siedzac - szt 1
14.2 .prostownik plecow + duze koto tai chi - szt 1
14.3. orbitrek + biegacz szt 1
14.4. podciag nég + twister szt 1
14.5. wioslarz + wahadto szt 1
14.6. prasa nozna + rowerek szt 1
14.7 .Stup montazowy szt 6
14.8 .St6t betonowy do gry w pitkarzyki szt 1

Stot betonowy do gry w szachy szt 1
14.9 .Lawka stalowa z oparciem szt 4
14.10. kosz na $mieci szt 2
14.11. tablica informacyjna szt 1
14.12. Nasadzenie drzew szt 2
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Urzadzenia beda wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zapobiegajacych dewastacj¢ urzadzen.
Urzadzenia zostaly tak dobrane aby byly proste, nieskomplikowane i wykonane .
Kazde urzadzenie zostato zaprojektowane z dodatkowa strefa ochronna, ok 1,5 m wokot urzadzenia, tak by osoby
¢wiczace nie zawadzaly o siebie 1 by pomigdzy urzadzeniami mozna bylo bezpiecznie przejsc.
Pod urzadzeniami istniejaca nawierzchnia trawiasta.,
Kolorystyka.
Kolorystyka projektowanych urzadzen ma by¢ w odcieniach szaro-zotta.
Technologia wykonania projektowanych urzadzen.
MATERIAL urzadzenia sitowni
Specyfikacja materialowa przyjeto przykladowo na podstawie - urzadzen silowni zewnetrznych firmy
Herkules.
Urzadzenia sa wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwojng warstwa farby proszkowe;j
firmy Akzo Nobel. Przekroj rury zasadniczej (stupek gtowny urzadzenia)- 140 mm, grubosé $cianki 3,6
mm. Pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace urzadzenie do podloza wykonana jest z aluminium
malowanego proszkowo na kolor czarny. Pozostale elementy urzadzen wykonane sg z rur o $rednicy: 33mm,
42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubosci $cianki 3 mm. Slupy zakonczone stalowymi zaslepiajacymi.
Uchwyty i raczki sa wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie ztaczki, podktadki i
sruby sa wykonane ze stali nierdzewnej. W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.
Tabliczka informacyjna umieszczona na jest na gtéwnym shupku. Wykonana jest z blachy nierdzewnej Imm.
Instrukcja jest nanoszona na tabliczke technika sitodruku w fazie produkcji. Urzadzenie jest montowane
do fundamentu. Wymiar fundamentu dostosowany do kazdego urzadzenia zgodnie z wytycznymi  producenta.
Urzadzenia zgodne z normami PN-EN 16630:2015-06..

FUNDAMENTY
Urzadzenia sitowni zewngetrznej s3 montowane do konstrukeji stalowej podziemne;:
- poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych.
-zatopionej W lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem czg¢sciowego szalunku o wymiarach
580x580x150(700)mm (beton klasy min B-20 z dodatkiem antyhigroskopijnym W-8),

TABLICA REGULAMINOWA

Tablicg -Konstrukcja stalowa z miejscem na ekspozycje¢ W postaci regulaminu korzystania z Nadruk odporny na

dziatanie warunkoéw atmosferycznych. Znajduja si¢ na niej podstawowe informacje o sitowni zewnetrznej oraz
zasadach zachowania bezpieczenstwa podczas przebywania na placu. Calos$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo,
nie wymagajaca konserwacji. - W zestawie znajduje si¢  prefabrykat betonowy ulatwiajacy montaz w gruncie. -

Urzadzenia z o§wiadczeniem producenta o wykonaniu zgodnie z normami bezpieczenstwa.

Uwagi
Ogoblne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:
-powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow- z solidnych i grubych stalowych rur, konstrukcyjnie
-powinny by¢ proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastacjg;
-powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow;
-powinny by¢ rozmieszczone na terenie sitowni zewngtrznej w sposoéb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref
-wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na terenie sitowni zewnetrznej muszg by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace a w przypadkach nie wymagalnych
wykonaweca jest zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnos$ci z obowiazujacymi normami na te urzadzenia;
-montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
-po wykonaniu montazu urzadzen wykona¢ naprawg nawierzchni aby mozliwe byto bezpieczne uzytkowanie
zamontowanych urzadzen.
- powstate w trakcie wykonywania robot ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) musza zosta¢ zutylizowane na
koszt Wykonawcy.
-prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub innych urzadzen technicznych,
prowadzone o obregbie bryty korzeniowej drzew tub krzewow na terenach zieleni lub zadrzew leniach powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
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-wszelkie odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu sifowni zewngtrznej beda
zagospodarowane zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pdzn. zmianami).

-wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrong¢ znajdujacych si¢ na terenie
obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po

zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.
- projekt nie wymaga opracowania informacji BIOZ, gdyz prowadzenie robdt nie stwarza powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi i roboty trwaé beda krocej niz 30 dni przy zatrudnieniu mniejszym niz 20
pracownikow, a pracochtonnos¢ robot nie bedzie przekracza¢ 500 oso bodni.
- rodzaj stupa nalezy dobra¢ odpowiednio do urzadzen wg zalecen producenta tych urzadzen
- Strefy bezpieczenstwa przyjeto wg urzadzen Magic Garden Daniel Gacek

ul. Kardynata Wyszynskiego 60 A 88-170 Pakos$¢, Polska, www.hustawki.com . Przy wyborze urzadzen o
podobnych wlasciwo$ciach innego producenta strefy bezpieczenstwa nalezy przyjac- lub
uzgodni¢ z producentem.
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
PRZY ZESPOLE SZKOEL W IWANOWICACH

Adres obiektu budowlanego: IWANOWICE
Jednostka ewidencyjna SZCZYTNIKI
Obreb : IWANOWICE
Numer ewidencyjny dziatki: 1370
Inwestor: Gmina Szczytniki

Adres inwestora: Szczytniki

nazwa i adres jednostki Zespot Rzeczoznawcow
projekiowania: ul. Dobrzecka 69, 62-800 Kalisz
Projektant Lech Burchard Upr GT- 35/76-GlI
Opracowat Zbigniew Suliga Specjalista NOT nr 384/82
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

7= <@" Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe otwartej strefy aktywnosci ,
2@ Roboty budowlane wykonywane beda w n/w kolejnosci:

"  wykopy i osadzenie przyrzadoéw do $wiczen

" wykonanie trawnikow

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie posesji objetej planowana inwestycja wystepuja obiekty budowlane

B szkola

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.z pdzniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401 z

pozniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
" ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
"  wykonania drog, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych,
" zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
®  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

- Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

- Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane zawsze we wlasciwym stanie

technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

- Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

- Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzonei odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

- Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego

jest zabronione.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
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Na przedmiotowej budowie budynku nie bedzie wystepowat rodzaj - nizej wymienionych - robot
budowlanych okreslony w §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126), w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane prowadzone bedg przez firmy budowlane zatrudniajace pracownikow
przeszkolonych pod wzglgdem BHP.

Na biezgco prowadzone beda szkolenia stanowiskowe:
= szkolenie pracownikow w zakresie bhp;
= zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
= zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego;

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na budowie nie beda wystepowaty szczegdlne strefy zagrozenia zdrowia.
Uwagi koncowe.

Zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U z
2013r., poz.1409 ze zmianami) — kierownik nie jest obowigzany w oparciu o niniejsza
informacjg, o ktorej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robo6t i produkcji przemystowe;.

Kalisz styczen 2018

17



Oswiadczenie

W nawigzaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U.2017.1332 t.j. z
2017.07.06 /o$wiadczam, Ze projekt budowlany strafy aktywnos$ci potozonej na dziatce
nr 1370 w Iwanowicach
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza budowlana:

Lech Burchard uprawnienia br arch.konstr Upr GT- 35/76-GII

Kalisz styczen 2018
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